


32

モールドベース

2プレートタイプ Sシリーズ

D・Eシリーズ

F・Gシリーズ

Hシリーズ

QMCシリーズ

NISSEI FP SYSTEM

追加加工

パーツ組込み加工

仕様変更

住友カセット型シリーズ

モールドおも型

ダイカストおも型

ガイド部品

金型構成部品

3プレートタイプ

カセット型タイプ

おも型

追　加　加　工

モールドパーツ

ダイカスト金型の固定側型板・可動側型板からなるおも型の規格。

鋳カスがはさまれても支障のないニゲ加工や、二面クランプ溝が加工してあります。

サイドゲートなどに

用いる2プレート構造の

モールドベース

ピンポイントゲートなどに

用いる3プレート構造の

モールドベース

サポートピンだけでガイド

させて有効スペースを

広くした3プレート構造の

モールドベース

モールドベースの固定側型板・ストリッパプレート・可動側型板からなるおも型の規格。

型板サイズが豊富な従来からの規格。

スペーサブロックの幅サイズを広くした高剛性タイプ。

従来タイプ

高剛性タイプ

型板サイズが豊富な従来からの規格。

スペーサブロックの幅サイズを広くした高剛性タイプ。

ピン類の配置を4隅に

集約した3プレート構造の

モールドベース

割型・スライド機構のある長物金型用規格。

従来タイプ

高剛性タイプ

当社が開発したインサートユニットとホルダーからなる汎用性の高いカセット型。

住友重機械工業（株）の超小型成形機ミニマット仕様をもとに、各メーカの横形成形機8～25トンに対応するカセット型。

日精樹脂工業（株）が開発したユニットモールドとベースブロックによる新生産金型システムのカセット型。

スペーサブロックの幅サイズを広くした高剛性タイプ。

型板サイズが豊富な従来からの規格。

型板サイズ5585～9010を規格。各寸法が自由に指定できます。

高剛性タイプ

従来タイプ

大型タイプ

製
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安全に商品をご利用いただくために、
巻末へ『安全に関するご注意』を記載
しています。
必ずご一読ください。

2 3
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モールド金型用部品のカタログは、
つぎの2冊をご利用ください。

標準モールドベースの選定
サイズ、タイプとも豊富なラインナップ。

な標準モールドベースの仕様変更により、さまざまな
バリエーションのご要望に短納期でお応えします。バリエ シ ンのご要望に短納期でお応えします

ブルーブックVOL.1

モールドベースの追加加工指示
多様な追加加工のご要望に応え、追加加工、パーツの
組込み加工のメニューを大幅にアップしました。

ブルーブック
モールドベース追加加工＆
モールドパーツ編 VOL.1

モールドパーツの選定
て、モールドベースの幅広いニーズにお応えして
ツモールドベースに組込まれるモールドパーツ

のメニューを大幅にアップしました。のメニ を大幅にア プしました

カタログのご請求は．．．．

カタログの使い方

4 5
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●カタログの使い方�

●モールドベースの特長�

●高剛性タイプと従来タイプ�

●モールドベースの仕様と選択�
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厳選した材料を使用しています。�
�
品質が安定しています。�
�
バリエーションが豊富です。�
�
低価格、短納期です。�

成形圧力に対応し、受け板には二種
類の厚さがあります。�

受け板�

この方向と対称位置には、アイボルト用
ねじ穴が加工してあります。�
�

直角基準面には　 のマークを明
示してあります。同時加工してあり
ますので、基準面の面ずれがあり
ません。�

アイボルト用ねじ穴� マーク�

この箇所のガイドのみ、ピッチを違えて
ありますので、金型の方向を間違えて組
むことがありません。�

ピッチ違い�

可動側取付板には、エジェク
タロッド用穴が加工してあり
ます。�

エジェクタロッド用穴�

エジェクタピンの座ぐり加工を省略で
きるスペーサ方式もあります。�

スペーサ方式�

型板、ストリッパプレート、およびランナ
ストリッパプレートは、プリハードン鋼や
アルミ合金に変更できます。�

材質�

成形圧力に対応し、スペーサブロック
の幅の広いタイプもあります。�

高剛性タイプ�

社名と製造番号を表示してあります。�
�

ネームプレート�

モールドベースの特長
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高剛性タイプと従来タイプ

■高剛性タイプの特長
① 従来タイプより幅の広いスペーサブロックで、型板を保持するため、成形圧力による型板の
たわみを少なくできます。

②従来は型板や受け板の板厚により、型板のたわみを防止していました。従来と同等のたわみ量
で利用する場合は、従来より型板や受け板を薄くでき金型をコンパクトにできます。

③リターンピンの位置を内側に配置しているため、水穴・ヒータ穴などの温調用穴加工スペース
に自由度が増し、適切な位置へ温調用穴を設定できます。

■高剛性タイプの対応範囲

※可動側型板のたわみ計算�P.794

シリーズ サイズ タイプ

Sシリーズ

D・Eシリーズ

F・Gシリーズ

EFW

RPW

CW CW

RP

R
P

L

RP

F
E

38 70 13 15 12 28 28 90 13 15 12 48

43 90 13 15 12 48 33 110 13 15 12 68

53 90 13 15 12 48 38 120

58 110 13 15 12 68 43 140 15 20 15 106

63 120 15 20 15 80 48 150 15 20

68 130 15 20 15 90 53 160 15 20 20 114

78 140 15 20 15 106 58 180 20 25 20 134

呼び
寸法

CW EFW   E    F    RP RPW RPL CW EFW   E   F RP RPW   RPL

1515

1518

1520

1523

1525

1818

1820

1823

1825

1830

2020

2023

2025

2030

2323

2325

2330

2335

2525

2530

2535

2540

2730

2735

3030

3035

3040

スペーサ
ブロック

エジェクタプレート リターンピン

高剛性タイプ

114
144
164
194
214
144
164
194
214
264
164
194
214
264
188
208
258
308
200
250
300
350
250
300
250
300
350

スペーサ
ブロック

従来タイプ

エジェクタプレート リターンピン

114
144
164
194
214
138
158
188
208
258
150
180
200
250
180
200
250
300
200
250
298
348
240
290
240
290
340

15 110

20 102

13 15 12 84

15 20 15 80

1515～3040まで27サイズ
（左表参照）

1518～3040まで25サイズ
（左表参照。除く1515と1818）

1515～3040まで27サイズ
（左表参照）

SA•SB•SC•SDタイプ

DA•DB•DC•DDタイプ
EA•EB•EC•EDタイプ

FA•FCタイプ
GA•GCタイプ
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モールドベースの仕様と選択

1. 板厚の選択
固定側型板（A寸法）、可動側型板（B寸法）、受け板（U寸法）、スペーサブロック（C寸法）は、複数の板
厚を規格しています。それぞれの板厚をご選択ください。

■A寸法、B寸法、C寸法の選択
A、B、Cの寸法は、各ページに記載している寸法表よりご選択ください。

A寸法

B寸法 40 50 60 70 80 90
100110120130140150

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

■U寸法の選択
U寸法は、各ページに記載している寸法表のVまたはWをご選択ください。

（例）

（例） U寸法
V
W
–

30
40
受け板の無いタイプ

※U寸法が30の場合は記号V、40の場合は記号Wになります。

■各シリーズの仕様と選択

標準仕様は指定の必要な仕様です。オプション仕様は必要に応じて指定する仕様です。
○印は選択できる仕様です。

A寸法 ○ ○ ○ ○

B寸法 ○ ○ ○ ○

U寸法 ○ ○ ○ ○

C寸法 ○ ○ ○ ○

取付板の仕様 ○ ○ ○ ○

ガイドの仕様 ○ ○ ○

エジェクタプレートの仕様 ○ ○ ○ ○

サポートピンの仕様 ○

サポートピンの長さ ○ ○ ○

プラボルトの長さ ○

R寸法 ○ ○ ○

S寸法 ○ ○ ○ ○

アイボルト用ねじ穴なし ○ ○ ○ ○

エジェクタロッド用穴なし ○ ○ ○ ○

材質変更仕様 ○ ○ ○

2プレートタイプ 3プレートタイプ

Sシリーズ D·Eシリーズ F·Gシリーズ Hシリーズ
仕様

オプション
仕様

 板厚の選択

標準仕様

 板厚の選択 C寸法 100110120130
※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

エジェクタプレートの仕様�

ガイドピンの仕様�

プラボルトの長さ�

サポートピンの長さ�

取付板の仕様�

A

B

U

C

板厚の選択�

A
B

U
C

A
B

U
C
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モールドベースの仕様と選択

2. 取付板とガイドの仕様
取付板の成形機への取付け方とガイドピンの組込み方により、下図の四通りの仕様があります。
いずれかをご選択ください。

射出成形機への取付け方により、クランプ治具で固定するクランプ式と、ボルトで直接固定するボルト締
式の取付板があります。ガイドピンは、固定・可動側型板のどちらからも組込むことができます。

①精度を維持するために、有効スペース最大のリングを使用しています。
②リターンピンの干渉を防止するために、あらかじめ一面をカットしてあります。

＊1.シリーズやサイズによって、別の記号を用いる場合があります。各ページに記載してある記号
でご指示ください。（呼び寸法4545・4550・4555・4560は記号が異なります。）

3プレートタイプF・Gシリーズには、ガイドの仕様選択がありません。したがって取付板の仕様のクラン
プ式が記号S、ボルト締式が記号Xとなります。

■記号：S＊1 ■記号：X＊1

取付板クランプ式 取付板ボルト締式
ガイドピン可動側型板へ組込み ガイドピン可動側型板へ組込み

■記号：Y＊1 ■記号：Z＊1

取付板クランプ式 取付板ボルト締式
ガイドピン固定側型板へ組込み ガイドピン固定側型板へ組込み

3. エジェクタプレートの仕様
エジェクタピンの組付け方により、下図の二通りの仕様があります。いずれかをご選択ください。

■記号：M（従来タイプモールドベース） ■記号：L（従来タイプモールドベース）

B（高剛性タイプモールドベース） D（高剛性タイプモールドベース）

座ぐり方式 スペーサ方式

■スペーサ方式のご使用にあたって
スペーサ方式とは、スペーサリングをはさみこみ4mmのすき間を設けて、エジェクタピンを取付ける方
式です。

5 13 5.5 5 M 5

6 14 6.5 6 M 6

8 18 8.5 6 M 8

10 22 10.5 7 M10

12 24 12.5 9 M12

適用
ボルト

D d K呼び寸法

4

エジェクタピン�

リターンピン�

エジェクタプレート（上）�

スペーサリング�

エジェクタプレート（下）�

+0.02
+0.01K 4

　
d

　
D

スペーサリング
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モールドベースの仕様と選択

4. サポートピンの仕様
3プレートタイプD・Eシリーズは、サポートピンの位置・ブシュの有無により、下図の四通りの仕様
があります。いずれかをご選択ください。

5. サポートピンの長さとプラボルトの長さ
■サポートピンの長さ
3プレートタイプのサポートピンの長さは、各ページに記載している寸法表よりご選択ください。サポー
トピンの長さは、下図のように全長で表わします。

■プラボルトの長さ
3プレートタイプHシリーズのプラボルトは、M-PBAとM-PBCを使用しています。M-PBCはモールド
ベースのサイズにより長さが決まっています。M-PBAの長さは、各ページに記載している寸法表よりご
選択ください。M-PBAの長さは、下図のように首下長さで表わします。

■プラボルトの調整
1. 固定側取付板とランナストリッパプレートの開き量は、10mmを標準としたプラボルトを使用してい
ます。開き量を変更する場合は、座金を入れたり、座ぐりを深くして調整してください。

2. ランナストリッパプレートと固定側型板の開き量は、プラボルトM-PBAの長さで決まりますが、
M-PBAの長さが合わない場合は、固定側型板へ座ぐり加工をして調整してください。

■記号：OH ■記号：ON

サポートピン外側でブシュ付き サポートピン外側でブシュ無し

■記号：IH ■記号：IN

サポートピン内側でブシュ付き サポートピン内側でブシュ無し

●各シリーズのサポートピンの長さ ●プラボルトの長さガイドピン�サポートピン�

サポートピン�ガイドピン� サポートピン�ガイドピン�

サ
ポ
ー
ト
ピ
ン
の
長
さ
�

サ
ポ
ー
ト
ピ
ン
の
長
さ
�

サ
ポ
ー
ト
ピ
ン
の
長
さ
�

10
プ
ラ
ボ
ル
ト
の
長
さ
�

プラボルトM-PBC

プラボルトM-PBA

ガイドピン�サポートピン�

D・Eシリーズ F・Gシリーズ Hシリーズ Hシリーズ
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モールドベースの仕様と選択

6. オプション仕様
オプション仕様は、標準規格の一部の寸法・加工・材質を簡単な記号で変更することができます。
オプション仕様は、標準仕様と異なり、必要な場合のみご指示ください。

※オプション仕様は、シリーズ・サイズなどによって指示できる内容が異なります。各ページをご覧ください。

板厚の選択
R寸法

S寸法

アイボルト用ねじ穴なし 標準アイボルト用ねじ穴のない仕様に変更できます。

エジェクタロッド用穴なし 標準エジェクタロッド用穴のない仕様に変更できます。

材質変更仕様

仕　　様 内　　　　　容

型板・ストリッパプレートなどの材質をHPM1•NAK55•NAK80
AAS（アルミ合金）に変更できます。

ランナストリッパプレートの板厚を標準板厚以外に変更できます。
選択できる板厚は、各ページをご覧ください。

ストリッパプレートの板厚を標準板厚以外に変更できます。
選択できる板厚は、各ページをご覧ください。

板厚の選択�

R

S

エジェクタロッド用穴なし�

材質変更仕様�

アイボルト用ねじ穴なし�

■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

呼び寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

■注文例 MDC DB

2530 40 40 70 S 210

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

300

350

300

350

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

2530 50 40 70 S V M N OH 240 / R20 / S40/ #FK / #EH
記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

モールドベースの注文方法

下記のように選択していただく仕様と寸法が、各モールドベースのページに記載されています。
仕様や寸法を枠内の記号と数字でご指示ください。

例　D・Eシリーズ2530

※ この仕様以外でもモールドベースの製作をいたします。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。また図面での製作もいたします。

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

A寸法

B寸法 25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

60 70 80 90 100C寸法
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2プレートタイプ�
Sシリーズ�

TW
O- P

LA
TE

 TY
PE

 S-
SE

RIE
S

■構造と名称 �

�

■高剛性タイプ Sシリーズ�

　　1515～1830
　　2020～2540
　　2730～3040�

�

■Sシリーズ�

　　1113～1835
　　2020～2340
　　2525～2940
　　3030～3560
　　4040～4560
　　5050～5580
　　6060～6580
　　7070～7080
�

■Sシリーズ材質変更オプション�

P.  22

　�

P.  24～ 43

P.  44～ 67

P.  68～ 77

P.  78～107

P.108～133

P.134～161

P.162～197

P.198～217

P.218～235

P.236～253

P.254～259

P.260



Sシリーズ

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
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S
シ
リ
ー
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L
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GBB

GPA

S

B

C

L

SEタイプ

SAタイプ SDタイプ

SBタイプ

SCタイプ SFタイプ 型開き動作によるストリッパプレート

突出し方式で受け板のないもの

型開き動作による

ストリッパプレート突出し方式

ストリッパプレート突出し方式で

受け板のないもの

エジェクタピン突出し方式で

受け板のないもの

ストリッパプレート突出し方式

エジェクタピン突出し方式

構造と名称

ガイドピン・ガイドブシュ�

六角穴付きボルト�

六角穴付きボルト�

アイボルト用ねじ穴�

エジェクタロッド用穴�

リターンピン�

固 定 側 取 付 板 �

固 定 側 型 板 �

ストリッパプレート�

可 動 側 型 板 �

受 け 板 �

ス ペ ー サ ブ ロ ッ ク �

エジェクタプレート（上）�

エジェクタプレート（下）�

可 動 側 取 付 板 �

T

A

S

B

U

C

E
F

L

GBA ガイドブシュ�

GBB ガイドブシュ�

GPA ガイドピン�

RPN リターンピン�

本図はSBタイプを代表例としています。



■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA V B N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

高
剛
性
タ
イ
プ

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

追加加工 パーツ

従来タイプ 

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

高剛性タイプ
Sシリーズ

SAタイプ SBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

SCタイプ SDタイプ

2524
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5
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1515 30 30 60 S V B

50 60 70

20 25 30 35 40 50
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40

受け板の無いタイプ

200

230

200

230

■注文例 MDC SB 1515 40 30 50 S V B N / S30 / #FK / #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚15を 20 30 40 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA V B N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

高
剛
性
タ
イ
プ

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

追加加工 パーツ

従来タイプ 

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

高剛性タイプ
Sシリーズ

SAタイプ SBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

SCタイプ SDタイプ
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受け板の無いタイプ
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■注文例 MDC SB 1518 40 30 50 S V B N / S30 / #FK / #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚15を 20 30 40 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA V B N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

高
剛
性
タ
イ
プ

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

追加加工 パーツ

従来タイプ 

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

高剛性タイプ
Sシリーズ

SAタイプ SBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

SCタイプ SDタイプ
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受け板の無いタイプ

■注文例 MDC SB 1520 40 30 50 S V B N / S30 / #FK / #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚15を 20 30 40 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA V B N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

高
剛
性
タ
イ
プ

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

追加加工 パーツ

従来タイプ 

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

高剛性タイプ
Sシリーズ

SAタイプ SBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

SCタイプ SDタイプ
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受け板の無いタイプ

■注文例 MDC SB 1523 40 30 50 S V B N / S30 / #FK / #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚15を 20 30 40 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA V B N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

高
剛
性
タ
イ
プ

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

追加加工 パーツ

従来タイプ 

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

高剛性タイプ
Sシリーズ

SAタイプ SBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

SCタイプ SDタイプ
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受け板の無いタイプ

■注文例 MDC SB 1525 40 30 50 S V B N / S30 / #FK / #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚15を 20 30 40 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA V B N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

高
剛
性
タ
イ
プ

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

追加加工 パーツ

従来タイプ 

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

高剛性タイプ
Sシリーズ

SAタイプ SBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

SCタイプ SDタイプ
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受け板の無いタイプ
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■注文例 MDC SB 1818 40 30 50 S V B N / S30 / #FK / #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚15を 20 30 40 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA V B N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

高
剛
性
タ
イ
プ

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

追加加工 パーツ

従来タイプ 

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

高剛性タイプ
Sシリーズ

SAタイプ SBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

SCタイプ SDタイプ
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受け板の無いタイプ

■注文例 MDC SB 1820 40 30 50 S V B N / S30 / #FK / #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚15を 20 30 40 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA V B N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

高
剛
性
タ
イ
プ

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

追加加工 パーツ

従来タイプ 

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

高剛性タイプ
Sシリーズ

SAタイプ SBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 1823 40 30 50 S V B N / S30 / #FK / #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚15を 20 30 40 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

20 25 30 35 40 50
60 70 80

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.100

P.100

1823

M12

34

リターンピン�

基準面�

9043 43
180
TW

11
4

92
21

2
23

0

18
4

   
19

4

48
72
134
145

90

20

2 X 4-M12

4-M6
ガイドピン�

12

20
B

A
C

U
20

13
15

20
15

B
A

C
U

20

13
15

S板�

取付板の仕様 TW
クランプ式 230
ボルト締式 280



■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA V B N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

高
剛
性
タ
イ
プ

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

追加加工 パーツ

従来タイプ 

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

高剛性タイプ
Sシリーズ

SAタイプ SBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

SCタイプ SDタイプ
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■注文例 MDC SB 1825 40 30 50 S V B N / S30 / #FK / #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚15を 20 30 40 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA V B N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

高
剛
性
タ
イ
プ

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

追加加工 パーツ

従来タイプ 

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

高剛性タイプ
Sシリーズ

SAタイプ SBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

SCタイプ SDタイプ
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■注文例 MDC SB 1830 40 30 50 S V B N / S30 / #FK / #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚15を 20 30 40 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA V B N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

高
剛
性
タ
イ
プ

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

追加加工 パーツ

従来タイプ 

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

高剛性タイプ
Sシリーズ

SAタイプ SBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

SCタイプ SDタイプ
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■注文例 MDC SB 2020 40 30 50 S V B N / S30 / #FK / #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚20を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA V B N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

従来タイプ 

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

高剛性タイプ
Sシリーズ

SAタイプ SBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 2023 40 30 50 S V B N / S30 / #FK / #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚20を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA V B N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

従来タイプ 

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

高剛性タイプ
Sシリーズ

SAタイプ SBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

2
0
2
5

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC SB 2025 40 30 50 S V B N / S30 / #FK / #EH
記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA V B N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

従来タイプ 

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

高剛性タイプ
Sシリーズ

SAタイプ SBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 2030 40 30 50 S V B N / S30 / #FK / #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚20を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA V B N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

従来タイプ 

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

高剛性タイプ
Sシリーズ

SAタイプ SBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 2323 50 40 60 S V B N / S40 / #FK / #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚20を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.122

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA V B N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

従来タイプ 

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

高剛性タイプ
Sシリーズ

SAタイプ SBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 2325 50 40 60 S V B N / S40 / #FK / #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚20を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA V B N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

従来タイプ 

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

高剛性タイプ
Sシリーズ

SAタイプ SBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 2330 50 40 60 S V B N / S40 / #FK / #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚20を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA V B N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

従来タイプ 

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

高剛性タイプ
Sシリーズ

SAタイプ SBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 2335 50 40 60 S V B N / S40 / #FK / #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚20を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA V B N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

従来タイプ 

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

高剛性タイプ
Sシリーズ

SAタイプ SBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 2525 50 40 70 S V B N / S40 / #FK / #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚25を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.134
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クランプ式 300
ボルト締式 350

B寸法 FK
40以下 M12
50以上 M16



■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA V B N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

従来タイプ 

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

高剛性タイプ
Sシリーズ

SAタイプ SBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 2530 50 40 70 S V B N / S40 / #FK / #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚25を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.138
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA V B N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

従来タイプ 

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

高剛性タイプ
Sシリーズ

SAタイプ SBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 2535 50 40 70 S V B N / S40 / #FK / #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚25を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA V B N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

従来タイプ 

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

高剛性タイプ
Sシリーズ

SAタイプ SBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 2540 50 40 70 S V B N / S40 / #FK / #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚25を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA V B N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

高剛性タイプ
Sシリーズ

SAタイプ SBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 2730 50 40 70 S V B N / S40 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚25を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA V B N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

高剛性タイプ
Sシリーズ

SAタイプ SBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

SCタイプ SDタイプ
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S
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性
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イ
プ

従来タイプ 

7170

2
7
3
5

25
B

A
C

25

15
20

25
25

B
A

C
25

15
20

S板�

2735 40 40 70 S V B

70 80 90

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

40

50

受け板の無いタイプ

320

400

320

400

■注文例 MDC SB 2735 50 40 70 S V B N / S40 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚25を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.150

P.150

2735

90
110
214
215

M16
13068 68

TW
270

φ15

4-M8

φ25
2 X6-M14

14
7

14
5

33
0

35
0

20
4

29
4

30
0

基準面�
ガイドピン�

リターンピン�

25
B

A
C

U
25

15
20

25
25

B
A

C
U

25

15
20

S板�

取付板の仕様 TW
クランプ式 320
ボルト締式 400



■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA V B N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

高剛性タイプ
Sシリーズ

SAタイプ SBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

SCタイプ SDタイプ
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プ
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B
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C
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S板�

70 80 90 100

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120130

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120130

45

60

受け板の無いタイプ

350

400

350

400

■注文例 MDC SB 3030 50 60 70 S V B N / S40 / #FK
記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚30を 40 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.162

3030 50 50 80 S V B

P.162

3030

基準面�

M16

106
120
234
240

78 140 78
300
TW

4-M8

φ30
2 X4-M14

φ15

11
7

11
5

28
0
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0
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8
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4
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0

リターンピン�

ガイドピン�
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B

A
C

U
25
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25
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B
A

C
U

25

15
20

S板�

取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400

3
0
3
0

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容



■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA V B N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

高剛性タイプ
Sシリーズ

SAタイプ SBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

SCタイプ SDタイプ
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従来タイプ 
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3
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C
25
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20

S板�

3035 50 50 80 S V B

70 80 90 100

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

45

60

受け板の無いタイプ

350

400

350

400

■注文例 MDC SB 3035 50 60 70 S V B N / S40 / #FK
記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚30を 40 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.166

P.166

3035

基準面�

M16

106
120
234
240

78 140 78
300
TW

4-M8

φ30
2 X6-M14

φ15

14
2

14
0

33
0
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0
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8

28
4
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0

リターンピン�

ガイドピン�

25
B

A
C

U
25

15
20

25
30

B
A

C
U

25

15
20

S板�

取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容



■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA V B N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

高剛性タイプ
Sシリーズ

SAタイプ SBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

SCタイプ SDタイプ
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S
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性
タ
イ
プ

従来タイプ 

7776
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3040 50 50 80 S V B

70 80 90 100

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

45

60

受け板の無いタイプ

350

400

350

400

■注文例 MDC SB 3040 50 60 70 S V B N / S40 / #FK
記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚30を 40 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

30
B

A
C

30

15
20

30
30

B
A

C
30

15
20

S板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.168

P.168

3040

基準面�
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ガイドピン�

取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400
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C
U
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S板�

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容



■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA X V M N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

ガイドの向き

X

Z

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

7978

製� 製品技術データ  P.787

1113 25 25 50 X V M

40 50

20 25 30 35 40 50
60

20 25 30 35 40 50
60

25

30

受け板の無いタイプ

■注文例 MDC SB 1113 30 25 40 X V M N / S20 / #EH
記　　　号 内　　　　容

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚10を 20 30 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA X V M N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

ガイドの向き

X

Z

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

8180

製� 製品技術データ  P.787

1313 25 25 50 X V M

40 50

20 25 30 35 40 50
60

25

30

受け板の無いタイプ

■注文例 MDC SB 1313 30 25 40 X V M N / S20 / #EH
記　　　号 内　　　　容

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚10を 20 30 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

20 25 30 35 40 50
60

※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA X V M N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

ガイドの向き

X

Z

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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製� 製品技術データ  P.787

1315 25 25 50 X V M

40 50

20 25 30 35 40 50
60

25

30

受け板の無いタイプ

■注文例 MDC SB 1315 30 25 40 X V M N / S20 / #EH
記　　　号 内　　　　容

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚10を 20 30 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

20 25 30 35 40 50
60

※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

8584

1515 30 30 60 S V M

50 60 70 80

20 25 30 35 40 50
60 70 80

30

40

受け板の無いタイプ

200

230

200

230

■注文例 MDC SB 1515 40 30 50 S V M N / S30 / #FK/ #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚15を 20 30 40 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

20 25 30 35 40 50
60 70 80

※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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製� 製品技術データ  P.787  剛� 高剛性タイプ  P.24



■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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1518 30 30 60 S V M

50 60 70 80

20 25 30 35 40 50
60 70 80

30

40

受け板の無いタイプ

200

230

200

230

■注文例 MDC SB 1518 40 30 50 S V M N / S30 / #FK/ #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚15を 20 30 40 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

20 25 30 35 40 50
60 70 80

※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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受け板の無いタイプ

■注文例 MDC SB 1520 40 30 50 S V M N / S30 / #FK/ #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚15を 20 30 40 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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受け板の無いタイプ

■注文例 MDC SB 1523 40 30 50 S V M N / S30 / #FK/ #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚15を 20 30 40 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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受け板の無いタイプ

■注文例 MDC SB 1525 40 30 50 S V M N / S30 / #FK/ #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚15を 20 30 40 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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60 70 80

※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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受け板の無いタイプ

■注文例 MDC SB 1530 40 30 50 S V M N / S30 / #FK/ #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚15を 20 30 40 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

20 25 30 35 40 50
60 70 80

※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 1818 40 30 50 S V M N / S30 / #FK/ #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚15を 20 30 40 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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受け板の無いタイプ

■注文例 MDC SB 1820 40 30 50 S V M N / S30 / #FK/ #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚15を 20 30 40 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 1823 40 30 50 S V M N / S30 / #FK/ #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚15を 20 30 40 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

1
8
2
3

20
15

A
B

C
20

S板�

15
13

20
15

A
B

U
C

20

S板�

20
15

A
B

C
20

S板�

1823

取付板の仕様 TW
クランプ式 230
ボルト締式 280
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
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タ
イ
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SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 1825 40 30 50 S V M N / S30 / #FK/ #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚15を 20 30 40 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

20 25 30 35 40 50
60 70 80

※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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受け板の無いタイプ
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■注文例 MDC SB 1830 40 30 50 S V M N / S30 / #FK/ #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚15を 20 30 40 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

20 25 30 35 40 50
60 70 80

※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 1835 40 30 50 S V M N / S30 / #FK/ #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚15を 20 30 40 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

20 25 30 35 40 50
60 70 80

※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 2020 40 30 50 S V M N / S30 / #FK/ #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚20を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 2023 40 30 50 S V M N / S30 / #FK/ #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚20を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 2025 40 30 50 S V M N / S30 / #FK/ #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚20を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 2030 40 30 50 S V M N / S30 / #FK/ #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚20を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 2035 40 30 50 S V M N / S30 / #FK/ #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚20を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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2040 30 30 60 S V M

50 60 70 80 90

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100
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40

受け板の無いタイプ

250

280

250

280

■注文例 MDC SB 2040 40 30 50 S V M N / S30 / #FK/ #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚20を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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受け板の無いタイプ

250

280

250

280

■注文例 MDC SB 2045 40 30 50 S V M N / S30 / #FK/ #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚20を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 2323 50 40 60 S V M N / S40 / #FK/ #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚20を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 2325 50 40 60 S V M N / S40 / #FK/ #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚20を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 2327 50 40 60 S V M N / S40 / #FK/ #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚20を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 2330 50 40 60 S V M N / S40 / #FK/ #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚20を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 2335 50 40 60 S V M N / S40 / #FK/ #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚20を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 2340 50 40 60 S V M N / S40 / #FK/ #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚20を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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2525 40 40 70 S V M

60 70 80 90 100

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

25 30 35 40 50 60
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50

受け板の無いタイプ

300

350

300

350

■注文例 MDC SB 2525 50 40 70 S V M N / S40 / #FK/ #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚25を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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2527 40 40 70 S V M

60 70 80 90 100

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120
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70 80 90 100110120

35
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受け板の無いタイプ

300

350

300

350

■注文例 MDC SB 2527 50 40 70 S V M N / S40 / #FK/ #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚25を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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2530 40 40 70 S V M

60 70 80 90 100

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120
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70 80 90 100110120

35

50

受け板の無いタイプ

300

350

300

350

■注文例 MDC SB 2530 50 40 70 S V M N / S40 / #FK/ #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚25を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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高剛性タイプ P.62
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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60 70 80 90 100
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受け板の無いタイプ

300
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■注文例 MDC SB 2535 50 40 70 S V M N / S40 / #FK/ #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚25を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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高剛性タイプ P.64
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 2540 50 40 70 S V M N / S40 / #FK/ #EH

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚25を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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高剛性タイプ P.66
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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2545 40 40 70 S V M

60 70 80 90 100

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

35

50

受け板の無いタイプ

300

350

300

350

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚25を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC SB 2545 50 40 70 S V M N / S40 / #FK/ #EH

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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2550 40 40 70 S V M

60 70 80 90 100

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

35

50

受け板の無いタイプ

300

350

300

350

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚25を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC SB 2550 50 40 70 S V M N / S40 / #FK/ #EH

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※SE・SFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

148

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

高剛性タイプ 

2730 40 40 70 S V M

70 80 90 100

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

40

50

受け板の無いタイプ

320

400

320

400

記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚25を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC SB 2730 50 40 70 S V M N / S40 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

150

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

高剛性タイプ 

2735 40 40 70 S V M

70 80 90 100

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

40

50

受け板の無いタイプ

320

400

320

400

記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚25を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC SB 2735 50 40 70 S V M N / S40 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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2740 40 40 70 S V M

70 80 90 100

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

40

50

受け板の無いタイプ

320

400

320

400

記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚25を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC SB 2740 50 40 70 S V M N / S40 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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2750 40 40 70 S V M

70 80 90 100

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

40

50

受け板の無いタイプ

320

400

320

400

記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚25を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC SB 2750 50 40 70 S V M N / S40 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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2930 40 40 70 S V M

70 80 90 100

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

40

50

受け板の無いタイプ

350

400

350

400

記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚25を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC SB 2930 50 40 70 S V M N / S40 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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2935 40 40 70 S V M

70 80 90 100

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

40

50

受け板の無いタイプ

350

400

350

400

記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚25を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC SB 2935 50 40 70 S V M N / S40 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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2940 40 40 70 S V M

70 80 90 100

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

40

50

受け板の無いタイプ

350

400

350

400

記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚25を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC SB 2940 50 40 70 S V M N / S40 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

162

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

高剛性タイプ 

3030 50 50 80 S V M

70 80 90 100110

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120130

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120130

45

60

受け板の無いタイプ

350

400

350

400

■注文例 MDC SB 3030 50 60 70 S V M N / S40 / #FK
記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚30を 40 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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3032 50 50 80 S V M

70 80 90 100110

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

45

60

受け板の無いタイプ

350

400

350

400

■注文例 MDC SB 3032 50 60 70 S V M N / S40 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚30を 40 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ
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Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

高剛性タイプ 

3035 50 50 80 S V M

70 80 90 100110

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

45

60

受け板の無いタイプ

350

400

350

400

■注文例 MDC SB 3035 50 60 70 S V M N / S40 / #FK
記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚30を 40 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ
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Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

高剛性タイプ 
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■注文例 MDC SB 3040 50 60 70 S V M N / S40 / #FK
記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚30を 40 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 3045 50 60 70 S V M N / S40 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚30を 40 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 3050 50 60 70 S V M N / S40 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚30を 40 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 3055 50 60 70 S V M N / S40 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚30を 40 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 3060 50 60 70 S V M N / S40 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚30を 40 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 3335 50 60 70 S V M N / S40 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚30を 40 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 3340 50 60 70 S V M N / S40 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚30を 40 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 3345 50 60 70 S V M N / S40 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚30を 40 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 3350 50 60 70 S V M N / S40 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚30を 40 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 3535 50 60 70 S V M N / S40 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚35を 40 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 3540 50 60 70 S V M N / S40 / #FK
記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚35を 40 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 3545 50 60 70 S V M N / S40 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚35を 40 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 3550 50 60 70 S V M N / S40 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚35を 40 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 3555 50 60 70 S V M N / S40 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚35を 40 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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■注文例 MDC SB 3560 50 60 70 S V M N / S40 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚35を 40 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
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ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

50

70

受け板の無いタイプ

450

550

450

550

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

■注文例 MDC SB 4040 10 60 10 S V M N / S50 / #FK
記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚35を 40 50 60 に変更

材質変更 A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.260

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

201200

製� 製品技術データ  P.787

4045 70 70 10 S V M

100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

50

70

受け板の無いタイプ

450

550

450

550

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

■注文例 MDC SB 4045 10 60 10 S V M N / S50 / #FK
記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚35を 40 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

4
0
4
5

35
35

A
B

C
35

S板�

30
25

35
35

A
B

U
C

35

S板�

35
35

A
B

C
35

S板�

4045
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クランプ式 450
ボルト締式 550
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

203202

製� 製品技術データ  P.787

4050 70 70 10 S V M

100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

50

70

受け板の無いタイプ

450

550

450

550

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

■注文例 MDC SB 4050 10 60 10 S V M N / S50 / #FK
記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚35を 40 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

4
0
5
0

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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取付板の仕様 TW
クランプ式 450
ボルト締式 550

HT寸法 FK
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

205204

製� 製品技術データ  P.787

4055 70 70 10 S V M

100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

50

70

受け板の無いタイプ

450

550

450

550

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

■注文例 MDC SB 4055 10 60 10 S V M N / S50 / #FK
記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚35を 40 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

207206

製� 製品技術データ  P.787

4060 70 70 10 S V M

100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

50

70

受け板の無いタイプ

450

550

450

550

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

■注文例 MDC SB 4060 10 60 10 S V M N / S50 / #FK
記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚35を 40 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

209208

製� 製品技術データ  P.787

4070 70 70 10 S V M

100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

50

70

受け板の無いタイプ

450

550

450

550

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

■注文例 MDC SB 4070 10 60 10 S V M N / S50 / #FK
記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚35を 40 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

J

S

K

Y

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

211210

製� 製品技術データ  P.787

4545 70 70 10 S V M

100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

60

80

受け板の無いタイプ

500

550

500

550

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

■注文例 MDC SB 4545 10 60 10 S V M N / S50 / #FK
記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚40を 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

J

S

K

Y

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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製� 製品技術データ  P.787

4550 70 70 10 S V M

100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

60

80

受け板の無いタイプ

500

550

500

550

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

■注文例 MDC SB 4550 10 60 10 S V M N / S50 / #FK
記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚40を 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

J

S

K

Y

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

215214

製� 製品技術データ  P.787

4555 70 70 10 S V M

100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

60

80

受け板の無いタイプ

500

550

500

550

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

■注文例 MDC SB 4555 10 60 10 S V M N / S50 / #FK
記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚40を 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

J

S

K

Y

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

217216

製� 製品技術データ  P.787

4560 70 70 10 S V M

100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

60

80

受け板の無いタイプ

500

550

500

550

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

■注文例 MDC SB 4560 10 60 10 S V M N / S50 / #FK

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

4
5
6
0

記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚40を 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

219218

製� 製品技術データ  P.787

5050 70 70 10 S V M

100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

60

80

受け板の無いタイプ

600

700

600

700

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

■注文例 MDC SB 5050 10 60 10 S V M N / S50 / #FK

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

5
0
5
0

記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚40を 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

221220

製� 製品技術データ  P.787

5060 70 70 10 S V M

100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

60

80

受け板の無いタイプ

600

700

600

700

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

■注文例 MDC SB 5060 10 60 10 S V M N / S50 / #FK

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

5
0
6
0

記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚40を 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA N オプション

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

223222

製� 製品技術データ  P.787

5070 70 70 10 S V M

100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

60

80

受け板の無いタイプ

600

700

600

700

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

■注文例 MDC SB 5070 10 60 10 S V M N / S50 / #FK

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

5
0
7
0

記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚40を 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA S V M N オプション

C寸法
取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法
エジェクタプレートの仕様

M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

U寸法
V
–

■アイボルト用ねじ穴の仕様

A寸法

B寸法

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

225224

製� 製品技術データ  P.787

5555 10 10 12 S V M

100120150170

60 70 80 90 100110120
130150160180200

60 70 80 90 100110120
130150160180200220250

70

受け板の無いタイプ

600

700

600

700

■注文例 MDC SC 5555 10 12 10 S - M N  / #FA
記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

プレートの名称 HT寸法 ねじの呼び

A板：固定側型板

B板：可動側型板

U板：受け板

プレートの名称 ねじの呼び
T板・L板 取付板 M16

S板 ストリッパプレート M16

C板 スペーサブロック M16

E板 エジェクタプレート（上） M16

F板 エジェクタプレート（下） M16

#FK 全プレートのアイボルト用ねじ穴 加工無し

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

120～400 M30

405～560 M36

※固定側型板、可動側型板、受け板のアイボルト用ねじ穴は、HT寸法により決まります。その他のプレートは、上表のようにアイボルト用ねじ穴が設定されています。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA S V M N オプション

C寸法
取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法
エジェクタプレートの仕様

M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

U寸法
V
–

■アイボルト用ねじ穴の仕様

A寸法

B寸法

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

227226

製� 製品技術データ  P.787

5560 10 10 12 S V M

100120150170

60 70 80 90 100110120
130150160180200

60 70 80 90 100110120
130150160180200220250

70

受け板の無いタイプ

600

700

600

700

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

120～350 M30

355～560 M36

※固定側型板、可動側型板、受け板のアイボルト用ねじ穴は、HT寸法により決まります。その他のプレートは、上表のようにアイボルト用ねじ穴が設定されています。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文例 MDC SC 5560 10 12 10 S - M N  / #FA

プレートの名称 HT寸法 ねじの呼び

A板：固定側型板

B板：可動側型板

U板：受け板

プレートの名称 ねじの呼び
T板・L板 取付板 M16

S板 ストリッパプレート M16

C板 スペーサブロック M16

E板 エジェクタプレート（上） M16

F板 エジェクタプレート（下） M16

#FK 全プレートのアイボルト用ねじ穴 加工無し

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

取付板の仕様 TW
クランプ式 600
ボルト締式 700
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA S V M N オプション

C寸法
取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法
エジェクタプレートの仕様

M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

U寸法
V
–

■アイボルト用ねじ穴の仕様

A寸法

B寸法

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

229228

製� 製品技術データ  P.787

5565 10 10 12 S V M

100120150170

60 70 80 90 100110120
130150160180200

60 70 80 90 100110120
130150160180200220250

70

受け板の無いタイプ

600

700

600

700

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

120～310 M30

315～560 M36

※固定側型板、可動側型板、受け板のアイボルト用ねじ穴は、HT寸法により決まります。その他のプレートは、上表のようにアイボルト用ねじ穴が設定されています。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

5
5
6
5

35
40

A
B

C
35

S板�

30
25

HT

35
40

A
B HT

U
C

35

S板�

35
40

A
B

C
35

S板�

HT

■注文例 MDC SC 5565 10 12 10 S - M N  / #FA

プレートの名称 HT寸法 ねじの呼び

A板：固定側型板

B板：可動側型板

U板：受け板

プレートの名称 ねじの呼び
T板・L板 取付板 M16

S板 ストリッパプレート M16

C板 スペーサブロック M16

E板 エジェクタプレート（上） M16

F板 エジェクタプレート（下） M16

#FK 全プレートのアイボルト用ねじ穴 加工無し

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

取付板の仕様 TW
クランプ式 600
ボルト締式 700

5565
35

A
B HT

U
C

35

30
25

35
40

A
B HT

U
C

35

S板�
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25

35
A

B HT

C
35
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30
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0
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0
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0

27
0
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA S V M N オプション

C寸法
取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法
エジェクタプレートの仕様

M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

U寸法
V
–

■アイボルト用ねじ穴の仕様

A寸法

B寸法

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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製� 製品技術データ  P.787

5570 10 10 12 S V M

100120150170

60 70 80 90 100110120
130150160180200

60 70 80 90 100110120
130150160180200220250

70

受け板の無いタイプ

600

700

600

700

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

120～270 M30

275～530 M36

535～560 M42

※固定側型板、可動側型板、受け板のアイボルト用ねじ穴は、HT寸法により決まります。その他のプレートは、上表のようにアイボルト用ねじ穴が設定されています。

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

5
5
7
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35
40
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B

C
35

S板�
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25

HT

35
40

A
B HT

U
C

35

S板�

35
40

A
B

C
35

S板�

HT

■注文例 MDC SC 5570 10 12 10 S - M N  / #FA

プレートの名称 HT寸法 ねじの呼び

A板：固定側型板

B板：可動側型板

U板：受け板

プレートの名称 ねじの呼び
T板・L板 取付板 M16

S板 ストリッパプレート M16

C板 スペーサブロック M16

E板 エジェクタプレート（上） M16

F板 エジェクタプレート（下） M16

#FK 全プレートのアイボルト用ねじ穴 加工無し

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

取付板の仕様 TW
クランプ式 600
ボルト締式 700

5570
35

A
B HT
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35
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B HT
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA S V M N オプション

C寸法

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法
エジェクタプレートの仕様

M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

U寸法
V
–

■アイボルト用ねじ穴の仕様

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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製� 製品技術データ  P.787

5575 10 10 12 S V M

100120150170

80 90 100110120130
150160180200

80 90 100110120130
150160180200220250

70

受け板の無いタイプ

600

700

600

700

※固定側型板、可動側型板、受け板のアイボルト用ねじ穴は、HT寸法により決まります。その他のプレートは、上表のようにアイボルト用ねじ穴が設定されています。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

5
5
7
5

35
40

A
B

C
35

S板�

30
25

HT

35
40

A
B HT

U
C

35

S板�

35
40

A
B

C
35

S板�

HT

■注文例 MDC SC 5575 10 12 10 S - M N  / #FA

プレートの名称 HT寸法 ねじの呼び

A板：固定側型板

B板：可動側型板

U板：受け板

プレートの名称 ねじの呼び
T板・L板 取付板 M16

S板 ストリッパプレート M16

C板 スペーサブロック M16

E板 エジェクタプレート（上） M16

F板 エジェクタプレート（下） M16

#FK 全プレートのアイボルト用ねじ穴 加工無し

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

160～240 M30

245～480 M36

485～560 M42

取付板の仕様 TW
クランプ式 600
ボルト締式 700

5575
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A
B HT
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C

35
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B HT
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA S V M N オプション

C寸法

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法
エジェクタプレートの仕様

M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

U寸法
V
–

■アイボルト用ねじ穴の仕様

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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製� 製品技術データ  P.787

5580 10 10 12 S V M

100120150170

80 90 100110120130
150160180200

80 90 100110120130
150160180200220250

70

受け板の無いタイプ

600

700

600

700

※固定側型板、可動側型板、受け板のアイボルト用ねじ穴は、HT寸法により決まります。その他のプレートは、上表のようにアイボルト用ねじ穴が設定されています。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

5
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40
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B

C
35

S板�
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25

HT

35
40

A
B HT

U
C

35

S板�

35
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A
B

C
35

S板�

HT

160～210 M30

215～440 M36

445～560 M42

■注文例 MDC SC 5580 10 12 10 S - M N  / #FA

プレートの名称 HT寸法 ねじの呼び

A板：固定側型板

B板：可動側型板

U板：受け板

プレートの名称 ねじの呼び
T板・L板 取付板 M16

S板 ストリッパプレート M16

C板 スペーサブロック M16

E板 エジェクタプレート（上） M16

F板 エジェクタプレート（下） M16

#FK 全プレートのアイボルト用ねじ穴 加工無し

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

取付板の仕様 TW
クランプ式 600
ボルト締式 700

5580
35

A
B HT
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35
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA S V M N オプション

C寸法

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法
エジェクタプレートの仕様

M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

U寸法
V
–

■アイボルト用ねじ穴の仕様

ガイドの向き

S

Y

A寸法

B寸法

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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製� 製品技術データ  P.787

6060 10 10 12 S V M

100120150170

60 70 80 90 100110120
130150160180200

60 70 80 90 100110120
130150160180200220250

80

受け板の無いタイプ

※固定側型板、可動側型板、受け板のアイボルト用ねじ穴は、HT寸法により決まります。その他のプレートは、上表のようにアイボルト用ねじ穴が設定されています。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

120～320 M30

325～580 M36

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

6
0
6
0

■注文例 MDC SC 6060 10 12 10 S - M N  / #FA

プレートの名称 HT寸法 ねじの呼び

A板：固定側型板

B板：可動側型板

U板：受け板

プレートの名称 ねじの呼び
T板・L板 取付板 M16

S板 ストリッパプレート M16

C板 スペーサブロック M16

E板 エジェクタプレート（上） M16

F板 エジェクタプレート（下） M16

#FK 全プレートのアイボルト用ねじ穴 加工無し

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA S V M N オプション

C寸法

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法
エジェクタプレートの仕様

M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

U寸法
V
–

■アイボルト用ねじ穴の仕様

ガイドの向き

S

Y

A寸法

B寸法

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

239238

製� 製品技術データ  P.787

6065 10 10 12 S V M

100120150170

60 70 80 90 100110120
130150160180200

60 70 80 90 100110120
130150160180200220250

80

受け板の無いタイプ

※固定側型板、可動側型板、受け板のアイボルト用ねじ穴は、HT寸法により決まります。その他のプレートは、上表のようにアイボルト用ねじ穴が設定されています。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

120～280 M30

285～540 M36

545～580 M42

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

6
0
6
5

■注文例 MDC SC 6065 10 12 10 S - M N  / #FA

プレートの名称 HT寸法 ねじの呼び

A板：固定側型板

B板：可動側型板

U板：受け板

プレートの名称 ねじの呼び
T板・L板 取付板 M16

S板 ストリッパプレート M16

C板 スペーサブロック M16

E板 エジェクタプレート（上） M16

F板 エジェクタプレート（下） M16

#FK 全プレートのアイボルト用ねじ穴 加工無し

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA S V M N オプション

C寸法

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法
エジェクタプレートの仕様

M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

U寸法
V
–

■アイボルト用ねじ穴の仕様

ガイドの向き

S

Y

A寸法

B寸法

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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製� 製品技術データ  P.787

6070 10 10 12 S V M

100120150170

60 70 80 90 100110120
130150160180200

60 70 80 90 100110120
130150160180200220250

80

受け板の無いタイプ

※固定側型板、可動側型板、受け板のアイボルト用ねじ穴は、HT寸法により決まります。その他のプレートは、上表のようにアイボルト用ねじ穴が設定されています。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

120～240 M30

245～480 M36

485～580 M42

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

6
0
7
0

■注文例 MDC SC 6070 10 12 10 S - M N  / #FA

プレートの名称 HT寸法 ねじの呼び

A板：固定側型板

B板：可動側型板

U板：受け板

プレートの名称 ねじの呼び
T板・L板 取付板 M16

S板 ストリッパプレート M16

C板 スペーサブロック M16

E板 エジェクタプレート（上） M16

F板 エジェクタプレート（下） M16

#FK 全プレートのアイボルト用ねじ穴 加工無し

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

35
50

A
B

C
35

S板�

30
25

HT

35
50

A
B HT

U
C

35

S板�

35
50

A
B

C
35

S板�

HT

6070
35

A
B HT

U
C

35

30
25

35
50

A
B HT

U
C

35

S板�

30
25

35
A

B HT

C
35

30
25

59
4

63
0

45
0

70
0

67
0

29
7

29
5

30
リターンピン�

50

2 X 6-M20

6-M12
ガイドピン� 基準面�

320
360
494
500

700
600
390100 100



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA S V M N オプション

C寸法

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法
エジェクタプレートの仕様

M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

U寸法
V
–

■アイボルト用ねじ穴の仕様

ガイドの向き

S

Y

A寸法

B寸法

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

243242

製� 製品技術データ  P.787

6075 10 10 12 S V M

100120150170

100110120130150160
180200

100110120130150160
180200220250

80

受け板の無いタイプ

※固定側型板、可動側型板、受け板のアイボルト用ねじ穴は、HT寸法により決まります。その他のプレートは、上表のようにアイボルト用ねじ穴が設定されています。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

200～440 M36

445～580 M42

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

6
0
7
5

■注文例 MDC SC 6075 10 12 10 S - M N  / #FA

プレートの名称 HT寸法 ねじの呼び

A板：固定側型板

B板：可動側型板

U板：受け板

プレートの名称 ねじの呼び
T板・L板 取付板 M16

S板 ストリッパプレート M16

C板 スペーサブロック M16

E板 エジェクタプレート（上） M16

F板 エジェクタプレート（下） M16

#FK 全プレートのアイボルト用ねじ穴 加工無し

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

35
50

A
B

C
35

S板�

30
25

HT

35
50

A
B HT

U
C

35

S板�

35
50

A
B

C
35

S板�

HT

6075
35

A
B HT

U
C

35

30
25

35
50

A
B HT

U
C

35

S板�

30
25

35
A

B HT

C
35

30
25

64
4

68
0

50
0

17
0

75
0

72
0

32
2

32
0

30
リターンピン�

50
2 X 8-M20

6-M12
ガイドピン� 基準面�

320
360
494
500

700
600
390100 100



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA S V M N オプション

C寸法

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法
エジェクタプレートの仕様

M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

U寸法
V
–

■アイボルト用ねじ穴の仕様

ガイドの向き

S

Y

A寸法

B寸法

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

245244

製� 製品技術データ  P.787

6080 10 10 12 S V M

100120150170

100110120130150160
180200

100110120130150160
180200220250

80

受け板の無いタイプ

※固定側型板、可動側型板、受け板のアイボルト用ねじ穴は、HT寸法により決まります。その他のプレートは、上表のようにアイボルト用ねじ穴が設定されています。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

200～400 M36

405～580 M42

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

6
0
8
0

■注文例 MDC SC 6080 10 12 10 S - M N  / #FA

プレートの名称 HT寸法 ねじの呼び

A板：固定側型板

B板：可動側型板

U板：受け板

プレートの名称 ねじの呼び
T板・L板 取付板 M16

S板 ストリッパプレート M16

C板 スペーサブロック M16

E板 エジェクタプレート（上） M16

F板 エジェクタプレート（下） M16

#FK 全プレートのアイボルト用ねじ穴 加工無し

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

35
50

A
B

C
35

S板�

30
25

HT

35
50

A
B HT

U
C

35

S板�

35
50

A
B

C
35

S板�

HT

6080
35

A
B HT

U
C

35

30
25

35
50

A
B HT

U
C

35

S板�

30
25

35
A

B HT

C
35

30
25

69
4

73
0

55
0

18
0

80
0

77
0

34
7

34
5

30
リターンピン�

50
2 X 8-M20

6-M12
ガイドピン� 基準面�

320
360
494
500

700
600
390100 100



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA S V M N オプション

C寸法

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法
エジェクタプレートの仕様

M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

U寸法
V
–

■アイボルト用ねじ穴の仕様

ガイドの向き

S

Y

A寸法

B寸法

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

247246

製� 製品技術データ  P.787

6565 10 10 12 S V M

100120150170

100110120130150160
180200

100110120130150160
180200220250

90

受け板の無いタイプ

※固定側型板、可動側型板、受け板のアイボルト用ねじ穴は、HT寸法により決まります。その他のプレートは、上表のようにアイボルト用ねじ穴が設定されています。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

200～230 M30

235～480 M36

485～600 M42

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

6
5
6
5

■注文例 MDC SC 6565 10 12 10 S - M N  / #FA

プレートの名称 HT寸法 ねじの呼び

A板：固定側型板

B板：可動側型板

U板：受け板

プレートの名称 ねじの呼び
T板・L板 取付板 M16

S板 ストリッパプレート M20

C板 スペーサブロック M16

E板 エジェクタプレート（上） M16

F板 エジェクタプレート（下） M16

#FK 全プレートのアイボルト用ねじ穴 加工無し

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容
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60
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B

C
35

S板�
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25

HT
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60

A
B HT

U
C

35

S板�
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60
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B

C
35

S板�

HT

6565
35

A
B HT

U
C
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25
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60

A
B HT

U
C

35

S板�

30
25

35
A

B HT

C
35

30
25
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA S V M N オプション

C寸法

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法
エジェクタプレートの仕様

M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

U寸法
V
–

■アイボルト用ねじ穴の仕様

ガイドの向き

S

Y

A寸法

B寸法

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

249248

製� 製品技術データ  P.787

6570 10 10 12 S V M

100120150170

100110120130150160
180200

100110120130150160
180200220250

90

受け板の無いタイプ

※固定側型板、可動側型板、受け板のアイボルト用ねじ穴は、HT寸法により決まります。その他のプレートは、上表のようにアイボルト用ねじ穴が設定されています。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

200～430 M36

435～600 M42

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

6
5
7
0

■注文例 MDC SC 6570 10 12 10 S - M N  / #FA

プレートの名称 HT寸法 ねじの呼び

A板：固定側型板

B板：可動側型板

U板：受け板

プレートの名称 ねじの呼び
T板・L板 取付板 M16

S板 ストリッパプレート M20

C板 スペーサブロック M16

E板 エジェクタプレート（上） M16

F板 エジェクタプレート（下） M16

#FK 全プレートのアイボルト用ねじ穴 加工無し

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

35
60
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B
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35

S板�
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25

HT
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60

A
B HT

U
C

35

S板�
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35

S板�

HT

6570
35

A
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U
C

35

30
25

35
60

A
B HT

U
C

35

S板�

30
25

35
A

B HT

C
35

30
25

59
4

63
0

45
0

15
0

70
0

67
0

29
7

29
5

2 X 8-M20 330
370
530
544

50

6-M12
ガイドピン� 基準面�

750
650
400120 120

30
リターンピン�



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA S V M N オプション

C寸法

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法
エジェクタプレートの仕様

M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

U寸法
V
–

■アイボルト用ねじ穴の仕様

ガイドの向き

S

Y

A寸法

B寸法

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

251250

製� 製品技術データ  P.787

6575 10 10 12 S V M

100120150170

100110120130150160
180200

100110120130150160
180200220250

90

受け板の無いタイプ

※固定側型板、可動側型板、受け板のアイボルト用ねじ穴は、HT寸法により決まります。その他のプレートは、上表のようにアイボルト用ねじ穴が設定されています。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

200～380 M36

385～600 M42

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

6
5
7
5

■注文例 MDC SC 6575 10 12 10 S - M N  / #FA

プレートの名称 HT寸法 ねじの呼び

A板：固定側型板

B板：可動側型板

U板：受け板

プレートの名称 ねじの呼び
T板・L板 取付板 M16

S板 ストリッパプレート M20

C板 スペーサブロック M16

E板 エジェクタプレート（上） M16

F板 エジェクタプレート（下） M16

#FK 全プレートのアイボルト用ねじ穴 加工無し

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容
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S板�
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HT
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60

A
B HT
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S板�
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S板�

HT

6575
35

A
B HT

U
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA S V M N オプション

C寸法

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法
エジェクタプレートの仕様

M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

U寸法
V
–

■アイボルト用ねじ穴の仕様

ガイドの向き

S

Y

A寸法

B寸法

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

253252

製� 製品技術データ  P.787

6580 10 10 12 S V M

100120150170

100110120130150160
180200

100110120130150160
180200220250

90

受け板の無いタイプ

※固定側型板、可動側型板、受け板のアイボルト用ねじ穴は、HT寸法により決まります。その他のプレートは、上表のようにアイボルト用ねじ穴が設定されています。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

200～350 M36

355～600 M42

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

6
5
8
0

■注文例 MDC SC 6580 10 12 10 S - M N  / #FA

プレートの名称 HT寸法 ねじの呼び

A板：固定側型板

B板：可動側型板

U板：受け板

プレートの名称 ねじの呼び
T板・L板 取付板 M16

S板 ストリッパプレート M20

C板 スペーサブロック M16

E板 エジェクタプレート（上） M16

F板 エジェクタプレート（下） M16

#FK 全プレートのアイボルト用ねじ穴 加工無し

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容
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60

A
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U
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S板�
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S板�
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A
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA S V M N オプション

C寸法

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法
エジェクタプレートの仕様

M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

U寸法
V
–

■アイボルト用ねじ穴の仕様

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

255254

製� 製品技術データ  P.787

7070 10 10 12 S V M

100120150170

100110120130150160
180200

100110120130150160
180200220250

100

受け板の無いタイプ

800

890

800

890

※固定側型板、可動側型板、受け板のアイボルト用ねじ穴は、HT寸法により決まります。その他のプレートは、上表のようにアイボルト用ねじ穴が設定されています。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

200～360 M36

365～610 M42

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

7
0
7
0

■注文例 MDC SC 7070 10 12 10 S - M N  / #FA

プレートの名称 HT寸法 ねじの呼び

A板：固定側型板

B板：可動側型板

U板：受け板

プレートの名称 ねじの呼び
T板・L板 取付板 M16

S板 ストリッパプレート M20

C板 スペーサブロック M16

E板 エジェクタプレート（上） M16

F板 エジェクタプレート（下） M16

#FK 全プレートのアイボルト用ねじ穴 加工無し

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

40
60

A
B

C
40

S板�

30
25

HT

40
60

A
B HT

U
C

40

S板�

40
60

A
B

C
40

S板�

HT

取付板の仕様 TW
クランプ式 800
ボルト締式 890

7070
40

A
B HT

U
C

40

30
25

40
60

A
B HT

U
C

40

S板�

30
25

40
A

B HT

C
40

30
25

TW
700
450120 120

30
リターンピン�

380
420
580

60
2 X 8-M20

6-M12
ガイドピン� 基準面�

58
0

63
0

42
0

14
0

70
0

67
0

29
0

28
8



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA S V M N オプション

C寸法

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法
エジェクタプレートの仕様

M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

U寸法
V
–

■アイボルト用ねじ穴の仕様

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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7075 10 10 12 S V M

100120150170

100110120130150160
180200

100110120130150160
180200220250

100

受け板の無いタイプ

800

890

800

890

※固定側型板、可動側型板、受け板のアイボルト用ねじ穴は、HT寸法により決まります。その他のプレートは、上表のようにアイボルト用ねじ穴が設定されています。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

200～320 M36

325～590 M42

595～610 M48

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

7
0
7
5

■注文例 MDC SC 7075 10 12 10 S - M N  / #FA

プレートの名称 HT寸法 ねじの呼び

A板：固定側型板

B板：可動側型板

U板：受け板

プレートの名称 ねじの呼び
T板・L板 取付板 M16

S板 ストリッパプレート M20

C板 スペーサブロック M16

E板 エジェクタプレート（上） M16

F板 エジェクタプレート（下） M16

#FK 全プレートのアイボルト用ねじ穴 加工無し

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

40
60

A
B

C
40

S板�

30
25

HT

40
60

A
B HT

U
C

40

S板�

40
60

A
B

C
40

S板�

HT

取付板の仕様 TW
クランプ式 800
ボルト締式 890

7075
40

A
B HT

U
C

40

30
25

40
60

A
B HT

U
C

40

S板�

30
25

40
A

B HT

C
40

30
25

63
0

68
0

47
0

16
0

75
0

72
0

31
5

31
3

380
420
580

30
リターンピン�

60
2 X 8-M20

6-M12
ガイドピン� 基準面�

TW
700
450120 120



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

■注文例 MDC SA S V M N オプション

C寸法

タイプ SA SB SC SD SE SF

呼び寸法
エジェクタプレートの仕様

M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– SE・SFタイプの場合

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

U寸法
V
–

■アイボルト用ねじ穴の仕様

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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※固定側型板、可動側型板、受け板のアイボルト用ねじ穴は、HT寸法により決まります。その他のプレートは、上表のようにアイボルト用ねじ穴が設定されています。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

200～280 M36

285～530 M42

535～610 M48

100120150170

100110120130150160
180200

100110120130150160
180200220250

100

受け板の無いタイプ

800

890

800

890

※SE・SFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

7
0
8
0

■注文例 MDC SC 7080 10 12 10 S - M N  / #FA

プレートの名称 HT寸法 ねじの呼び

A板：固定側型板

B板：可動側型板

U板：受け板

プレートの名称 ねじの呼び
T板・L板 取付板 M16

S板 ストリッパプレート M20

C板 スペーサブロック M16

E板 エジェクタプレート（上） M16

F板 エジェクタプレート（下） M16

#FK 全プレートのアイボルト用ねじ穴 加工無し

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

7080 10 10 12 S V M

40
60

A
B

C
40

S板�

30
25

HT

40
60

A
B HT

U
C

40

S板�

40
60

A
B

C
40

S板�

HT

取付板の仕様 TW
クランプ式 800
ボルト締式 890

7080
40

A
B HT

U
C

40

30
25

40
60

A
B HT

U
C

40

S板�

30
25

40
A

B HT

C
40

30
25

68
0

73
0

52
0

17
0

80
0

77
0

34
0

33
8

30
リターンピン�

380
420
580

60
2 X 8-M20

6-M12
ガイドピン� 基準面�

TW
700
450120 120



261260

Sシリーズ材質変更オプション

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

材
質
変
更
オ
プ
シ
ョ
ン

■材質変更仕様　注文方法

■注文例 MDC SA 2025 40 30 60 S V M N / F – AB

材質変更プレート記号
A 固定側型板

S ストリッパプレート

B 可動側型板

－記号に続けて材質変更プレー

ト記号を指示します。

材質変更が可能なプレートは、

上表のA・S・Bの3種類です。

材質指示記号
F HPM1
K NAK55
R NAK80
A AAS（アルミ合金A7075相当）

モールドベースの注文記号

モールドベースの注文仕様は、
各ページ記載の注文記号で指
示します。

◆注文方法

モールドベースの注文記号の他に『材質指示記
号』『材質変更プレート記号』を付加してご注文
ください。

SCタイプSBタイプ

S板�
A板�

B板� A板�

B板�

SAタイプ

A板�

B板�

SDタイプ

S板�
A板�

B板�

S板�
A板�

B板� S板�
A板�

B板�

SFタイプSEタイプ

1515
1518
1520
1523

15  20  30  40
1818 20 25 30 35 40 20 25 30 35 40
1820
1823
1825

F HPM1 2020
K NAK55 2023

R NAK80 2025 25 30 35 40 25 30 35 40 20  30  40
2030
2323
2325

20  30  40  502327 25 30 35 40 50 25 30 35 40 50
2330
2525
2527

30 35 40 50 30 35 40 50
25  30  40  50

2530
1515
1518
1520

20 25 30 35 40 50 60 20 25 30 35 40 50 60 151818
1820
1825
2020
2025 20 25 30 35 40 50 60 70 80 20 25 30 35 40 50 60 70 80
2030

20A AAS* 2323
（アルミ合金A7075相当） 2325

2330
25 30 35 40 50 60 70 80 25 30 35 40 50 60 70 802525

2530 25
2535
3030 30 35 40 50 60 70 80 90 100 30 35 40 50 60 70 80 90 100
3035

35 40 50 60 70 80 90 100 35 40 50 60 70 80 90 100
30

3040
3540

40 50 60 70 80 90 100 40 50 60 70 80 90 100 354040

材質指示記号 材質名称 モールドベース A板板厚 B板板厚 S板板厚呼び寸法

※上表以外の材質、サイズについても、ご要望により製作いたしますので、営業所までご相談ください。

＊AASを使用する場合は、A・S・B板を全てAASに指定してください。S板のない場合は、A・B板をAASに指定してください。
アルミ合金と鋼の熱膨張係数が大きく異なるため、アルミ合金と鋼の組合せはできません。

製� 製品技術データ  P.787
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�
大型Sシリーズ�

LA
RG

E-
SI

ZE
 S

- SE
RI

ES
 

■大型Sシリーズ概要 �

�

■大型Sシリーズ�

　　550幅�

　　600幅�

　　650幅�

　　700幅�

　　750幅�

　　800幅�

　　850幅�

　　900幅�

P.264

　�

P.268

P.270

P.272

P.274

P.276

P.278

P.280

P.282
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●注文例（モールドベースの構造）

●指示項目（モールドベースの構造以外）

指示する項目 指　示　内　容

ガイドピンの長さ

リターンピンのピッチ

TCS

六角穴付きボルトのピッチ LCS

ECS

アイボルト用ねじ穴

別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.276の寸法表から選びます。
寸法表にないサイズでも指定できます。※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.48

リターンピンは径が設定されており、ピッチをご指定ください。

※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.76

呼び寸法ごとに本数とねじの呼びが設定されています。

六角穴付きボルトのピッチをご指定ください。

※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.78

モールドベース質量を考慮して、型板・受け板などへアイボルト用ねじ穴をご指定ください。

※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.226

概
要

800

890

800

890

100 120 150 170 200

100 110 120 130 150 160 180 200 220
230 250 260 270 300 320 350

100 110 120 130 150 160 180 200 220
230 250 260 270 300 320 350

100

受け板の無いタイプ

7085 13 10 10 S
（モールドベースの構造）

※A、B、C寸法は、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

■注文例 MDC SA V M N

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

タイプ SA SB SC SD SE SF

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

U寸法
V
–

エジェクタプレートの仕様呼び寸法 左表参照
エジェクタプレートの幅 スペーサブロックの幅

EFW CW

M 490 100

B 450
120

– SE・SFタイプの場合

■大型Sシリーズの特長
このシリーズは、型板サイズ550×850～900×1000までの34種類を規格しています。
モールドベースの構成は、他の2プレートタイプSシリーズと同様ですが、次のように選択およ
び指定箇所が増えています。
1. スペーサブロックの幅とエジェクタプレートの幅の組合せは下記の選択（M仕様 or B仕様）が可
能です。
●スペーサブロックとエジェクタプレートの組合せ表

M仕様 B仕様
CW EFW CX CW EFW CX

5585～5510 100 340 5 – – –

6085～6010 100 390 5 120 350 5

6585～6510 100 440 5 120 400 5

7085～7010 100 490 5 120 450 5

7575～7510 120 490 10 140 450 10

8080～8010 120 550 5 140 510 5

8585～8510 140 560 5 160 510 10

9090～9010 140 610 5 160 560 10

エジェクタプレート
の仕様

呼び寸法

2. リターンピン径が設定されていますので、ピッチをご指定ください。
3. 六角穴付きボルトは本数とねじの呼びが設定されていますので、ピッチをご指定ください。
4. アイボルト用ねじ穴は、モールドベースの重量を参考にしてご指定ください。

※呼び寸法5585～5510の組合せはM仕様のみです。

■ご注文方法
大型Sシリーズは、P.268～P.283に見開きで、各型板の幅別に寸法図や注文例を記載してい
ます。左ページに寸法表、右ページに注文例が、次のように表記されていますので、仕様や寸法を
枠内の記号と数字でご指示ください。ガイドピンの長さ、リターンピン・六角穴付きボルトのピッ
チ、アイボルト用ねじ穴は、『追加加工仕様』の記号を用いご指示ください。

●寸法図・寸法表

EFW CWCW
CX CX

エジェクタプレートの幅 スペーサブロックの幅

EFW CW

490 100

450 120

取付板の仕様 TW
クランプ式 800
ボルト締式 890

30

60

TW

CW CWEFW

580

700

GP
3

GP
2

GP
1

L ガイドピン

呼び寸法 L ピッチ
径 長さ

GP1 GP2 GP3

7085 850 363 365 730
7090 900 388 390 780 φ60

指定してください。

7095 950 413 415 830
7010 1000 438 440 880

※指示方法�別冊「追加
加工＆モールドパーツ編」
P.48
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したがってご注文記号は、下記のようになります。

モールドベースの構造 -------------

ガイドピンの長さ -------------------

リターンピンのピッチ -------------

六角穴付きボルトのピッチ -------

アイボルト用ねじ穴 ----------------

の記号でご指示ください。

MDC SA 7085 18 12 15 S V M N

CGPGB1－GPHO－L277

CPP－RP－A410－B770

CPNP－TCS－S101－A610－B590－C300

CPNP－LCS－S101－A610－B590－C300

CPNP－ECS－S081－A460－B820－C250

MFK2AC－A－M42－H90

MFK2AC－B－M42－H60

■追加加工
この他の仕様追加も対応できます。
詳細は別冊「追加加工＆モールドパーツ編」カタログをご覧ください。

■価格
価格はお見積りいたします。営業所までご依頼ください。

■大型Sシリーズ加工標準
●ガイドピンとリターンピンの穴加工
ガイドピンは板厚が200をこえるもの、リターンピンは板厚が150をこえるものは下図の
ようにPL面の反対側が逃げています。

PL面（分割面）�

D

15
0

D+1

d

20
0

d+1

ガイドブシュは、型板厚さ
によりM-GBBになる場合
があります。

※詳細�別冊「追加加工＆

モールドパーツ編」P.31

d D
50   60  70 30   35

■カタログ掲載以外の仕様
カタログ掲載以外の仕様については、図面での指示または営業所までご相談ください。

概
要

■注文例
次の仕様のモールドベースを例にとり、ご注文要領を説明いたします。

25
0

82
0

30
0

59
0

77
0

410

100 100490
700

M42

460

800

85
0

610

27
718

0
12

0
15

0

●注文要領

指示する項目 仕様例 注文記号例

モールドベースの構造

ガイドピンの長さ
指示方法�別冊「追加加工
＆モールドパーツ編」P.48

リターンピンのピッチ
指示方法�別冊「追加加工
＆モールドパーツ編」P.76

取付板用
指示方法�別冊「追
加加工＆モールド
パーツ編」P.78

エジェクタプレート用
指示方法�別冊「追
加加工＆モールド
パーツ編」P.78

アイボルト用ねじ穴
指示方法�別冊「追加加工
＆モールドパーツ編」
P.226

タイプ  SAタイプ
型板サイズ  700×850
固定側型板の厚さ  180
可動側型板の厚さ  120
スペーサブロックの幅  100
スペーサブロックの高さ  150
エジェクタプレートの幅  490

L寸法 277
（SL寸法は、当社で設定し
ます。ご希望のある場合指
示ください。）

A寸法 410
B寸法 770

A寸法 610
B寸法 590
C寸法 300
（TCSとLCSは異なるピッ
チを指示することもできま
す。）
位置コード S101

A寸法 460
B寸法 820
C寸法 250

位置コード S081

固定・可動側型板の左図の
位置へM42を加工

MDC SA 7085 18 12 15 S V M N

CGPGB1－GPHO－L277

CPP－RP－A410－B770

CPNP－TCS－S101－A610－B590－C300
CPNP－LCS－S101－A610－B590－C300

CPNP－ECS－S081－A460－B820－C250

MFK2AC－A－M42－H90
MFK2AC－B－M42－H60

S
L

L

A

B
B

A

C
C

A

B

M

六
角
穴
付
き
ボ
ル
ト
の
ピ
ッ
チ



モールドベースの構造 -------------

ガイドピンの長さ -------------------

リターンピンのピッチ -------------

六角穴付きボルトのピッチ -------

アイボルト用ねじ穴 ----------------

■注文方法

■注文例 MDC SA V M N

C寸法

A寸法

B寸法
取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

タイプ SA SB SC SD SE SF

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

U寸法
V
–

指示する項目 指　示　内　容

■上記以外に指示する項目

ガイドピンの長さ

リターンピンのピッチ

TCS

六角穴付きボルトのピッチ LCS

ECS

アイボルト用ねじ穴

■指示する項目を加えた注文例
の記号でご指示ください。

エジェクタプレートの仕様呼び寸法 左表参照

大型Sシリーズ

SAタイプ SCタイプSBタイプ

SDタイプ

●六角穴付きボルト配置（呼び寸法により配置が異なります。）

ECS・TCS・LCSのピッチを指定してください。（TCSとLCSのピッチは、異なる寸法で指示することができます。）
※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.78

SEタイプ SFタイプ

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

269268

製� 製品技術データ  P.787  加� 追加加工  別冊「追加加工＆モールドパーツ編」

別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.276の寸法表から選びます。

寸法表にないサイズでも指定できます。※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.48

リターンピンは径が設定されており、ピッチをご指定ください。

※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.76

呼び寸法ごとに本数とねじの呼びが設定されています。

六角穴付きボルトのピッチをご指定ください。

※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.78

モールドベース重量を考慮して、型板・受け板などへアイボルト用ねじ穴をご指定ください。

※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.226

600

700

600

700

100 120 150 170

80 90 100 110 120 130 150 160 180
200 220 250 260 270 280 300 320 350

80 90 100 110 120 130 150 160 180
200 220 250 260 270 280 300 320 350

70

受け板の無いタイプ

5585 13 10 10 S

M 座ぐり方式

–　　　 SE・SFタイプの場合

MDC SC 5585 10 12 10 S － M N

CGPGB1－GPHO－L277－SL99

CPP－RP－A270－B780

CPNP－TCS－S081－A450－B600－C200

CPNP－LCS－S081－A450－B600－C200

CPNP－ECS－S081－A310－B820－C270

MFK2AC－T－M16

MFK2AC－A－M30

MFK2AC－B－M30

MFK2AC－C－M16

MFK2AC－E－M16

MFK2AC－F－M16

MFK2AC－L－M16

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

（モールドベースの構造）

大
型
5
5
0
幅

ガイドピン

呼び寸法 L ピッチ
径 長さ

GP1 GP2 GP3

5585 850 370 372 744
5590 900 395 397 794 φ50

指定してください。

5595 950 420 422 844
5510 1000 445 447 894

550幅

取付板の仕様 TW
クランプ式 600
ボルト締式 700

5585 5590・5595・5510
8-M20

8-M12

TCS
LCS

ECS

TCS
LCS

ECS

8-M20

10-M12

35
A

B
70

C
35

30
25

TCS

LCS ECS

35
40

A
B

70
C

35

30
25

TCS

LCS ECS

35
A

B
C

35

30
25

TCS

LCS ECS

35
40

A
B

C
35

30
25

TCS

LCS ECS

35
40

A
B

70
C

35

TCS

LCS

35
40

A
B

C
35

TCS

LCS

30

50

TW

100 100340

444

550

GP
3

GP
2

GP
1

L

※指示方法�別冊
「追加加工＆モール
ドパーツ編」P.48



モールドベースの構造 -------------

ガイドピンの長さ -------------------

リターンピンのピッチ -------------

六角穴付きボルトのピッチ -------

アイボルト用ねじ穴 ----------------

■注文方法

■注文例 MDC SA V M N

C寸法

A寸法

B寸法

タイプ SA SB SC SD SE SF

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

U寸法
V
–

指示する項目 指　示　内　容

エジェクタプレートの仕様

■上記以外に指示する項目

ガイドピンの長さ

リターンピンのピッチ

TCS

六角穴付きボルトのピッチ LCS

ECS

アイボルト用ねじ穴

■指示する項目を加えた注文例
の記号でご指示ください。

ガイドの向き

S

Y

呼び寸法 左表参照

●六角穴付きボルト配置（呼び寸法により配置が異なります。）

ECS・TCS・LCSのピッチを指定してください。（TCSとLCSのピッチは、異なる寸法で指示することができます。）
※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.78

SAタイプ SCタイプSBタイプ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

大型Sシリーズ

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

271270

製� 製品技術データ  P.787  加� 追加加工  別冊「追加加工＆モールドパーツ編」

別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.276の寸法表から選びます。

寸法表にないサイズでも指定できます。※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.48

リターンピンは径が設定されており、ピッチをご指定ください。

※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.76

呼び寸法ごとに本数とねじの呼びが設定されています。

六角穴付きボルトのピッチをご指定ください。

※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.78

モールドベース重量を考慮して、型板・受け板などへアイボルト用ねじ穴をご指定ください。

※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.226

100 120 150 170 200

100 110 120 130 150 160 180 200 220
250 260 270 280 300 320 350

100 110 120 130 150 160 180 200 220
250 260 270 280 300 320 350

80

受け板の無いタイプ

大
型
6
0
0
幅

6085 13 10 10 S

エジェクタプレートの幅 スペーサブロックの幅

EFW CW

M 390 100

B 350
120

– SE・SFタイプの場合

MDC SC 6085 10 12 10 S － M N

CGPGB1－GPHO－L277－SL99

CPP－RP－A320－B780

CPNP－TCS－S081－A500－B600－C200

CPNP－LCS－S081－A500－B600－C200

CPNP－ECS－S081－A360－B820－C270

MFK2AC－T－M16

MFK2AC－A－M36

MFK2AC－B－M36

MFK2AC－C－M16

MFK2AC－E－M16

MFK2AC－F－M16

MFK2AC－L－M16

（モールドベースの構造）

※A、B、C寸法は、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

600幅

エジェクタプレートの幅 スペーサブロックの幅

EFW CW

390 100

350 120

6085 6090・6095・6010

ガイドピン

呼び寸法 L ピッチ
径 長さ

GP1 GP2 GP3

6085 850 370 372 744
6090 900 395 397 794 φ50

指定してください。

6095 950 420 422 844 　

6010 1000 445 447 894

30

50

700

CW CWEFW

494

600

GP
3

GP
2

GP
1

L

8-M20

8-M12

TCS
LCS

ECS

TCS
LCS

ECS

10-M20

10-M12

35
A

B
80

C
35

30
25

TCS

LCS ECS

35
50

A
B

80
C

35

30
25

TCS

LCS ECS

35
50

A
B

C
35

30
25

TCS

LCS ECS

35
50

A
B

80
C

35

TCS

LCS

35
A

B
C

35

30
25

TCS

LCS ECS

35
50

A
B

C
35

TCS

LCS

※指示方法�別冊
「追加加工＆モール
ドパーツ編」P.48



モールドベースの構造 -------------

ガイドピンの長さ -------------------

リターンピンのピッチ -------------

六角穴付きボルトのピッチ -------

アイボルト用ねじ穴 ----------------

■注文方法

■注文例 MDC SA V M N

C寸法

A寸法

B寸法

タイプ SA SB SC SD SE SF

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

U寸法
V
–

指示する項目 指　示　内　容

エジェクタプレートの仕様

■上記以外に指示する項目

ガイドピンの長さ

リターンピンのピッチ

TCS

六角穴付きボルトのピッチ LCS

ECS

アイボルト用ねじ穴

■指示する項目を加えた注文例
の記号でご指示ください。

ガイドの向き

S

Y

呼び寸法 左表参照

●六角穴付きボルト配置（呼び寸法により配置が異なります。）

ECS・TCS・LCSのピッチを指定してください。（TCSとLCSのピッチは、異なる寸法で指示することができます。）
※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.78

SAタイプ SCタイプSBタイプ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

大型Sシリーズ

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

273272

製� 製品技術データ  P.787  加� 追加加工  別冊「追加加工＆モールドパーツ編」

別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.276の寸法表から選びます。

寸法表にないサイズでも指定できます。※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.48

リターンピンは径が設定されており、ピッチをご指定ください。

※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.76

呼び寸法ごとに本数とねじの呼びが設定されています。

六角穴付きボルトのピッチをご指定ください。

※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.78

モールドベース重量を考慮して、型板・受け板などへアイボルト用ねじ穴をご指定ください。

※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.226

100 120 150 170 200

100 110 120 130 150 160 180 200 220
250 260 270 300 320 350

100 110 120 130 150 160 180 200 220
250 260 270 300 320 350

90

受け板の無いタイプ

大
型
6
5
0
幅

6585 13 10 10 S

エジェクタプレートの幅 スペーサブロックの幅

EFW CW

M 440 100

B 400
120

– SE・SFタイプの場合

MDC SC 6585 10 12 10 S － B N

CGPGB1－GPHO－L277－SL99

CPP－RP－A330－B780

CPNP－TCS－S101－A530－B600－C300

CPNP－LCS－S101－A530－B600－C300

CPNP－ECS－S081－A370－B820－C270

MFK2AC－T－M16

MFK2AC－A－M36

MFK2AC－B－M36

MFK2AC－C－M16

MFK2AC－E－M16

MFK2AC－F－M16

MFK2AC－L－M16

（モールドベースの構造）

※A、B、C寸法は、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

650幅

エジェクタプレートの幅 スペーサブロックの幅

EFW CW

440 100

400 120

6585 6590・6595・6510

ガイドピン

呼び寸法 L ピッチ
径 長さ

GP1 GP2 GP3

6585 850 370 372 744
6590 900 395 397 794 φ50

指定してください。

6595 950 420 422 844
6510 1000 445 447 894

30

50

750

CW CWEFW

544

650

GP
3

GP
2

GP
1

L

10-M20

8-M12

TCS
LCS

ECS

TCS
LCS

ECS

10-M20

10-M12

35
A

B
90

C
35

30
25

TCS

LCS ECS

35
60

A
B

90
C

35

30
25

TCS

LCS ECS

35
60

A
B

C
35

30
25

TCS

LCS ECS

35
60

A
B

90
C

35

TCS

LCS

35
60

A
B

C
35

TCS

LCS

35
A

B
C

35

30
25

TCS

LCS ECS

※指示方法�別冊
「追加加工＆モール
ドパーツ編」P.48



モールドベースの構造 -------------

ガイドピンの長さ -------------------

リターンピンのピッチ -------------

六角穴付きボルトのピッチ -------

アイボルト用ねじ穴 ----------------

■注文方法

■注文例 MDC SA V M N

C寸法

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

タイプ SA SB SC SD SE SF

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

U寸法
V
–

指示する項目 指　示　内　容

エジェクタプレートの仕様

■上記以外に指示する項目

ガイドピンの長さ

リターンピンのピッチ

TCS

六角穴付きボルトのピッチ LCS

ECS

アイボルト用ねじ穴

■指示する項目を加えた注文例
の記号でご指示ください。

呼び寸法 左表参照

SAタイプ SCタイプSBタイプ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

●六角穴付きボルト配置（呼び寸法により配置が異なります。）

ECS・TCS・LCSのピッチを指定してください。（TCSとLCSのピッチは、異なる寸法で指示することができます。）
※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.78

大型Sシリーズ

275274

製� 製品技術データ  P.787  加� 追加加工  別冊「追加加工＆モールドパーツ編」

800

890

800

890

100 120 150 170 200

100 110 120 130 150 160 180 200 220
230 250 260 270 300 320 350

100 110 120 130 150 160 180 200 220
230 250 260 270 300 320 350

100

受け板の無いタイプ

大
型
7
0
0
幅

7085 13 10 10 S

エジェクタプレートの幅 スペーサブロックの幅

EFW CW

M 490 100

B 450
120

– SE・SFタイプの場合

別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.276の寸法表から選びます。

寸法表にないサイズでも指定できます。※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.48

リターンピンは径が設定されており、ピッチをご指定ください。

※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.76

呼び寸法ごとに本数とねじの呼びが設定されています。

六角穴付きボルトのピッチをご指定ください。

※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.78

モールドベース重量を考慮して、型板・受け板などへアイボルト用ねじ穴をご指定ください。

※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.226

MDC SC 7085 10 12 10 S － B N

CGPGB1－GPHO－L277－SL99

CPP－RP－A380－B780

CPNP－TCS－S101－A580－B570－C280

CPNP－LCS－S101－A580－B570－C280

CPNP－ECS－S081－A420－B820－C270

MFK2AC－T－M16

MFK2AC－A－M36

MFK2AC－B－M36

MFK2AC－C－M16

MFK2AC－E－M16

MFK2AC－F－M16

MFK2AC－L－M16

（モールドベースの構造）

※A、B、C寸法は、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

700幅

エジェクタプレートの幅 スペーサブロックの幅

EFW CW

490 100

450 120

取付板の仕様 TW
クランプ式 800
ボルト締式 890

7095・70107085 7090
10-M20

8-M12

TCS
LCS

ECS

TCS
LCS

ECS

12-M20

10-M12

TCS
LCS

ECS

10-M20

10-M12

30

60

TW

CW CWEFW

580

700

GP
3

GP
2

GP
1

L

ガイドピン

呼び寸法 L ピッチ
径 長さ

GP1 GP2 GP3

7085 850 363 365 730
7090 900 388 390 780 φ60

指定してください。

7095 950 413 415 830
7010 1000 438 440 880

40
A

B
10

0
C

40

30
25

TCS

LCS ECS

40
60

A
B

10
0

C
40

30
25

TCS

LCS ECS

40
A

B
C

40

30
25

TCS

LCS ECS

40
60

A
B

C
40

30
25

TCS

LCS ECS

40
60

A
B

10
0

C
40

TCS

LCS

40
60

A
B

C
40

TCS

LCS

※指示方法�別冊
「追加加工＆モール
ドパーツ編」P.48



モールドベースの構造 -------------

ガイドピンの長さ -------------------

リターンピンのピッチ -------------

六角穴付きボルトのピッチ -------

アイボルト用ねじ穴 ----------------

■注文方法

■注文例 MDC SA V M N

C寸法

A寸法

B寸法

タイプ SA SB SC SD SE SF

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

U寸法
V
–

指示する項目 指　示　内　容

エジェクタプレートの仕様

■上記以外に指示する項目

ガイドピンの長さ

リターンピンのピッチ

TCS

六角穴付きボルトのピッチ LCS

ECS

アイボルト用ねじ穴

■指示する項目を加えた注文例
の記号でご指示ください。

ガイドの向き

S

Y

呼び寸法 左表参照

●六角穴付きボルト配置（呼び寸法により配置が異なります。）

ECS・TCS・LCSのピッチを指定してください。（TCSとLCSのピッチは、異なる寸法で指示することができます。）
※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.78

SAタイプ SCタイプSBタイプ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

大型Sシリーズ

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

277276

製� 製品技術データ  P.787  加� 追加加工  別冊「追加加工＆モールドパーツ編」

別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.276の寸法表から選びます。

寸法表にないサイズでも指定できます。※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.48

リターンピンは径が設定されており、ピッチをご指定ください。

※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.76

呼び寸法ごとに本数とねじの呼びが設定されています。

六角穴付きボルトのピッチをご指定ください。

※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.78

モールドベース重量を考慮して、型板・受け板などへアイボルト用ねじ穴をご指定ください。

※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.226

120 130 150 170 200

100 110 120 130 150 160 180 200 220
230 250 260 300 350

100 110 120 130 150 160 180 200 220
230 250 260 300 350

110

受け板の無いタイプ

大
型
7
5
0
幅

7575 13 10 12 S

エジェクタプレートの幅 スペーサブロックの幅

EFW CW

M 490 120

B 450
140

– SE・SFタイプの場合

MDC SC 7575 10 12 12 S － M N

CGPGB1－GPHO－L277－SL99

CPP－RP－A420－B680

CPNP－TCS－S101－A630－B470－C240

CPNP－LCS－S101－A630－B470－C240

CPNP－ECS－S081－A460－B720－C240

MFK2AC－T－M16

MFK2AC－A－M36

MFK2AC－B－M36

MFK2AC－C－M16

MFK2AC－E－M16

MFK2AC－F－M16

MFK2AC－L－M16

（モールドベースの構造）

※A、B、C寸法は、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

750幅

エジェクタプレートの幅 スペーサブロックの幅

EFW CW

490 120

450 140

7575・7580・7585 7590・7595・7510

ガイドピン

呼び寸法 L ピッチ
径 長さ

GP1 GP2 GP3

7575 750 313 315 630
7580 800 338 340 680 指定してください。
7585 850 363 365 730 φ60
7590 900 388 390 780
7595 950 413 415 830
7510 1000 438 440 880

30

60

890

CW CWEFW

630

750

GP
3

GP
2

GP
1

L

10-M20

8-M12

TCS
LCS

ECS

TCS
LCS

ECS

12-M20

10-M12

40
A

B
11

0
C

40

40
30

TCS

LCS ECS

40
70

A
B

11
0

C
40

40
30

TCS

LCS ECS

40
A

B
C

40

40
30

TCS

LCS ECS

40
70

A
B

C
40

40
30

TCS

LCS ECS

40
70

A
B

11
0

C
40

TCS

LCS

40
70

A
B

C
40

TCS

LCS

※指示方法�別冊
「追加加工＆モール
ドパーツ編」P.48



モールドベースの構造 -------------

ガイドピンの長さ -------------------

リターンピンのピッチ -------------

六角穴付きボルトのピッチ -------

アイボルト用ねじ穴 ----------------

■注文方法

■注文例 MDC SA V M N

C寸法

A寸法

B寸法

タイプ SA SB SC SD SE SF

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

U寸法
V
–

指示する項目 指　示　内　容

エジェクタプレートの仕様

■上記以外に指示する項目

ガイドピンの長さ

リターンピンのピッチ

TCS

六角穴付きボルトのピッチ LCS

ECS

アイボルト用ねじ穴

■指示する項目を加えた注文例
の記号でご指示ください。

ガイドの向き

S

Y

呼び寸法 左表参照

●六角穴付きボルト配置（呼び寸法により配置が異なります。）

ECS・TCS・LCSのピッチを指定してください。（TCSとLCSのピッチは、異なる寸法で指示することができます。）
※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.78

SAタイプ SCタイプSBタイプ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

大型Sシリーズ

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

279278

製� 製品技術データ  P.787  加� 追加加工  別冊「追加加工＆モールドパーツ編」

別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.276の寸法表から選びます。

寸法表にないサイズでも指定できます。※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.48

リターンピンは径が設定されており、ピッチをご指定ください。

※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.76

呼び寸法ごとに本数とねじの呼びが設定されています。

六角穴付きボルトのピッチをご指定ください。

※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.78

モールドベース重量を考慮して、型板・受け板などへアイボルト用ねじ穴をご指定ください。

※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.226

120 130 150 170 200

100 110 120 130 150 160 180 200 220
230 250 260 300 350

100 110 120 130 150 160 180 200 220
230 250 260 300 350

120

受け板の無いタイプ

大
型
8
0
0
幅

13 10 12 S

エジェクタプレートの幅 スペーサブロックの幅

EFW CW

M 550 120

B 510
140

– SE・SFタイプの場合

MDC SC 8080 10 12 12 S － M N

CGPGB1－GPHO－L277－SL99

CPP－RP－A460－B720

CPNP－TCS－S081－A660－B480－C160

CPNP－LCS－S081－A660－B480－C160

CPNP－ECS－S081－A510－B760－C250

MFK2AC－T－M16

MFK2AC－A－M36

MFK2AC－B－M36

MFK2AC－C－M16

MFK2AC－E－M16

MFK2AC－F－M16

MFK2AC－L－M16

（モールドベースの構造）

※A、B、C寸法は、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

800幅

エジェクタプレートの幅 スペーサブロックの幅

EFW CW

550 120

510 140

8095・80108080・8085 8090

ガイドピン

呼び寸法 L ピッチ
径 長さ

GP1 GP2 GP3

8080 800 328 330 660
8085 850 353 355 710 指定してください。

8090 900 378 380 760 φ70
8095 950 403 405 810
8010 1000 428 430 860

35

70

890

CW CWEFW

660

800

GP
3

GP
2

GP
1

L

8-M24

8-M16

TCS
LCS

ECS

TCS
LCS

ECS

8-M24

10-M16

TCS
LCS

ECS

10-M24

10-M16

40
A

B
12

0
C

40

40
30

TCS

LCS ECS

40
70

A
B

12
0

C
40

40
30

TCS

LCS ECS

40
70

A
B

12
0

C
40

TCS

LCS

40
A

B
C

40

40
30

TCS

LCS ECS

40
70

A
B

C
40

40
30

TCS

LCS ECS

40
70

A
B

C
40

TCS

LCS

8080

※指示方法�別冊
「追加加工＆モール
ドパーツ編」P.48



モールドベースの構造 -------------

ガイドピンの長さ -------------------

リターンピンのピッチ -------------

六角穴付きボルトのピッチ -------

アイボルト用ねじ穴 ----------------

■注文方法

■注文例 MDC SA V M N

C寸法

A寸法

B寸法

タイプ SA SB SC SD SE SF

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

U寸法
V
–

指示する項目 指　示　内　容

エジェクタプレートの仕様

■上記以外に指示する項目

ガイドピンの長さ

リターンピンのピッチ

TCS

六角穴付きボルトのピッチ LCS

ECS

アイボルト用ねじ穴

■指示する項目を加えた注文例
の記号でご指示ください。

ガイドの向き

S

Y

呼び寸法 左表参照

●六角穴付きボルト配置（呼び寸法により配置が異なります。）

ECS・TCS・LCSのピッチを指定してください。（TCSとLCSのピッチは、異なる寸法で指示することができます。）
※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.78

SAタイプ SCタイプSBタイプ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

大型Sシリーズ

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

281280

製� 製品技術データ  P.787  加� 追加加工  別冊「追加加工＆モールドパーツ編」

別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.276の寸法表から選びます。

寸法表にないサイズでも指定できます。※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.48

リターンピンは径が設定されており、ピッチをご指定ください。

※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.76

呼び寸法ごとに本数とねじの呼びが設定されています。

六角穴付きボルトのピッチをご指定ください。

※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.78

モールドベース重量を考慮して、型板・受け板などへアイボルト用ねじ穴をご指定ください。

※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.226

130 150 170 200

100 110 120 130 150 160 180 200 220
230 250 270 300 350

100 110 120 130 150 160 180 200 220
230 250 270 300 350

130

受け板の無いタイプ

大
型
8
5
0
幅

8585 13 10 13 S

エジェクタプレートの幅 スペーサブロックの幅

EFW CW

M 560 140

B 510
160

– SE・SFタイプの場合

MDC SC 8585 10 12 13 S － M N

CGPGB1－GPHO－L277－SL99

CPP－RP－A470－B770

CPNP－TCS－S101－A710－B520－C260

CPNP－LCS－S101－A710－B520－C260

CPNP－ECS－S081－A520－B810－C270

MFK2AC－T－M16

MFK2AC－A－M42

MFK2AC－B－M42

MFK2AC－C－M16

MFK2AC－E－M16

MFK2AC－F－M16

MFK2AC－L－M16

（モールドベースの構造）

※A、B、C寸法は、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

850幅

エジェクタプレートの幅 スペーサブロックの幅

EFW CW

560 140

510 160

8585 8590・8595・8510

ガイドピン

呼び寸法 L ピッチ
径 長さ

GP1 GP2 GP3

8585 850 353 355 710
8590 900 378 380 760 φ70

指定してください。

8595 950 403 405 810
8510 1000 428 430 860

35

70

950

CW CWEFW

710

850

GP
3

GP
2

GP
1

L

TCS
LCS

ECS

10-M24

8-M16

TCS
LCS

ECS

10-M24

10-M16

40
A

B
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0
C

40

40
30

TCS

LCS ECS

40
70

A
B

13
0

C
40

40
30

TCS

LCS ECS

40
70

A
B

13
0

C
40

TCS

LCS

40
A

B
C

40

40
30

TCS

LCS ECS

40
70

A
B

C
40

40
30

TCS

LCS ECS

40
70

A
B

C
40

TCS

LCS

※指示方法�別冊
「追加加工＆モール
ドパーツ編」P.48



モールドベースの構造 -------------

ガイドピンの長さ -------------------

リターンピンのピッチ -------------

六角穴付きボルトのピッチ -------

アイボルト用ねじ穴 ----------------

■注文方法

■注文例 MDC SA V M N

C寸法

A寸法

B寸法

タイプ SA SB SC SD SE SF

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

U寸法
V
–

指示する項目 指　示　内　容

エジェクタプレートの仕様

■上記以外に指示する項目

ガイドピンの長さ

リターンピンのピッチ

TCS

六角穴付きボルトのピッチ LCS

ECS

アイボルト用ねじ穴

■指示する項目を加えた注文例
の記号でご指示ください。

ガイドの向き

S

Y

呼び寸法 左表参照

●六角穴付きボルト配置（呼び寸法により配置が異なります。）

ECS・TCS・LCSのピッチを指定してください。（TCSとLCSのピッチは、異なる寸法で指示することができます。）
※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.76

SAタイプ SCタイプSBタイプ

SDタイプ SEタイプ SFタイプ

大型Sシリーズ

2
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

S
シ
リ
ー
ズ

283282

製� 製品技術データ  P.787  加� 追加加工  別冊「追加加工＆モールドパーツ編」

別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.276の寸法表から選びます。

寸法表にないサイズでも指定できます。※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.48

リターンピンは径が設定されており、ピッチをご指定ください。

※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.76

呼び寸法ごとに本数とねじの呼びが設定されています。

六角穴付きボルトのピッチをご指定ください。

※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.78

モールドベース重量を考慮して、型板・受け板などへアイボルト用ねじ穴をご指定ください。

※指示方法�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.226

130 150 170 200

100 110 120 130 150 160 180 200 220
230 250 270 300 350

100 110 120 130 150 160 180 200 220
230 250 270 300 350

150

受け板の無いタイプ

大
型
9
0
0
幅

9090 13 10 13 S

エジェクタプレートの幅 スペーサブロックの幅

EFW CW

M 610 140

B 560
160

– SE・SFタイプの場合

MDC SC 9090 10 12 13 S － M N

CGPGB1－GPHO－L277－SL99

CPP－RP－A520－B820

CPNP－TCS－S101－A760－B580－C290

CPNP－LCS－S101－A760－B580－C290

CPNP－ECS－S101－A570－B860－C430

MFK2AC－T－M16

MFK2AC－A－M42

MFK2AC－B－M42

MFK2AC－C－M16

MFK2AC－E－M16

MFK2AC－F－M16

MFK2AC－L－M16

（モールドベースの構造）

※A、B、C寸法は、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※SE・SFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

900幅

エジェクタプレートの幅 スペーサブロックの幅

EFW CW

610 140

560 160

9090 9095・9010

ガイドピン

呼び寸法 L ピッチ
径 長さ

GP1 GP2 GP3

9090 900 378 380 760 指定してください。

9095 950 403 405 810 φ70
9010 1000 428 430 860

35

70

1150

CW CWEFW

760

900
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2
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1

L
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LCS

ECS
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TCS
LCS
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C
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C
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※指示方法�別冊「追加
加工＆モールドパーツ編」
P.48
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3プレートタイプ�
D・Eシリーズ�

THR
EE-

PLA
TE 

TYP
E D・

E- S
ERI

ES

■構造と名称 �

�

■高剛性タイプD・Eシリーズ�

　　1518～1830
　　2020～2540
　　2730～3040
�

■D・Eシリーズ�

　　1113～1835
　　2020～2340
　　2525～2940
　　3030～3560
　　4040～4560
　　5050～5070
�

■D・Eシリーズ材質変更オプション�

P.286

　�

P.288～303

P.304～327

P.328～337

P.338～363

P.364～389

P.390～417

P.418～453

P.454～473

P.474～479

P.480



D•Eシリーズ

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

287286

構
造
と
名
称

EAタイプ エジェクタピン突出し方式で

ランナストリッパプレートのないもの

T

A GBA

RPN

B
U

SPN
C
E
F
L

GPA DAタイプからランナストリッパプレートを省いたモールド
ベースがEAタイプです。
同様にDB・DC・DDタイプのランナストリッパプレートのな
いタイプは、それぞれEB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DDタイプ ストリッパプレート突出し方式で

受け板のないもの
エジェクタピン突出し方式

T
R
A GBA

GPA

RPN

B
U

SPN
C
E
F
L

T
R
A GBA

GPA

RPN

B
S

SPN
C
E
F
L

GBB

DEタイプDBタイプ 型開き動作による

ストリッパプレート突出し方式
ストリッパプレート突出し方式

T
R
A GBA

GPA

RPN

B
S

U
SPN

C
E
F
L

GBB

T
R
A GBA

GPAB
S

U
SPN

C

L

GBB

DCタイプ DFタイプ 型開き動作によるストリッパプレート

突出し方式で受け板のないもの

エジェクタピン突出し方式で

受け板のないもの

T
R
A GBA

GPA

RPN

B

SPN
C
E
F
L

T
R
A GBA

GPAB

S

SPN
C

L

GBB

構造と名称

サポートピン�

六角穴付きボルト�

六角穴付きボルト�

リターンピン�

アイボルト用ねじ穴�

ガイドピン・ガイドブシュ� エジェクタロッド用穴�

固 定 側 取 付 板 �T

ランナストリッパプレート�R

固 定 側 型 板�A

ストリッパ プレート�S

可 動 側 型 板�B

受 け 板�U

サ ポ ー ト ピ ン�

ス ペ ー サ ブ ロック�C

エジェクタプレート（上）�E
エジェクタプレート（下）�F

可 動 側 取 付 板�L

GBA ガイドブシュ�

GBB ガイドブシュ�

GPA ガイドピン�

RPN リターンピン�

SPN

本図はDBタイプを代表例としています。



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V B N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

高
剛
性
タ
イ
プ

■注文例 MDC DB

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

DAタイプ DBタイプ

高剛性タイプ
D・Eシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

DCタイプ DDタイプ

289288

1518 30 30 60 S 160

50 60 70

80 90 100 110 120 130
140 150 160 170 180 190
200 210 220

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480

30

40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80

20 25 30 35 40 50
60 70 80

200

230

200

230

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

1518 40 30 50 S V B N OH 180 / S30 / #FK/ #EH

S板板厚15を 20 30 40に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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ボルト締式 230
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V B N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

高
剛
性
タ
イ
プ

■注文例 MDC DB

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

DAタイプ DBタイプ

高剛性タイプ
D・Eシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

DCタイプ DDタイプ

291290

1520 30 30 60 S 160

50 60 70

80 90 100 110 120 130
140 150 160 170 180 190
200 210 220

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480

30

40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80

20 25 30 35 40 50
60 70 80

200

230

200

230

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚15を 20 30 40に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

1520 30 30 60 S 160

80 90 100 110 120 130
140 150 160 170 180 190
200 210 220
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40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80

20 25 30 35 40 50
60 70 80

200
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200

230

記　　　号 内　　　　容 記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工
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製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.3461520

P.346
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ボルト締式 230
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V B N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

高
剛
性
タ
イ
プ

■注文例 MDC DB

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

DAタイプ DBタイプ

高剛性タイプ
D・Eシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

DCタイプ DDタイプ

293292

1523 30 30 60 S 160

50 60 70

80 90 100 110 120 130
140 150 160 170 180 190
200 210 220

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480

30

40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80

20 25 30 35 40 50
60 70 80

200

230

200

230

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚15を 20 30 40に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.3481523

P.348
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V B N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

高
剛
性
タ
イ
プ

■注文例 MDC DB

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

DAタイプ DBタイプ

高剛性タイプ
D・Eシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

DCタイプ DDタイプ

295294
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1525 30 30 60 S 160

50 60 70

80 90 100 110 120 130
140 150 160 170 180 190
200 210 220
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40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80

20 25 30 35 40 50
60 70 80

200

230

200

230

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚15を 20 30 40に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

1
5
2
5

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

1525 40 30 50 S V B N OH 180 / S30 / #FK/ #EH

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.3501525
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V B N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

高
剛
性
タ
イ
プ

■注文例 MDC DB

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

DAタイプ DBタイプ

高剛性タイプ
D・Eシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

DCタイプ DDタイプ

297296

1820 30 30 60 S 160

50 60 70

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480

30

40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80

20 25 30 35 40 50
60 70 80

230

280

230

280

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚15を 20 30 40に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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1820 40 30 50 S V B N OH 180 / S30 / #FK/ #EH

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.3541820

P.354

取付板の仕様 TW
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V B N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

高
剛
性
タ
イ
プ

■注文例 MDC DB

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

DAタイプ DBタイプ

高剛性タイプ
D・Eシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

DCタイプ DDタイプ
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270 280

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480

30

40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80

20 25 30 35 40 50
60 70 80

230

280

230

280
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記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚15を 20 30 40に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

1823 40 30 50 S V B N OH 180 / S30 / #FK/ #EH

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.3561823

P.356
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V B N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

高
剛
性
タ
イ
プ

■注文例 MDC DB

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

DAタイプ DBタイプ

高剛性タイプ
D・Eシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

DCタイプ DDタイプ

301300
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1825 30 30 60 S 160

50 60 70

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480

30

40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80

20 25 30 35 40 50
60 70 80

230

280

230

280

1
8
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5

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚15を 20 30 40に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

1825 40 30 50 S V B N OH 180 / S30 / #FK/ #EH

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.3581825

P.358
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取付板の仕様 TW
クランプ式 230
ボルト締式 280

サポートピン�
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V B N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

高
剛
性
タ
イ
プ

■注文例 MDC DB

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

DAタイプ DBタイプ

高剛性タイプ
D・Eシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

DCタイプ DDタイプ

303302
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S板�

1830 30 30 60 S 160

50 60 70

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

30

40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80

20 25 30 35 40 50
60 70 80

230

280

230

280

1
8
3
0

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚15を 20 30 40に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

1830 40 30 50 S V B N OH 180 / S30 / #FK/ #EH

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.3601830

P.360
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取付板の仕様 TW
クランプ式 230
ボルト締式 280
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V B N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

高
剛
性
タ
イ
プ

■注文例 MDC DB

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

DAタイプ DBタイプ

高剛性タイプ
D・Eシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

DCタイプ DDタイプ

305304

50 60 70 80

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480

30

40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

250

280

250

280

2
0
2
0

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

2020 30 30 60 S 170

30
20

A
B

C
25

13
15

R板�

30
20

20
A

B
C

25

13
15

R板�

S板�

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

2020 40 30 50 S V B N OH 190 / S30 / #FK/ #EH

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.3642020

P.364

取付板の仕様 TW
クランプ式 250
ボルト締式 280

ガイドピン�リターンピン�

2012

4-M6
サポートピン�

20

4-M12

サポートピン�

M12

34

基準面�
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R板�

S板�



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V B N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

高
剛
性
タ
イ
プ

■注文例 MDC DB

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

DAタイプ DBタイプ

高剛性タイプ
D・Eシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

DCタイプ DDタイプ

307306
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R板�

S板�

2023 30 30 60 S 170

50 60 70 80

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480

30

40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

250

280

250

280

2
0
2
3

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

2023 40 30 50 S V B N OH 190 / S30 / #FK/ #EH

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.3662023

P.366

30
20

A
B

U
C

25

13
15

R板�

30
20

A
20

B
U

C
25

13
15

R板�

S板�

取付板の仕様 TW
クランプ式 250
ボルト締式 280

ガイドピン�リターンピン�
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20
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基準面�

9053 53
200

48
72

154
160

12
8

7618
4

92
90

38
36

21
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V B N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

高
剛
性
タ
イ
プ

■注文例 MDC DB

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

DAタイプ DBタイプ

高剛性タイプ
D・Eシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

DCタイプ DDタイプ

309308
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S板�

2025 30 30 60 S 170

50 60 70 80

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480

30

40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

250

280

250

280

2
0
2
5

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

2025 40 30 50 S V B N OH 190 / S30 / #FK/ #EH

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.3682025

P.368
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取付板の仕様 TW
クランプ式 250
ボルト締式 280
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V B N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

高
剛
性
タ
イ
プ

■注文例 MDC DB

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

DAタイプ DBタイプ

高剛性タイプ
D・Eシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

DCタイプ DDタイプ

311310
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2030 30 30 60 S 170

50 60 70 80

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480

30

40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

250

280

250

280

2
0
3
0

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

2030 40 30 50 S V B N OH 190 / S30 / #FK/ #EH

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.3702030

P.370
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取付板の仕様 TW
クランプ式 250
ボルト締式 280
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V B N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

高
剛
性
タ
イ
プ

■注文例 MDC DB

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

DAタイプ DBタイプ

高剛性タイプ
D・Eシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

DCタイプ DDタイプ
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2323 40 40 70 S 200

60 70 80

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

280

350

280

350

2
3
2
3

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480

2323 50 40 60 S V B N OH 240 / S40 / #FK/ #EH

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.378

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
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P.378
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取付板の仕様 TW
クランプ式 280
ボルト締式 350

B寸法 FK
40以下 M12
50以上 M16

ガイドピン�リターンピン�
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V B N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

高
剛
性
タ
イ
プ

■注文例 MDC DB

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

DAタイプ DBタイプ

高剛性タイプ
D・Eシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

DCタイプ DDタイプ

315314

30
20

A
B

C
25

13
15

R板�

30
20

20
A

B
C

25

13
15

R板�

S板�

2325 40 40 70 S 200

60 70 80

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

280

350

280

350

2
3
2
5

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480

2325 50 40 60 S V B N OH 240 / S40 / #FK/ #EH

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.380

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

2325

P.380

30
20

A
B

U
C

25

13
15

R板�

30
20

A
20

B
U

C
25

13
15

R板�

S板�

取付板の仕様 TW
クランプ式 280
ボルト締式 350

B寸法 FK
40以下 M12
50以上 M16

ガイドピン�リターンピン�
2012

4-M8

20
4-M12

サポートピン�

FK

34

基準面�

11058 58
230

90
68

184
185

14
8

9420
4

10
2

10
0

47
45

23
0

25
0

20
8

TW



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V B N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

高
剛
性
タ
イ
プ

■注文例 MDC DB

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

DAタイプ DBタイプ

高剛性タイプ
D・Eシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

DCタイプ DDタイプ

317316
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25
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15

R板�

S板�

2330 40 40 70 S 200

60 70 80

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

280

350

280

350

2
3
3
0

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

2330 50 40 60 S V B N OH 240 / S40 / #FK/ #EH

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.3842330

P.384
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20
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U
C

25

13
15

R板�

30
20

A
20

B
U

C
25

13
15

R板�

S板�

取付板の仕様 TW
クランプ式 280
ボルト締式 350

B寸法 FK
40以下 M12
50以上 M16

ガイドピン�リターンピン�
2012

4-M8

20
4-M14

サポートピン�

FK

34

基準面�

11058 58
230

90
68

184
185

19
6

14
2

25
4

12
7

12
5

71
69

28
0

30
0

25
8

TW



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V B N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

高
剛
性
タ
イ
プ

■注文例 MDC DB

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

DAタイプ DBタイプ

高剛性タイプ
D・Eシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

DCタイプ DDタイプ

319318
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20
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25

13
15

R板�

30
20

20
A

B
C

25

13
15

R板�

S板�

2335 40 40 70 S 200

60 70 80

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

280

350

280

350

2
3
3
5

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

2335 50 40 60 S V B N OH 240 / S40 / #FK/ #EH

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.386

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

2335

P.386

30
20

A
B

U
C

25

13
15

R板�

30
20

A
20

B
U

C
25

13
15

R板�

S板�

取付板の仕様 TW
クランプ式 280
ボルト締式 350

B寸法 FK
40以下 M12
50以上 M16

ガイドピン�リターンピン�
2012

4-M8

20
6-M14

サポートピン�

FK

34

基準面�

11058 58
230

90
68

184
185

24
6

19
2

30
4

15
2

15
0

96
94

33
0

35
0

30
8

TW



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V B N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

高
剛
性
タ
イ
プ

■注文例 MDC DB

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

DAタイプ DBタイプ

高剛性タイプ
D・Eシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

DCタイプ DDタイプ

321320

2525 40 40 70 S 210

60 70 80 90

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

300

350

300

350

2
5
2
5

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

35
25

A
B

C
25

15
20

R板�

35
25

25
A

B
C

25

15
20

R板�

S板�

2525 50 40 70 S V B N OH 240 / R20 / S40/ #FK / #EH

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.3902525

P.390

取付板の仕様 TW
クランプ式 300
ボルト締式 350

B寸法 FK
40以下 M12
50以上 M16

ガイドピン�リターンピン�
2515

4-M8

25
4-M14

サポートピン�

FK

34

基準面�

12063 63
250

100

80

194
200

13
0

7019
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95

35
33 23

0
25
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20
0
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A
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B
U

C
25

15
20

R板�

S板�



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V B N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

高
剛
性
タ
イ
プ

■注文例 MDC DB

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

DAタイプ DBタイプ

高剛性タイプ
D・Eシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

DCタイプ DDタイプ

323322
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25
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20

R板�
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25
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A

B
C

25

15
20

R板�

S板�

2530 40 40 70 S 210

60 70 80 90

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

300

350

300

350

2
5
3
0

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

2530 50 40 70 S V B N OH 240 / R20 / S40/ #FK / #EH

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.3942530

P.394
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20

R板�

35
25

A
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25
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25
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U
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25

15
20

R板�

S板�

取付板の仕様 TW
クランプ式 300
ボルト締式 350

B寸法 FK
40以下 M12
50以上 M16

ガイドピン�リターンピン�
2515

4-M8

25
4-M14

サポートピン�

FK

34

基準面�

12063 63
250

100
80

194
200

18
0

12
0

24
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12
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60
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28
0

30
0

25
0

TW



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V B N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

高
剛
性
タ
イ
プ

■注文例 MDC DB

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

DAタイプ DBタイプ

高剛性タイプ
D・Eシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

DCタイプ DDタイプ

325324
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S板�

2535 40 40 70 S 210

60 70 80 90

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

300

350

300

350

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

2
5
3
5

2535 50 40 70 S V B N OH 240 / R20 / S40/ #FK / #EH

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.3962535

P.396
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取付板の仕様 TW
クランプ式 300
ボルト締式 350

ガイドピン�リターンピン�
2515

4-M8
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基準面�
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V B N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

高
剛
性
タ
イ
プ

■注文例 MDC DB

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

DAタイプ DBタイプ

高剛性タイプ
D・Eシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

DCタイプ DDタイプ

327326

35
25

A
B

C
25

15
20

R板�

35
25

25
A

B
C

25

15
20

R板�

S板�

2540 40 40 70 S 210

60 70 80 90

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

300

350

300

350

2
5
4
0

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

2540 50 40 70 S V B N OH 240 / R20 / S40/ #FK / #EH

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.398

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

2540

P.398
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20

R板�

35
25

A
B

U
C

25

35
25

A
25

B
U

C
25
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20

R板�

S板�

取付板の仕様 TW
クランプ式 300
ボルト締式 350

サポートピン�

ガイドピン�リターンピン�
2515

4-M8

25
6-M14

M16

34

基準面�

12063 63
250
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80
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0
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0

34
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17
2
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0

11
0
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8

38
0

40
0

35
0

TW



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V B N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

高
剛
性
タ
イ
プ

■注文例 MDC DB

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

DAタイプ DBタイプ

高剛性タイプ
D・Eシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

DCタイプ DDタイプ

従来タイプ 

329328
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20

R板�
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B
C

25
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20

R板�

S板�

2730 40 40 70 S 210

70 80 90

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

40

50

受け板の無いタイプ

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

320

400

320

400

2
7
3
0

記　　　号 内　　　　容

#FK
記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

2730 50 40 70 S V B N OH 240 / R20 / S40/ #FK

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.4042730

P.404
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R板�

S板�

取付板の仕様 TW
クランプ式 320
ボルト締式 400
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214
215

M16
13068 68

TW
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φ15
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φ25
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基準面�
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4-M14
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ガイドピン�

サポートピン�



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V B N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

高
剛
性
タ
イ
プ

■注文例 MDC DB

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

DAタイプ DBタイプ

高剛性タイプ
D・Eシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

DCタイプ DDタイプ

従来タイプ 

331330

35
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A
B

C
25

15
20

R板�

35
25

25
A

B
C

25

15
20

R板�

S板�

2735 40 40 70 S 210

70 80 90

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

40

50

受け板の無いタイプ

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

320

400

320

400

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

2
7
3
5

2735 50 40 70 S V B N OH 240 / R20 / S40/ #FK

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.4062735

P.406
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R板�

S板�

取付板の仕様 TW
クランプ式 320
ボルト締式 400

90
110
214
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13068 68

TW
270

φ15
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V B N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

高
剛
性
タ
イ
プ

■注文例 MDC DB

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

DAタイプ DBタイプ

高剛性タイプ
D・Eシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

DCタイプ DDタイプ

従来タイプ 

333332

45
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C
25

15
20

R板�

45
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A
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C

25

15
20

R板�

S板�

3030 50 50 80 S 260

70 80 90 100

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

45

60

受け板の無いタイプ

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120130

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120130

350

400

350

400

3
0
3
0

記　　　号 内　　　　容

#FK
記　　　号 内　　　　容

R25

S  板厚

追加加工

R板板厚30を25に変更※

S板板厚30を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

3030 50 60 70 S V B N OH 280 / R25 / S40/ #FK

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.4183030

P.418
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取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V B N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

高
剛
性
タ
イ
プ

■注文例 MDC DB

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

DAタイプ DBタイプ

高剛性タイプ
D・Eシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

DCタイプ DDタイプ

従来タイプ 

335334
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25
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R板�
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B
C

25
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R板�

S板�

3035 50 50 80 S 260

70 80 90 100

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

45

60

受け板の無いタイプ

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

350

400

350

400

記　　　号 内　　　　容

R25

S  板厚

追加加工

R板板厚30を25に変更※

S板板厚30を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

3
0
3
5

3035 50 60 70 S V B N OH 280 / R25 / S40/ #FK

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.4223035

P.422
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取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V B N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

高
剛
性
タ
イ
プ

■注文例 MDC DB

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

DAタイプ DBタイプ

高剛性タイプ
D・Eシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

DCタイプ DDタイプ

従来タイプ 
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R板�

S板�

3040 50 50 80 S 260

70 80 90 100

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

45

60

受け板の無いタイプ

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

350

400

350

400

3
0
4
0

記　　　号 内　　　　容

#FK
記　　　号 内　　　　容

R25

S  板厚

追加加工

R板板厚30を25に変更※

S板板厚30を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

3040 50 60 70 S V B N OH 280 / R25 / S40/ #FK

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.424

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
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取付板の仕様 TW
クランプ式 350
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

U寸法
V
W
–

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

ガイドの向き

X

Z

※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

339338

製� 製品技術データ  P.787

1113 25 25 50 X 120

40 50

60 70 80 90 100 110
 120 150

25

30

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60

20 25 30 35 40 50
60

1
1
1
3

1113 30 25 40 X V M N OH 150 / S20 / #EH
記　　　号 内　　　　容

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚10を 20 30 に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

U寸法
V
W
–

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

ガイドの向き

X

Z

※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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製� 製品技術データ  P.787

1313 25 25 50 X 120

40 50

60 70 80 90 100 110
 120 150

25

30

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60

20 25 30 35 40 50
60

1313 30 25 40 X V M N OH 150 / S20 / #EH
記　　　号 内　　　　容

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚10を 20 30 に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

U寸法
V
W
–

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

ガイドの向き

X

Z

※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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製� 製品技術データ  P.787

1315 25 25 50 X 120

40 50

60 70 80 90 100 110
 120 150

25

30

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60

20 25 30 35 40 50
60

1315 30 25 40 X V M N OH 150 / S20 / #EH
記　　　号 内　　　　容

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚10を 20 30 に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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3
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ー
ト
タ
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プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

高剛性タイプ 

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

345344

1518 30 30 60 S 160

50 60 70 80

80 90 100 110 120 130
140 150 160 170 180 190
200 210 220

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480

30

40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80

20 25 30 35 40 50
60 70 80

200

230

200

230

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

1518 40 30 50 S V M N OH 180 / S30 / #FK/ #EH

S板板厚15を 20 30 40に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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取付板の仕様 TW
クランプ式 200
ボルト締式 230

P.288
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製� 製品技術データ  P.787  剛� 高剛性タイプ  P.288
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

高剛性タイプ 

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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1520 30 30 60 S 160

50 60 70 80

80 90 100 110 120 130
140 150 160 170 180 190
200 210 220

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480

30

40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80

20 25 30 35 40 50
60 70 80

200

230

200

230

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

1520 40 30 50 S V M N OH 180 / S30 / #FK/ #EH

S板板厚15を 20 30 40に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

高剛性タイプ 

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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1523 30 30 60 S 160

50 60 70 80

80 90 100 110 120 130
140 150 160 170 180 190
200 210 220

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480

30

40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80

20 25 30 35 40 50
60 70 80

200

230

200

230

※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

1523 40 30 50 S V M N OH 180 / S30 / #FK/ #EH

S板板厚15を 20 30 40に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

高剛性タイプ 

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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1525 30 30 60 S 160

50 60 70 80

80 90 100 110 120 130
140 150 160 170 180 190
200 210 220

30

40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80

20 25 30 35 40 50
60 70 80

200

230

200

230

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

1525 40 30 50 S V M N OH 180 / S30 / #FK/ #EH

S板板厚15を 20 30 40に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

DDタイプ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

DAタイプ DCタイプDBタイプ
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製� 製品技術データ  P.787

1530 30 30 60 S 160

50 60 70 80

80 90 100 110 120 130
140 150 160 170 180 190
200 210 220

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

30

40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80

20 25 30 35 40 50
60 70 80

200

230

200

230

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

1530 40 30 50 S V M N OH 180 / S30 / #FK/ #EH

S板板厚15を 20 30 40に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

高剛性タイプ 

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

355354

1820 30 30 60 S 160

50 60 70 80

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480
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40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80

20 25 30 35 40 50
60 70 80

230

280

230

280

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

1820 40 30 50 S V M N OH 180 / S30 / #FK/ #EH

S板板厚15を 20 30 40に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

高剛性タイプ 

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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1823 30 30 60 S 160

50 60 70 80

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480
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受け板の無いタイプ
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60 70 80
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60 70 80
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記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

1823 40 30 50 S V M N OH 180 / S30 / #FK/ #EH

S板板厚15を 20 30 40に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

30
15

15
A

B
C

20

15
13

S板�

R板�

30
15

15
A

B
U

C
20

S板�

R板� 30
15

15
A

B
C

20

S板�

R板�

1823

取付板の仕様 TW
クランプ式 230
ボルト締式 280

34

基準面�

180
TW

110

68
90
140
145

M12
3333

23
0

21
0

92
38

36
90

2012
リターンピン� ガイドピン�

4-M8
サポートピン�

20
4-M12

18
8

18
4

12
8

76

30
15

A
B

U
C

20

15
13

R板�

30
15

15
A

B
U

C
20

15
13

S板�

R板�

30
15

A
B

C
20

15
13

R板�

P.298

製� 製品技術データ  P.787  剛� 高剛性タイプ  P.298



3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

高剛性タイプ 

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

359358

1825 30 30 60 S 160

50 60 70 80

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480
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受け板の無いタイプ
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20 25 30 35 40 50
60 70 80

230
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1
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5

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

1825 40 30 50 S V M N OH 180 / S30 / #FK/ #EH

S板板厚15を 20 30 40に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

高剛性タイプ 

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

361360

1830 30 30 60 S 160

50 60 70 80

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

30

40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80

20 25 30 35 40 50
60 70 80

230

280

230

280

1
8
3
0

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

1830 40 30 50 S V M N OH 180 / S30 / #FK/ #EH

S板板厚15を 20 30 40に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

DDタイプ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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製� 製品技術データ  P.787
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記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

1835 40 30 50 S V M N OH 180 / S30 / #FK/ #EH

S板板厚15を 20 30 40に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB
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D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

高剛性タイプ 

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

365364

2020 30 30 60 S 170

50 60 70 80 90

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480

30

40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

250

280

250

280

2
0
2
0

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

2020 40 30 50 S V M N OH 190 / S30 / #FK/ #EH

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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製� 製品技術データ  P.787  剛� 高剛性タイプ  P.304



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

高剛性タイプ 

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

367366

2023 30 30 60 S 170

50 60 70 80 90

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480

30

40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

250

280

250

280

2
0
2
3

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

2023 40 30 50 S V M N OH 190 / S30 / #FK/ #EH

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

高剛性タイプ 

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

369368

2025 30 30 60 S 170

50 60 70 80 90

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480

30

40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

250

280

250

280

2
0
2
5

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

2025 40 30 50 S V M N OH 190 / S30 / #FK/ #EH

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

高剛性タイプ 

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

371370

2030 30 30 60 S 170

50 60 70 80 90

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480

30

40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

250

280

250

280

2
0
3
0

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

2030 40 30 50 S V M N OH 190 / S30 / #FK/ #EH

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

373372

製� 製品技術データ  P.787

2035 30 30 60 S 170

50 60 70 80 90

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

30

40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

250

280

250

280

2
0
3
5

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

2035 40 30 50 S V M N OH 190 / S30 / #FK/ #EH

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

375374

製� 製品技術データ  P.787

2040 30 30 60 S 170

50 60 70 80 90

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

30

40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

250

280

250

280

2
0
4
0

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

2040 40 30 50 S V M N OH 190 / S30 / #FK/ #EH

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

377376

製� 製品技術データ  P.787

2045 30 30 60 S 170

50 60 70 80 90

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280
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40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

250

280

250

280

2
0
4
5

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

2045 40 30 50 S V M N OH 190 / S30 / #FK/ #EH

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

高剛性タイプ 

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

379378

2323 40 40 70 S 200

60 70 80 90 100

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

280

350

280

350

2
3
2
3

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

2323 50 40 60 S V M N OH 240 / S40 / #FK/ #EH

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

高剛性タイプ 

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

381380

2325 40 40 70 S 200

60 70 80 90 100

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

280

350

280

350

2
3
2
5

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

2325 50 40 60 S V M N OH 240 / S40 / #FK/ #EH

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

383382

製� 製品技術データ  P.787

2327 40 40 70 S 200
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受け板の無いタイプ
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280

350

280

350

2
3
2
7

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

2327 50 40 60 S V M N OH 240 / S40 / #FK/ #EH

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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取付板の仕様 TW
クランプ式 280
ボルト締式 350

B寸法 FK
40以下 M12
50以上 M16

34

基準面�

230
TW

140

106
120
184
185

FK
4343

27
0

25
0

11
2

56
54

11
0

2015
リターンピン� ガイドピン�

4-M8
サポートピン�

20
4-M14

22
4

22
0

16
6

11
2

30
20

A
B

U
C

25

20
15

R板�

30
20

20
A

B
U

C
25

20
15

S板�

R板�

30
20

A
B

C
25

20
15

R板�



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

高剛性タイプ 

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

385384

2330 40 40 70 S 200

60 70 80 90 100
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210 220 230 240 250 260
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受け板の無いタイプ
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70 80 90 100

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

280

350

280

350

2
3
3
0

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

2330 50 40 60 S V M N OH 240 / S40 / #FK/ #EH

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

高剛性タイプ 

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

387386

2335 40 40 70 S 200

60 70 80 90 100
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受け板の無いタイプ
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70 80 90 100

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

280
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280

350

2
3
3
5

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

2335 50 40 60 S V M N OH 240 / S40 / #FK/ #EH

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

30
20

20
A

B
C

25

20
15

S板�

R板�

30
20

20
A

B
U

C
25

S板�

R板� 30
20

20
A

B
C

25

S板�

R板�

2335

取付板の仕様 TW
クランプ式 280
ボルト締式 350

B寸法 FK
40以下 M12
50以上 M16

34

30
4

30
0

24
6

19
2

230
TW

140
FK

4343

35
0

33
0

15
2

96
94

15
0

2015
リターンピン� ガイドピン�

基準面�
4-M8

サポートピン�

20
6-M14 106

120
184
185

30
20

A
B

U
C

25

20
15

R板�

30
20

20
A

B
U

C
25

20
15

S板�

R板�

30
20

A
B

C
25

20
15

R板�

P.318

製� 製品技術データ  P.787  剛� 高剛性タイプ  P.318



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

389388

製� 製品技術データ  P.787

2340 40 40 70 S 200

60 70 80 90 100

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

280

350

280

350

2
3
4
0

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

2340 50 40 60 S V M N OH 240 / S40 / #FK/ #EH

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

30
20

20
A

B
C

25

20
15

S板�

R板�

30
20

20
A

B
U

C
25

S板�

R板� 30
20

20
A

B
C

25

S板�

R板�

2340

取付板の仕様 TW
クランプ式 280
ボルト締式 350

基準面�

106
120
184
185

4-M8
サポートピン�

20
6-M14

35
4

35
0

29
6

24
2

230
TW

140
M16

4343

40
0

38
0

17
7

12
1

11
9

17
5

　
　
�

34

15 20
リターンピン� ガイドピン�

30
20

A
B

U
C

25

20
15

R板�

30
20

20
A

B
U

C
25

20
15

S板�

R板�

30
20

A
B

C
25

20
15

R板�



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

高剛性タイプ 

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

391390

2525 40 40 70 S 210

60 70 80 90 100

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

300

350

300

350

2
5
2
5

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

2525 50 40 70 S V M N OH 240 / R20 / S40/ #FK / #EH

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

35
25

25
A

B
C

25

20
15

S板�

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

S板�

R板� 35
25

25
A

B
C

25

S板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

2525

取付板の仕様 TW
クランプ式 300
ボルト締式 350

B寸法 FK
40以下 M12
50以上 M16

34

基準面�

250
TW

150

110
130
194
200

FK
4848

25
0

23
0

97
35

33

952515
リターンピン� ガイドピン�

4-M8
サポートピン�

25

4-M14

20
0

19
4

13
0

70

35
25

A
B

U
C

25

20
15

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

20
15

S板�

R板�

35
25

A
B

C
25

20
15

R板�

P.320

製� 製品技術データ  P.787  剛� 高剛性タイプ  P.320



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

393392

製� 製品技術データ  P.787

2527 40 40 70 S 210

60 70 80 90 100

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

300

350

300

350

2
5
2
7

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

2527 50 40 70 S V M N OH 240 / R20 / S40/ #FK / #EH

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

35
25

25
A

B
C

25

20
15

S板�

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

S板�

R板� 35
25

25
A

B
C

25

S板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

2527

取付板の仕様 TW
クランプ式 300
ボルト締式 350

B寸法 FK
40以下 M12
50以上 M16

34

基準面�

250
TW

150

110
130
194
200

FK
4848

27
0

25
0

10
7

45
43

10
5

2515
リターンピン� ガイドピン�

4-M8
サポートピン�

25
4-M14

22
0

21
4

15
0

90

35
25

A
B

U
C

25

20
15

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

20
15

S板�

R板�

35
25

A
B

C
25

20
15

R板�



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

高剛性タイプ 

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

395394

2530 40 40 70 S 210

60 70 80 90 100

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.480

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

300

350

300

350

2
5
3
0

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

2530 50 40 70 S V M N OH 240 / R20 / S40/ #FK / #EH

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

35
25

25
A

B
C

25

20
15

S板�

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

S板�

R板� 35
25

25
A

B
C

25

S板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

2530

取付板の仕様 TW
クランプ式 300
ボルト締式 350

B寸法 FK
40以下 M12
50以上 M16

基準面�

250
TW

150

110
130
194
200

4848

30
0

28
0

12
2

60
58

12
0

4-M8
サポートピン�

25
4-M14

25
0

24
4

18
0

12
0

34

2515
リターンピン� ガイドピン�

FK

35
25

A
B

U
C

25

20
15

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

20
15

S板�

R板�

35
25

A
B

C
25

20
15

R板�

P.322
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

高剛性タイプ 

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

397396

2535 40 40 70 S 210

60 70 80 90 100

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

300

350

300

350

2
5
3
5

2535 50 40 70 S V M N OH 240 / R20 / S40/ #FK / #EH

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

35
25

25
A

B
C

25

20
15

S板�

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

S板�

R板� 35
25

25
A

B
C

25

S板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

2535

取付板の仕様 TW
クランプ式 300
ボルト締式 350

34

基準面�

250
TW

150

102
130
194
200

M16
4848

35
0

33
0

14
7

85
83

14
5

25　　20　�
リターンピン� ガイドピン�

4-M8
サポートピン�

25
6-M14

29
8

29
4

23
0

17
0

35
25

A
B

U
C

25

20
15

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

20
15

S板�

R板�

35
25

A
B

C
25

20
15

R板�

P.324
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

高剛性タイプ 

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

399398

2540 40 40 70 S 210

60 70 80 90 100

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

300

350

300

350

2
5
4
0

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

2540 50 40 70 S V M N OH 240 / R20 / S40/ #FK / #EH

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

35
25

25
A

B
C

25

20
15

S板�

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

S板�

R板� 35
25

25
A

B
C

25

S板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

2540

取付板の仕様 TW
クランプ式 300
ボルト締式 350

34

基準面�

250
TW

150

102
130
194
200

M16
4848

40
0

38
0

17
2

11
0

10
8

17
0

2520
リターンピン� ガイドピン�

4-M8
サポートピン�

25

6-M14

34
8

34
4

28
0

22
0

35
25

A
B

U
C

25

20
15

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

20
15

S板�

R板�

35
25

A
B

C
25

20
15

R板�

P.326
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

401400

製� 製品技術データ  P.787

2545 40 40 70 S 210

60 70 80 90 100

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

300

350

300

350

2
5
4
5

2545 50 40 70 S V M N OH 240 / R20 / S40/ #FK / #EH

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

35
25

25
A

B
C

25

20
15

S板�

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

S板�

R板� 35
25

25
A

B
C

25

S板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

2545

取付板の仕様 TW
クランプ式 300
ボルト締式 350

34

基準面�

250
TW

150

102
130
194
200

M16
4848

45
0

43
0

19
7

13
5

13
3

19
5

2520
リターンピン� ガイドピン�

4-M8
サポートピン�

25
6-M14

39
8

39
4

33
0

27
0

35
25

A
B

U
C

25

20
15

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

20
15

S板�

R板�

35
25

A
B

C
25

20
15

R板�



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

403402

製� 製品技術データ  P.787

2550 40 40 70 S 210

60 70 80 90 100

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

300

350

300

350

2
5
5
0

2550 50 40 70 S V M N OH 240 / R20 / S40/ #FK / #EH

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※DE・DFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

35
25

25
A

B
C

25

20
15

S板�

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

S板�

R板� 35
25

25
A

B
C

25

S板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

2550

取付板の仕様 TW
クランプ式 300
ボルト締式 350

34

44
8

44
4

38
0

32
0

4-M8
サポートピン�

25
6-M14 102

130
194
200

基準面�

25
20

リターンピン�

ガイドピン�

50
0

48
0

22
2

16
0

15
8

22
0

250
TW

150
M16

4848

35
25

A
B

U
C

25

20
15

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

20
15

S板�

R板�

35
25

A
B

C
25

20
15

R板�



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

405404

高剛性タイプ 

2730 40 40 70 S 210

70 80 90 100

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

40

50

受け板の無いタイプ

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

320

400

320

400

2
7
3
0

2730 50 40 70 S V M N OH 240 / R20 / S40/ #FK

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

35
25

25
A

B
C

25

20
15

S板�

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

S板�

R板� 35
25

25
A

B
C

25

S板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

2730

取付板の仕様 TW
クランプ式 320
ボルト締式 400

基準面�

114
136
214
215

4-M10
サポートピン�

25

4-M14

2520
リターンピン� ガイドピン�

24
4

24
0

18
0

12
0

270
TW

160

M16
5353

30
0

27
6

12
2

60
58

12
0

35
25

A
B

U
C

25

20
15

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

20
15

S板�

R板�

35
25

A
B

C
25

20
15

R板�

P.328

製� 製品技術データ  P.787  剛� 高剛性タイプ  P.328



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

407406

高剛性タイプ 

2735 40 40 70 S 210

70 80 90 100

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

40

50

受け板の無いタイプ

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

320

400

320

400

2
7
3
5

2735 50 40 70 S V M N OH 240 / R20 / S40/ #FK

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

35
25

25
A

B
C

25

20
15

S板�

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

S板�

R板� 35
25

25
A

B
C

25

S板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

2735

取付板の仕様 TW
クランプ式 320
ボルト締式 400

基準面�

114
136
214
215

2520
リターンピン� ガイドピン�

4-M10
サポートピン�

25
6-M14

29
4

29
0

23
0

17
0

270
TW

160
M16

5353

35
0

32
6

14
7

85
83

14
5

35
25

A
B

U
C

25

20
15

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

20
15

S板�

R板�

35
25

A
B

C
25

20
15

R板�

P.330

製� 製品技術データ  P.787  剛� 高剛性タイプ  P.330



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

409408

製� 製品技術データ  P.787

2740 40 40 70 S 210

70 80 90 100

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

40

50

受け板の無いタイプ

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

320

400

320

400

2
7
4
0

2740 50 40 70 S V M N OH 240 / R20 / S40/ #FK

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

35
25

25
A

B
C

25

20
15

S板�

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

S板�

R板� 35
25

25
A

B
C

25

S板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

2740

取付板の仕様 TW
クランプ式 320
ボルト締式 400

基準面�

114
136
214
215

2520
リターンピン� ガイドピン�

40
0

37
6

17
2

11
0

10
8

17
0

270
TW

160
M16

5353

34
4

34
0

28
0

22
0

4-M10
サポートピン�

25
6-M14

35
25

A
B

U
C

25

20
15

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

20
15

S板�

R板�

35
25

A
B

C
25

20
15

R板�



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

411410

製� 製品技術データ  P.787

2750 40 40 70 S 210

70 80 90 100

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

40

50

受け板の無いタイプ

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

320

400

320

400

2
7
5
0

2750 50 40 70 S V M N OH 240 / R20 / S40/ #FK

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

35
25

25
A

B
C

25

20
15

S板�

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

S板�

R板� 35
25

25
A

B
C

25

S板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

2750

取付板の仕様 TW
クランプ式 320
ボルト締式 400

B寸法 FK
70以下 M16
80以上 M20

基準面�

114
136
214
215

2520
リターンピン� ガイドピン�

4-M10
サポートピン�

25
6-M14

44
4

44
0

38
0

32
0

47
6

50
0

22
2

16
0

15
8

22
0

270
TW

160

FK
5353

35
25

A
B

U
C

25

20
15

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

20
15

S板�

R板�

35
25

A
B

C
25

20
15

R板�



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

413412

製� 製品技術データ  P.787

2930 40 40 70 S 210

70 80 90 100

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

40

50

受け板の無いタイプ

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

350

400

350

400

2
9
3
0

2930 50 40 70 S V M N OH 240 / R20 / S40/ #FK

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

35
25

25
A

B
C

25

25
20

S板�

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

S板�

R板� 35
25

25
A

B
C

25

S板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

2930

取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400

基準面�

290
TW

180

134
156
234
235

M16
5353

30
0

27
6

12
2

60
58

12
0

2520
リターンピン� ガイドピン�

4-M10
サポートピン�

25

4-M14

24
4

24
0

18
0

12
0

35
25

A
B

U
C

25

25
20

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

25
20

S板�

R板�

35
25

A
B

C
25

25
20

R板�



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

415414

製� 製品技術データ  P.787

2935 40 40 70 S 210

70 80 90 100

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

40

50

受け板の無いタイプ

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

350

400

350

400

2
9
3
5

2935 50 40 70 S V M N OH 240 / R20 / S40/ #FK

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

35
25

25
A

B
C

25

25
20

S板�

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

S板�

R板� 35
25

25
A

B
C

25

S板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

2935

取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400

基準面�

290
TW

180

134
156
234
235

M16
5353

35
0

32
6

14
7

85
83

14
5

2520
リターンピン� ガイドピン�

4-M10
サポートピン�

25
6-M14

29
4

29
0

23
0

17
0

35
25

A
B

U
C

25

25
20

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

25
20

S板�

R板�

35
25

A
B

C
25

25
20

R板�



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

417416

製� 製品技術データ  P.787

2940 40 40 70 S 210

70 80 90 100

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

40

50

受け板の無いタイプ

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

350

400

350

400

2
9
4
0

2940 50 40 70 S V M N OH 240 / R20 / S40/ #FK

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

35
25

25
A

B
C

25

25
20

S板�

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

S板�

R板� 35
25

25
A

B
C

25

S板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

2940

取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400

基準面�

290
TW

180

134
156
234
235

M16
5353

40
0

37
6

17
2

11
0

10
8

17
0

2520
リターンピン� ガイドピン�

4-M10
サポートピン�

25
6-M14

34
4

34
0

28
0

22
0

35
25

A
B

U
C

25

25
20

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

25
20

S板�

R板�

35
25

A
B

C
25

25
20

R板�



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

419418

高剛性タイプ 

3030 50 50 80 S 260

70 80 90 100110

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

45

60

受け板の無いタイプ

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120130

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120130

350

400

350

400

3
0
3
0

3030 50 60 70 S V M N OH 280 / R25 / S40/ #FK

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

記　　　号 内　　　　容

R25

S  板厚

追加加工

R板板厚30を25に変更※

S板板厚30を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

45
30

30
A

B
C

25

25
20

S板�

R板�

45
30

30
A

B
U

C
25

S板�

R板� 45
30

30
A

B
C

25

S板�

R板�

3030

取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400

基準面�

300
TW

180

134
156
234
240

M16
5858

30
0

27
6

11
7

49
47

11
5

3020
リターンピン� ガイドピン�

4-M10
サポートピン�

30
4-M14

24
0

23
4

16
4

98

45
30

A
B

U
C

25

25
20

R板�

45
30

30
A

B
U

C
25

25
20

S板�

R板�

45
30

A
B

C
25

25
20

R板�

P.332

製� 製品技術データ  P.787  剛� 高剛性タイプ  P.332



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

421420

製� 製品技術データ  P.787

3032 50 50 80 S 260

70 80 90 100110

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

45

60

受け板の無いタイプ

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

350

400

350

400

3
0
3
2

3032 50 60 70 S V M N OH 280 / R25 / S40/ #FK
記　　　号 内　　　　容

R25

S  板厚

追加加工

R板板厚30を25に変更※

S板板厚30を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

45
30

30
A

B
C

25

25
20

S板�

R板�

45
30

30
A

B
U

C
25

S板�

R板� 45
30

30
A

B
C

25

S板�

R板�

3032

取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400

基準面�

300
TW

180

134
156
234
240

M16
5858

32
0

29
6

12
7

59
57

12
5

3020
リターンピン� ガイドピン�

4-M10
サポートピン�

30

4-M14

26
0

25
4

18
4

11
8

45
30

A
B

U
C

25

25
20

R板�

45
30

30
A

B
U

C
25

25
20

S板�

R板�

45
30

A
B

C
25

25
20

R板�



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

423422

高剛性タイプ 

3035 50 50 80 S 260

70 80 90 100110

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

45

60

受け板の無いタイプ

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

350

400

350

400

3
0
3
5

3035 50 60 70 S V M N OH 280 / R25 / S40/ #FK
記　　　号 内　　　　容

R25

S  板厚

追加加工

R板板厚30を25に変更※

S板板厚30を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

45
30

30
A

B
C

25

25
20

S板�

R板�

45
30

30
A

B
U

C
25

S板�

R板� 45
30

30
A

B
C

25

S板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

3035

取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400

基準面�

300
TW

180

134
156
234
240

M16
5858

35
0

32
6

14
2

74
72

14
0

3020
リターンピン� ガイドピン�

4-M10
サポートピン�

30

6-M14

29
0

28
4

21
4

14
8

45
30

A
B

U
C

25

25
20

R板�

45
30

30
A

B
U

C
25

25
20

S板�

R板�

45
30

A
B

C
25

25
20

R板�

P.334

製� 製品技術データ  P.787  剛� 高剛性タイプ  P.334



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

425424

高剛性タイプ 

3040 50 50 80 S 260

70 80 90 100110

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

45

60

受け板の無いタイプ

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

350

400

350

400

3
0
4
0

3040 50 60 70 S V M N OH 280 / R25 / S40/ #FK
記　　　号 内　　　　容

R25

S  板厚

追加加工

R板板厚30を25に変更※

S板板厚30を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

45
30

30
A

B
C

30

25
20

S板�

R板�
R板�

45
30

30
A

B
U

C
30

S板�

45
30

30
A

B
C

30

S板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

3040

取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400

基準面�

300
TW

180

134
156
234
240

M20
5858

40
0

37
6

16
7

99
97

16
5

3020
リターンピン� ガイドピン�

4-M10
サポートピン�

30
6-M14

34
0

33
4

26
4

19
8

45
30

A
B

U
C

30

25
20

R板�

45
30

30
A

B
U

C
30

25
20

S板�

R板�

45
30

A
B

C
30

25
20

R板�

P.336

製� 製品技術データ  P.787  剛� 高剛性タイプ  P.336



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

427426

製� 製品技術データ  P.787

3045 50 50 80 S 260

70 80 90 100110

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

45

60

受け板の無いタイプ

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

350

400

350

400

3
0
4
5

3045 50 60 70 S V M N OH 280 / R25 / S40/ #FK
記　　　号 内　　　　容

R25

S  板厚

追加加工

R板板厚30を25に変更※

S板板厚30を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

45
30

30
A

B
C

30

25
20

S板�

R板�
R板�

45
30

30
A

B
U

C
30

S板�

45
30

30
A

B
C

30

S板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

3045

取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400

基準面�

300
TW

180

128
156
234
240

M20
5858

45
0

42
6

19
2

12
2

12
0

19
0

3025
リターンピン� ガイドピン�

4-M10
サポートピン�

30
6-M16

39
0

38
4

31
2

24
4

45
30

A
B

U
C

30

25
20

R板�

45
30

30
A

B
U

C
30

25
20

S板�

R板�

45
30

A
B

C
30

25
20

R板�



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

429428

製� 製品技術データ  P.787

3050 50 50 80 S 260

70 80 90 100110

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

45

60

受け板の無いタイプ

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

350

400

350

400

3
0
5
0

3050 50 60 70 S V M N OH 280 / R25 / S40/ #FK
記　　　号 内　　　　容

R25

S  板厚

追加加工

R板板厚30を25に変更※

S板板厚30を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

45
30

30
A

B
C

30

25
20

S板�

R板�
R板�

45
30

30
A

B
U

C
30

S板�

45
30

30
A

B
C

30

S板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

3050

取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400

基準面�

300
TW

180

128
156
234
240

M20
5858

50
0

47
6

21
7

14
7

14
5

21
5

3025
リターンピン� ガイドピン�

4-M10
サポートピン�

30
6-M16

44
0

43
4

36
2

29
4

45
30

A
B

U
C

30

25
20

R板�

45
30

30
A

B
U

C
30

25
20

S板�

R板�

45
30

A
B

C
30

25
20

R板�



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

431430

製� 製品技術データ  P.787

3055 50 50 80 S 260

70 80 90 100110

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

45

60

受け板の無いタイプ

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

350

400

350

400

3
0
5
5

3055 50 60 70 S V M N OH 280 / R25 / S40/ #FK
記　　　号 内　　　　容

R25

S  板厚

追加加工

R板板厚30を25に変更※

S板板厚30を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

45
30

30
A

B
C

30

25
20

S板�

R板�
R板�

45
30

30
A

B
U

C
30

S板�

45
30

30
A

B
C

30

S板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

3055

取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400

基準面�

300
TW

180

128
156
234
240

M24
5858

55
0

52
6

24
2

17
2

17
0

24
0

3025
リターンピン� ガイドピン�

4-M10
サポートピン�

30
6-M16

49
0

48
4

41
2

34
4

45
30

A
B

U
C

30

25
20

R板�

45
30

30
A

B
U

C
30

25
20

S板�

R板�

45
30

A
B

C
30

25
20

R板�



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

433432

製� 製品技術データ  P.787

3060 50 50 80 S 260

70 80 90 100110

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

45

60

受け板の無いタイプ

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

350

400

350

400

3
0
6
0

3060 50 60 70 S V M N OH 280 / R25 / S40/ #FK
記　　　号 内　　　　容

R25

S  板厚

追加加工

R板板厚30を25に変更※

S板板厚30を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

45
30

30
A

B
C

30

25
20

S板�

R板�
R板�

45
30

30
A

B
U

C
30

S板�

45
30

30
A

B
C

30

S板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

3060

取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400

基準面�

300
TW

180

128
156
234
240

M24
5858

60
0

57
6
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7

19
7

19
5

26
5

3025
リターンピン� ガイドピン�

4-M10
サポートピン�

30
6-M16

54
0

53
4

46
2

39
4

45
30

A
B

U
C

30

25
20

R板�

45
30

30
A

B
U

C
30

25
20

S板�

R板�

45
30

A
B

C
30

25
20

R板�



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

435434

製� 製品技術データ  P.787

3335 50 50 80 S 260

70 80 90 100110

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

45

60

受け板の無いタイプ

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

400

550

400

550

3
3
3
5

3335 50 60 70 S V M N OH 280 / R25 / S40/ #FK
記　　　号 内　　　　容

R25

S  板厚

追加加工

R板板厚30を25に変更※

S板板厚30を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

45
30

30
A

B
C

30

25
20

S板�

R板�
R板�

45
30

30
A

B
U

C
30

S板�

45
30

30
A

B
C

30

S板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

3335

取付板の仕様 TW
クランプ式 400
ボルト締式 550

基準面�
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3025
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S板�

R板�
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30

A
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20

R板�



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

437436

製� 製品技術データ  P.787

3340 50 50 80 S 260

70 80 90 100110

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

45

60

受け板の無いタイプ

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

400

550

400

550

3
3
4
0

3340 50 60 70 S V M N OH 280 / R25 / S40/ #FK
記　　　号 内　　　　容

R25

S  板厚

追加加工

R板板厚30を25に変更※

S板板厚30を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
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A

B
C

30

S板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

3340

取付板の仕様 TW
クランプ式 400
ボルト締式 550

基準面�
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3025
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4-M10
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R板�



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

439438

製� 製品技術データ  P.787

3345 50 50 80 S 260

70 80 90 100110

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

45

60

受け板の無いタイプ

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

400

550

400

550

3
3
4
5

3345 50 60 70 S V M N OH 280 / R25 / S40/ #FK
記　　　号 内　　　　容

R25

S  板厚

追加加工

R板板厚30を25に変更※

S板板厚30を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
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A

B
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R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

3345

取付板の仕様 TW
クランプ式 400
ボルト締式 550

基準面�
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

441440

製� 製品技術データ  P.787

3350 50 50 80 S 260

70 80 90 100110

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

45

60

受け板の無いタイプ

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

400

550

400

550

3
3
5
0

3350 50 60 70 S V M N OH 280 / R25 / S40/ #FK
記　　　号 内　　　　容

R25

S  板厚

追加加工

R板板厚30を25に変更※

S板板厚30を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
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S板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

3350

取付板の仕様 TW
クランプ式 400
ボルト締式 550

基準面�
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

443442

製� 製品技術データ  P.787

3535 50 50 80 S 260

70 80 90 100110

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

45

60

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130

400

550

400

550

3
5
3
5

3535 50 60 70 S V M N OH 280 / R30 / S40/ #FK
記　　　号 内　　　　容

R30

S  板厚

追加加工

R板板厚35を30に変更※

S板板厚35を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
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R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

445444

製� 製品技術データ  P.787

3540 50 50 80 S 260

70 80 90 100110

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

45

60

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130

400

550

400

550

3
5
4
0

3540 50 60 70 S V M N OH 280 / R30 / S40/ #FK
記　　　号 内　　　　容

R30

S  板厚

追加加工

R板板厚35を30に変更※

S板板厚35を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
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※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
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レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

447446

製� 製品技術データ  P.787

3545 50 50 80 S 260

70 80 90 100110

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

45

60

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130

400

550

400

550

3
5
4
5

3545 50 60 70 S V M N OH 280 / R30 / S40/ #FK
記　　　号 内　　　　容

R30

S  板厚

追加加工

R板板厚35を30に変更※

S板板厚35を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
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※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

449448

製� 製品技術データ  P.787

3550 50 50 80 S 260

70 80 90 100110

160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 310 320 330
340 350 360 380 400

45

60

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130

400

550

400

550

3
5
5
0

3550 50 60 70 S V M N OH 280 / R30 / S40/ #FK
記　　　号 内　　　　容

R30

S  板厚

追加加工

R板板厚35を30に変更※

S板板厚35を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

50
35

35
A

B
C

30

25
20

S板�

R板�

50
35

35
A

B
U

C
30

S板�

R板� 50
35

35
A

B
C

30

S板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

3550

取付板の仕様 TW
クランプ式 400
ボルト締式 550

基準面�

350
TW

220

152
196
274
285

M24
6363

50
0

47
6

21
2

13
4

13
2

21
0

3525
リターンピン� ガイドピン�

4-M10
サポートピン�

35
6-M16

44
0

42
4

34
4

26
8

50
35

A
B

U
C

30

25
20

R板�

50
35

35
A

B
U

C
30

25
20

S板�

R板�

R板�

50
35

A
B

C
30

25
20



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

451450

製� 製品技術データ  P.787

3555 50 50 80 S 260

70 80 90 100110

160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 310 320 330
340 350 360 380 400

45

60

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130

400

550

400

550

3
5
5
5

3555 50 60 70 S V M N OH 280 / R30 / S40/ #FK
記　　　号 内　　　　容

R30

S  板厚

追加加工

R板板厚35を30に変更※

S板板厚35を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

50
35
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B
C

30
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20

S板�

R板�

50
35

35
A

B
U

C
30

S板�

R板� 50
35

35
A

B
C

30

S板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

3555
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クランプ式 400
ボルト締式 550350
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6363
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リターンピン� ガイドピン�

4-M10
サポートピン�

35
6-M16

49
0

47
4

39
4

31
8

基準面�

50
35

A
B

U
C

30

25
20

R板�

50
35

35
A

B
U

C
30

25
20

S板�
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R板�

50
35

A
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C
30
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20



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

453452

製� 製品技術データ  P.787

3560 50 50 80 S 260

70 80 90 100110

160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 310 320 330
340 350 360 380 400

45

60

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130

400

550

400

550

3
5
6
0

3560 50 60 70 S V M N OH 280 / R30 / S40/ #FK
記　　　号 内　　　　容

R30

S  板厚

追加加工

R板板厚35を30に変更※

S板板厚35を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
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35

35
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B
C

30
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20

S板�

R板�

50
35

35
A

B
U

C
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S板�

R板� 50
35

35
A

B
C

30

S板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

3560

取付板の仕様 TW
クランプ式 400
ボルト締式 550

基準面�
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TW
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M24
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S板�

R板�

R板�
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35
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20



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

455454

製� 製品技術データ  P.787

4040 70 70 10 S 330

100110120130

160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 310 320 330
340 350 360 380 400

50

70

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

450

550

450

550

4
0
4
0

4040 80 60 10 S V M N OH 360 / R30 / S50/ #FK
記　　　号 内　　　　容

R30

S  板厚

追加加工

R板板厚35を30に変更※

S板板厚35を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
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35
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C

30
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R板�
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U
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S板�

R板� 50
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35
A

B
C

30

S板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

457456

製� 製品技術データ  P.787

4045 70 70 10 S 330

100110120130

160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 310 320 330
340 350 360 380 400

50

70

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

450

550

450

550

4
0
4
5

4045 80 60 10 S V M N OH 360 / R30 / S50/ #FK
記　　　号 内　　　　容

R30

S  板厚

追加加工

R板板厚35を30に変更※

S板板厚35を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
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B
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S板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

4045

取付板の仕様 TW
クランプ式 450
ボルト締式 550
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260
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

459458

製� 製品技術データ  P.787

4050 70 70 10 S 330

100110120130

160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 310 320 330
340 350 360 380 400

50

70

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

450

550

450

550

4
0
5
0

4050 80 60 10 S V M N OH 360 / R30 / S50/ #FK
記　　　号 内　　　　容

R30

S  板厚

追加加工

R板板厚35を30に変更※

S板板厚35を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
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※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

461460

製� 製品技術データ  P.787

4055 70 70 10 S 330

100110120130

160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 310 320 330
340 350 360 380 400

50

70

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

450

550

450

550

4
0
5
5

4055 80 60 10 S V M N OH 360 / R30 / S50/ #FK
記　　　号 内　　　　容

R30

S  板厚

追加加工

R板板厚35を30に変更※

S板板厚35を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

50
35

35
A

B
C

35

30
25

HTS板�

R板�

50
35

35
A

B
U

C
35

HT

S板�

R板� 50
35

35
A

B
C

35

HTS板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

4055

取付板の仕様 TW
クランプ式 450
ボルト締式 550

HT寸法 FK
80～310 M24
315～465 M30

基準面�

400
TW

260

198
234
324
330

FK

6868

55
0

52
4

23
7

15
9

15
7

23
5

3525
リターンピン� ガイドピン�

49
0

47
4

39
4

31
8

4-M12
サポートピン�

35
6-M16

50
35

A

HTB
U

C
35

30
25

R板�

S板�

R板�

50
35

35
A

B
U

C
35

30
25

HT

50
35

A
B

C
35

30
25

HT

R板�



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

463462

製� 製品技術データ  P.787

4060 70 70 10 S 330

100110120130

160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 310 320 330
340 350 360 380 400

50

70

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

450

550

450

550

4
0
6
0

4060 80 60 10 S V M N OH 360 / R30 / S50/ #FK
記　　　号 内　　　　容

R30

S  板厚

追加加工

R板板厚35を30に変更※

S板板厚35を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

50
35

35
A

B
C

35

30
25

HTS板�

R板�

50
35

35
A

B
U

C
35

HT

S板�

R板� 50
35

35
A

B
C

35

HTS板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

4060

取付板の仕様 TW
クランプ式 450
ボルト締式 550

HT寸法 FK
80～265 M24
270～465 M30

基準面�

400
TW

260

198
234
324
330

FK

6868

60
0

57
4

26
2

18
4

18
2

26
0

3525
リターンピン� ガイドピン�

54
0

52
4

44
4

36
8

4-M12
サポートピン�

35
6-M16

50
35

A

HTB
U

C
35

30
25

R板�

S板�

R板�

50
35

35
A

B
U

C
35

30
25

HT

50
35

A
B

C
35

30
25

HT

R板�



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

465464

製� 製品技術データ  P.787

4070 70 70 10 S 330

100110120130

160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 310 320 330
340 350 360 380 400

50

70

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

450

550

450

550

4
0
7
0

4070 80 60 10 S V M N OH 360 / R30 / S50/ #FK

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

記　　　号 内　　　　容

R30

S  板厚

追加加工

R板板厚35を30に変更※

S板板厚35を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

50
35

35
A

B
C

35

30
25

HTS板�

R板�

50
35

35
A

B
U

C
35

HT

S板�

R板� 50
35

35
A

B
C

35

HTS板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

4070

取付板の仕様 TW
クランプ式 450
ボルト締式 550

HT寸法 FK
80～195 M24
200～465 M30

基準面�
4-M12

サポートピン�

35
6-M16

400
TW

260

198
234
324
330

FK
6868

70
0

67
4

31
2

23
4

23
2

31
0

3525
リターンピン� ガイドピン�

64
0

62
4

54
4

46
8

50
35

A

HTB
U

C
35

30
25

R板�

S板�

R板�

50
35

35
A

B
U

C
35

30
25

HT

50
35

A
B

C
35

30
25

HT

R板�



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

J

S

K

Y

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

467466

製� 製品技術データ  P.787

4545 70 70 10 S 350

100110120130

200 210 220 230 240 250
260 270 280 290 300 310
320 330 340 350 360 380
400

60

80

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

500

550

500

550

4545 80 60 10 S V M N OH 380 / R35 / S50/ #FK

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

R35

S  板厚

追加加工

R板板厚40を35に変更※

S板板厚40を 50 60 に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

4
5
4
5

60
40

40
A

B
C

35

30
25

HTS板�

R板�

60
40

40
A

B
U

C
35

HT

S板�

R板� 60
40

40
A

B
C

35

HTS板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

4545

取付板の仕様 TW
クランプ式 500
ボルト締式 550

HT寸法 FK
80～360 M24
365～480 M30

基準面�

TW
450
290

226
264
364
370

FK
7878

45
0

42
4

18
2

97
95

18
0

4030
リターンピン� ガイドピン�

4-M12
サポートピン�

40
6-M16

38
4

36
4

27
6

19
4

60
40

A

HTB
U

C
35

30
25

R板�

S板�

R板�

60
40

40
A

B
U

C
35

30
25

HT

60
40

A
B

C
35

30
25

HT

R板�



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

J

S

K

Y

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

469468

製� 製品技術データ  P.787

4550 70 70 10 S 350

100110120130

200 210 220 230 240 250
260 270 280 290 300 310
320 330 340 350 360 380
400

60

80

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

500

550

500

550

4550 80 60 10 S V M N OH 380 / R35 / S50/ #FK

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

R35

S  板厚

追加加工

R板板厚40を35に変更※

S板板厚40を 50 60 に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

4
5
5
0

60
40

40
A

B
C

35

30
25

HTS板�

R板�

60
40

40
A

B
U

C
35

HT

S板�

R板� 60
40

40
A

B
C

35

HTS板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

4550

取付板の仕様 TW
クランプ式 500
ボルト締式 550

HT寸法 FK
80～300 M24
305～480 M30

基準面�

450
290

226
264
364
370

FK

7878

50
0

47
4

20
7

12
2

12
0

20
5

4030
リターンピン� ガイドピン�

4-M12
サポートピン�

40

6-M16

43
4

41
4

32
6

24
4

TW

60
40

A

HTB
U

C
35

30
25

R板�

S板�

R板�

60
40

40
A

B
U

C
35

30
25

HT

60
40

A
B

C
35

30
25

HT

R板�



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

J

S

K

Y

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

471470

製� 製品技術データ  P.787

4555 70 70 10 S 350

100110120130

200 210 220 230 240 250
260 270 280 290 300 310
320 330 340 350 360 380
400

60

80

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

500

550

500

550

4555 80 60 10 S V M N OH 380 / R35 / S50/ #FK

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

R35

S  板厚

追加加工

R板板厚40を35に変更※

S板板厚40を 50 60 に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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40
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35
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HTS板�

R板�
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R板� 60
40

40
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B
C

35

HTS板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

4555

取付板の仕様 TW
クランプ式 500
ボルト締式 550

HT寸法 FK
80～250 M24
255～480 M30

基準面�

450
290

226
264
364
370

FK
7878

55
0

52
4

23
2

14
7

14
5

23
0

4030
リターンピン�

ガイドピン�

4-M12
サポートピン�

40

6-M16

48
4
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4
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6
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4
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35
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25

R板�

S板�

R板�
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A
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35

30
25

HT

60
40

A
B

C
35

30
25

HT

R板�



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

J

S

K

Y

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

3
プ
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プ
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473472

製� 製品技術データ  P.787

4560 70 70 10 S 350

100110120130

200 210 220 230 240 250
260 270 280 290 300 310
320 330 340 350 360 380
400

60

80

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

500

550

500

550

4
5
6
0

4560 80 60 10 S V M N OH 380 / R35 / S50/ #FK

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

R35

S  板厚

追加加工

R板板厚40を35に変更※

S板板厚40を 50 60 に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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40
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B
C

35

HTS板�

R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

4560

取付板の仕様 TW
クランプ式 500
ボルト締式 550

HT寸法 FK
80～210 M24
215～480 M30

基準面�

226
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364
370

4-M12
サポートピン�

40
6-M16

4030
リターンピン� ガイドピン�
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4
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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D
・
E
シ
リ
ー
ズ

475474

製� 製品技術データ  P.787

5050 70 70 10 S 350

100110120130

200 210 220 230 240 250
260 270 280 290 300 310
320 330 340 350 360 380
400

60

80

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

600

700

600

700

5
0
5
0

5050 80 60 10 S V M N OH 380 / R35 / S50/ #FK

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

R35

S  板厚

追加加工

R板板厚40を35に変更※

S板板厚40を 50 60 に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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B
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R板�

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

5050

取付板の仕様 TW
クランプ式 600
ボルト締式 700

HT寸法 FK
80～220 M24
225～480 M30

基準面�

256
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414

4030
リターンピン� ガイドピン�

4-M12
サポートピン�

40
6-M16
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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製� 製品技術データ  P.787

5060 70 70 10 S 350

100110120130

200 210 220 230 240 250
260 270 280 290 300 310
320 330 340 350 360 380
400

60

80

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

40 50 60 70 80 90
100110120130140150

600

700

600

700

5
0
6
0

5060 80 60 10 S V M N OH 380 / R35 / S50/ #FK

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

R35

S  板厚

追加加工

R板板厚40を35に変更※

S板板厚40を 50 60 に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

5060

取付板の仕様 TW
クランプ式 600
ボルト締式 700

HT寸法 FK
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC DA V M N OH オプション■注文例

タイプ
DA DB DC DD DE DF
EA EB EC ED

呼び寸法

C寸法

サポートピンの長さ

サポートピンの仕様
OH サポートピン外側ブシュ付き

ON サポートピン外側ブシュ無し

IH サポートピン内側ブシュ付き

IN サポートピン内側ブシュ無し

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– DE・DFタイプの場合

A寸法

B寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

DDタイプ DEタイプ DFタイプ

■注文例 MDC DB

D•Eシリーズ

※Eシリーズ  DA・DB・DC・DDタイプのR板がない場合は、それぞれEA・EB・EC・EDタイプとなります。

DAタイプ DCタイプDBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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製� 製品技術データ  P.787
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0

5070 80 60 10 S V M N OH 380 / R35 / S50/ #FK

※DE・DFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

R35

S  板厚

追加加工

R板板厚40を35に変更※

S板板厚40を 50 60 に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※DE・DFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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ボルト締式 700
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場合はM30になります。

基準面�

256
294
410

414

4030
リターンピン� ガイドピン�

4-M12
サポートピン�

40

6-M16
70

0
67

4

30
7

22
2

22
0

30
5

63
4

61
4

52
6

44
4

500
TW

320
FK

8888

60
40

A

HTB
U

C
35

30
25

R板�

S板�

R板�

60
40

40
A

B
U

C
35

30
25

HT

60
40

A
B

C
35

30
25

HT

R板�



481480

材質変更オプションD•Eシリーズ

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

D
・
E
シ
リ
ー
ズ

材
質
変
更
オ
プ
シ
ョ
ン

※上表以外の材質、サイズについても、ご要望により製作いたしますので、営業所までご相談ください。

■材質変更仕様　注文方法

■注文例 MDC DB 1518 40 30 50 S V M N OH 170 / F – ASB

材質変更プレート記号
R ランナストリッパプレート

A 固定側型板

S ストリッパプレート

B 可動側型板

－記号に続けて材質変更プレー

ト記号を指示します。

材質変更が可能なプレートは、

上表のR・A・S・Bの4種類です。

材質指示記号
F HPM1
K NAK55
R NAK80

モールドベースの注文記号

モールドベースの注文仕様は、
各ページ記載の注文記号で指
示します。

◆注文方法

モールドベースの注文記号の他に『材質指示記
号』『材質変更プレート記号』を付加してご注文
ください。

DCタイプDBタイプDAタイプ

DDタイプ DFタイプDEタイプ

R板�
A板�

B板�

R板�
A板�

B板�
S板� R板�

A板�

B板�

R板�
A板�

B板�

S板�

R板�
A板�

B板�
S板�

R板�
A板�

B板�

S板�

※Eシリーズも同様に指定できます。

1518
1520
1523

15 15  20  30  401820 20 25 30 35 40 20 25 30 35 40
1823
1825
2020

F HPM1 2023
20  30  40K NAK55 2025 25 30 35 40 25 30 35 40

R NAK80 2030
202323

2325
20  30  40  502327

25 30 35 40 50 25 30 35 40 502330
2525
2527

30 35 40 50 30 35 40 50
20  25 25  30  40  50

2530

材質指示記号 材質名称
モールドベース

A板板厚 B板板厚 R板板厚 S板板厚呼び寸法

製� 製品技術データ  P.787



483482

3プレートタイプ�
F・Gシリーズ�

THR
EE-

PLA
TE 

TYP
E F・

G- S
ERI

ES

■構造と名称�

�

■高剛性タイプ F・Gシリーズ�

　　1515～1830
　　2020～2540
　　2730～3040
�

■F・Gシリーズ�

　　1113～1835
　　2020～2340
　　2525～2940
　　3030～3555
　　4040～4560
　　5050～5070
　　�

■F・Gシリーズ材質変更オプション�

P.484

　�

P.486～505

P.506～529

P.530～539

P.540～569

P.570～595

P.596～623

P.624～651

P.652～667

P.668～673

P.674



F•Gシリーズ

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

485484

構
造
と
名
称

FEタイプ GCタイプ エジェクタピン突出し方式でランナス

トリッパプレート・受け板のないもの

型開き動作による

ストリッパプレート突出し方式

T

R

A

GBB

GBA

SPN

S

B

U

C

L

GBB

GBA

T

A
GBA

SPN

B

C

E
F
L

RPN

FAタイプ FFタイプ 型開き動作によるストリッパプレート

突出し方式で受け板のないもの
エジェクタピン突出し方式

T

R

A

GBB

GBA

SPN

B

U

C

E
F
L

RPN

T

R

A GBA

GBB

SPN

S

B

C

L

GBA

GBB

GAタイプFCタイプ エジェクタピン突出し方式で

ランナストリッパプレートのないもの

エジェクタピン突出し方式で

受け板のないもの

T

R

A

GBB

GBA

SPN

B

C

E
F
L

RPN

T

A
GBA

SPN

B

U

C

E
F
L

RPN

構造と名称

サポートピン・ガイドブシュ�

六角穴付きボルト�

六角穴付きボルト�

リターンピン�

アイボルト用ねじ穴�

エジェクタロッド用穴�

固 定 側 取 付 板 �T

ランナストリッパプレート�R

固 定 側 型 板�A

可 動 側 型 板�B

受 け 板�U

ス ペ ー サ ブ ロック�C

エジェクタプレート（上）�E
エジェクタプレート（下）�F

可 動 側 取 付 板�L

GBB ガイドブシュ�

GBA ガイドブシュ�

SPN サポートピン�

RPN リターンピン�

本図はFAタイプを代表例としています。



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V B N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■注文例 MDC FA

U寸法
V
W
–

高
剛
性
タ
イ
プ

タイプ
FA FC
GA GC

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

GAタイプ GCタイプ

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

FAタイプ FCタイプ

高剛性タイプ
F・Gシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

487486

1
5
1
5

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

追加加工
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20 25 30 35 40 50
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B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V B N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■注文例 MDC FA

U寸法
V
W
–

高
剛
性
タ
イ
プ

タイプ
FA FC
GA GC

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

GAタイプ GCタイプ

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

FAタイプ FCタイプ

高剛性タイプ
F・Gシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

489488
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20 25 30 35 40 50
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20 25 30 35 40 50
60 70 80

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

追加加工B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V B N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■注文例 MDC FA

U寸法
V
W
–

高
剛
性
タ
イ
プ

タイプ
FA FC
GA GC

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

GAタイプ GCタイプ

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

FAタイプ FCタイプ

高剛性タイプ
F・Gシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

491490
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20 25 30 35 40 50
60 70 80

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

追加加工B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.550
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V B N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■注文例 MDC FA

U寸法
V
W
–

高
剛
性
タ
イ
プ

タイプ
FA FC
GA GC

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

GAタイプ GCタイプ

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

FAタイプ FCタイプ

高剛性タイプ
F・Gシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

493492
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20 25 30 35 40 50
60 70 80

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

追加加工B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V B N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■注文例 MDC FA

U寸法
V
W
–

高
剛
性
タ
イ
プ

タイプ
FA FC
GA GC

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

GAタイプ GCタイプ

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

FAタイプ FCタイプ

高剛性タイプ
F・Gシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

495494
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記　　　号 内　　　　容

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V B N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■注文例 MDC FA

U寸法
V
W
–

高
剛
性
タ
イ
プ

タイプ
FA FC
GA GC

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

GAタイプ GCタイプ

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

FAタイプ FCタイプ

高剛性タイプ
F・Gシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

497496
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20 25 30 35 40 50
60 70 80

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

追加加工B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V B N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■注文例 MDC FA

U寸法
V
W
–

高
剛
性
タ
イ
プ

タイプ
FA FC
GA GC

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

GAタイプ GCタイプ

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

FAタイプ FCタイプ

高剛性タイプ
F・Gシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

499498
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受け板の無いタイプ
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60 70 80

20 25 30 35 40 50
60 70 80

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

追加加工B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.560

1820 40 30 50 S V B  N OH 190 / #FK / #EH



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V B N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■注文例 MDC FA

U寸法
V
W
–

高
剛
性
タ
イ
プ

タイプ
FA FC
GA GC

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

GAタイプ GCタイプ

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

FAタイプ FCタイプ

高剛性タイプ
F・Gシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ
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受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80

20 25 30 35 40 50
60 70 80

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

追加加工B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V B N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■注文例 MDC FA

U寸法
V
W
–

高
剛
性
タ
イ
プ

タイプ
FA FC
GA GC

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

GAタイプ GCタイプ

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

FAタイプ FCタイプ

高剛性タイプ
F・Gシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ
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受け板の無いタイプ
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60 70 80

20 25 30 35 40 50
60 70 80

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

追加加工B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.564

1825 40 30 50 S V B  N OH 190 / #FK / #EH



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V B N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■注文例 MDC FA

U寸法
V
W
–

高
剛
性
タ
イ
プ

タイプ
FA FC
GA GC

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

GAタイプ GCタイプ

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

FAタイプ FCタイプ

高剛性タイプ
F・Gシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

505504
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270 280
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40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80

20 25 30 35 40 50
60 70 80

記　　　号 内　　　　容

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容
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製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.566

1830 40 30 50 S V B  N OH 190 / #FK / #EH



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V B N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■注文例 MDC FA

U寸法
V
W
–

高
剛
性
タ
イ
プ

タイプ
FA FC
GA GC

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

GAタイプ GCタイプ

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

FAタイプ FCタイプ

高剛性タイプ
F・Gシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

507506
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150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280
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30

40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

記　　　号 内　　　　容

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 R・A・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674
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※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
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製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.570

2020 40 30 50 S V B  N OH 200 / #FK / #EH



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V B N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■注文例 MDC FA

U寸法
V
W
–

高
剛
性
タ
イ
プ

タイプ
FA FC
GA GC

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

GAタイプ GCタイプ

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

FAタイプ FCタイプ

高剛性タイプ
F・Gシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

509508

2
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2023 30 30 60 190

50 60 70 80
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150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280
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280

30

40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

記　　　号 内　　　　容

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 R・A・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674
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※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
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製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.572

2023 40 30 50 S V B  N OH 200 / #FK / #EH



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V B N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■注文例 MDC FA

U寸法
V
W
–

高
剛
性
タ
イ
プ

タイプ
FA FC
GA GC

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

GAタイプ GCタイプ

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

FAタイプ FCタイプ

高剛性タイプ
F・Gシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

511510

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

追加加工

2025 30 30 60 190

50 60 70 80
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150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

250
280

30

40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。
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※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
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製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.574

2025 40 30 50 S V B  N OH 200 / #FK / #EH



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V B N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■注文例 MDC FA

U寸法
V
W
–

高
剛
性
タ
イ
プ

タイプ
FA FC
GA GC

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

GAタイプ GCタイプ

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

FAタイプ FCタイプ

高剛性タイプ
F・Gシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

513512
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受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

記　　　号 内　　　　容

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 R・A・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674
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※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
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製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.576

2030 40 30 50 S V B  N OH 200 / #FK / #EH



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V B N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■注文例 MDC FA

U寸法
V
W
–

高
剛
性
タ
イ
プ

タイプ
FA FC
GA GC

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

GAタイプ GCタイプ

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

FAタイプ FCタイプ

高剛性タイプ
F・Gシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ
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25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

記　　　号 内　　　　容

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 R・A・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674
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※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
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製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.584

2323 50 40 60 S V B  N OH 250 / #FK / #EH



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V B N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■注文例 MDC FA

U寸法
V
W
–

高
剛
性
タ
イ
プ

タイプ
FA FC
GA GC

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

GAタイプ GCタイプ

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

FAタイプ FCタイプ

高剛性タイプ
F・Gシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

517516
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受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

記　　　号 内　　　　容

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 R・A・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
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製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.586

2325 50 40 60 S V B  N OH 250 / #FK / #EH



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V B N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■注文例 MDC FA

U寸法
V
W
–

高
剛
性
タ
イ
プ

タイプ
FA FC
GA GC

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

GAタイプ GCタイプ

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

FAタイプ FCタイプ

高剛性タイプ
F・Gシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ
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受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

記　　　号 内　　　　容

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 R・A・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674
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※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
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クランプ式 280
ボルト締式 350

B寸法 FK
40以下 M12
50以上 M16

FK

12
リターンピン�

基準面�

11058 58
230
TW

19
6

12
7

28
0

30
0

25
4

25
8

68
90
184
185

12
5

20

4-M14

4-M8
サポートピン�
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30
20

B
A

U
C

25

13
15

R板� 30
20

B
A

C
25

13
15

R板�

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.590

2330 50 40 60 S V B  N OH 250 / #FK / #EH



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V B N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■注文例 MDC FA

U寸法
V
W
–

高
剛
性
タ
イ
プ

タイプ
FA FC
GA GC

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

GAタイプ GCタイプ

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

FAタイプ FCタイプ

高剛性タイプ
F・Gシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

521520

2
3
3
5

2335 40 40 70 220

60 70 80

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

280
350

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

記　　　号 内　　　　容

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

30
B

A
C

U
25

13
15

30
B

A
C

25

13
15

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

2335

P.592

取付板の仕様 TW
クランプ式 280
ボルト締式 350

B寸法 FK
40以下 M12
50以上 M16

FK

12
リターンピン�

基準面�

11058 58
230
TW

24
6

15
2

33
0

35
0

30
4

30
8

68
90
184
185

15
0

20

6-M14

4-M8
サポートピン�

34

30
20

B
A

U
C

25

13
15

R板� 30
20

B
A

C
25

13
15

R板�

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.592

2335 50 40 60 S V B  N OH 250 / #FK / #EH



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V B N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■注文例 MDC FA

U寸法
V
W
–

高
剛
性
タ
イ
プ

タイプ
FA FC
GA GC

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

GAタイプ GCタイプ

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

FAタイプ FCタイプ

高剛性タイプ
F・Gシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

523522

2
5
2
5

2525 40 40 70 230

60 70 80 90

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

300
350

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 R・A・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

R20

追加加工

R板板厚25を20に変更※

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

35
B

A
C

U
25

15
20

35
B

A
C

25

15
20

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

2525

P.596

取付板の仕様 TW
クランプ式 300
ボルト締式 350

B寸法 FK
40以下 M12
50以上 M16

35
25

B
A

U
C

25

15
20

R板� 35
25

B
A

C
25

15
20

R板�

FK

15
リターンピン�

基準面�

12063 63
250
TW

13
0

97
23

0
25

0

19
4

20
0

80
100
194
200

95

25

4-M14

4-M8
サポートピン�

34

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.596

2525 50 40 70 S V B  N OH 250 / R20 / #FK / #EH



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V B N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■注文例 MDC FA

U寸法
V
W
–

高
剛
性
タ
イ
プ

タイプ
FA FC
GA GC

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

GAタイプ GCタイプ

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

FAタイプ FCタイプ

高剛性タイプ
F・Gシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

525524

2
5
3
0

2530 40 40 70 230

60 70 80 90

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

300
350

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 R・A・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

R20

追加加工

R板板厚25を20に変更※

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

35
B

A
C

U
25

15
20

35
B

A
C

25

15
20

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

2530

P.600

取付板の仕様 TW
クランプ式 300
ボルト締式 350

B寸法 FK
40以下 M12
50以上 M16

35
25

B
A

U
C

25

15
20

R板� 35
25

B
A

C
25

15
20

R板�

FK

15
リターンピン�

基準面�

12063 63
250
TW

18
0

12
2

28
0

30
0

24
4

25
0

80
100
194
200

12
0

25

4-M14

4-M8
サポートピン�
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製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.600

2530 50 40 70 S V B  N OH 250 / R20 / #FK / #EH



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V B N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■注文例 MDC FA

U寸法
V
W
–

高
剛
性
タ
イ
プ

タイプ
FA FC
GA GC

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

GAタイプ GCタイプ

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

FAタイプ FCタイプ

高剛性タイプ
F・Gシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

527526

2
5
3
5

2535 40 40 70 230

60 70 80 90

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

300
350

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

R20

追加加工

R板板厚25を20に変更※

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

35
B

A
C

U
25

15
20

35
B

A
C

25

15
20

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

2535

P.602

取付板の仕様 TW
クランプ式 300
ボルト締式 350

35
25

B
A

U
C

25

15
20

R板� 35
25

B
A

C
25

15
20

R板�

M16

15
リターンピン�

基準面�

12063 63
250
TW

23
0

14
7

33
0

35
0

29
4

30
0

80
100
194
200

14
5

25

6-M14

4-M8
サポートピン�
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製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.602

2535 50 40 70 S V B  N OH 250 / R20 / #FK / #EH



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V B N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■注文例 MDC FA

U寸法
V
W
–

高
剛
性
タ
イ
プ

タイプ
FA FC
GA GC

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

GAタイプ GCタイプ

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。 従来タイプ 

FAタイプ FCタイプ

高剛性タイプ
F・Gシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

529528

2
5
4
0

2540 40 40 70 230

60 70 80 90

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

300
350

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

R20

追加加工

R板板厚25を20に変更※

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

35
B

A
C

U
25

15
20

35
B

A
C

25

15
20

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

2540

P.604

取付板の仕様 TW
クランプ式 300
ボルト締式 350

35
25

B
A

U
C

25

15
20

R板� 35
25

B
A

C
25

15
20

R板�

M16

15
リターンピン�

25

6-M14

4-M8
サポートピン�

基準面�

12063 63
250
TW

28
0

17
2

38
0

40
0

34
4

35
0

80
100
194
200

17
0

34

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.604

2540 50 40 70 S V B  N OH 250 / R20 / #FK / #EH



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V B N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■注文例 MDC FA

U寸法
V
W
–

高
剛
性
タ
イ
プ

タイプ
FA FC
GA GC

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

GAタイプ GCタイプ

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

FAタイプ FCタイプ

高剛性タイプ
F・Gシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

従来タイプ 

531530

2
7
3
0

2730 40 40 70 230

70 80 90

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

320
400

40

50

受け板の無いタイプ

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

R20

追加加工

R板板厚25を20に変更※

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

35
B

A
C

U
25

15
20

35
B

A
C

25

15
20

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

2730

P.610

取付板の仕様 TW
クランプ式 320
ボルト締式 400

35
25

B
A

U
C

25

15
20

R板� 35
25

B
A

C
25

15
20

R板�

90
110
214
215

M16
13068 68

TW
270

φ15

4-M8

φ25

12
2

12
0

30
0

24
4

25
0

基準面�

28
0

18
0

4-M14

リターンピン�

サポートピン�

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.610

2730 50 40 70 S V B  N OH 250 / R20 / #FK



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V B N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■注文例 MDC FA

U寸法
V
W
–

高
剛
性
タ
イ
プ

タイプ
FA FC
GA GC

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

GAタイプ GCタイプ

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

FAタイプ FCタイプ

高剛性タイプ
F・Gシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

従来タイプ 

533532

2
7
3
5

2735 40 40 70 230

70 80 90

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

320
400

40

50

受け板の無いタイプ

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

R20

追加加工

R板板厚25を20に変更※

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

35
B

A
C

U
25

15
20

35
B

A
C

25

15
20

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

2735

P.612

取付板の仕様 TW
クランプ式 320
ボルト締式 400

35
25

B
A

U
C

25

15
20

R板� 35
25

B
A

C
25

15
20

R板�

90
110
214
215

M16
13068 68

TW
270

φ15

4-M8

φ25

14
7
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5

35
0

29
4

30
0

基準面�

33
0

23
0

6-M14

リターンピン�

サポートピン�

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.612

2735 50 40 70 S V B  N OH 250 / R20 / #FK



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V B N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■注文例 MDC FA

U寸法
V
W
–

高
剛
性
タ
イ
プ

タイプ
FA FC
GA GC

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

GAタイプ GCタイプ

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

FAタイプ FCタイプ

高剛性タイプ
F・Gシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

従来タイプ 

535534

3
0
3
0

3030 50 50 80 280

70 80 90 100

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

350
400

45

60

受け板の無いタイプ

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120130

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120130

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

R25

追加加工

R板板厚30を25に変更※

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

45
B

A
C

U
25

15
20

45
B

A
C

25

15
20

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

3030

P.624

取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400

45
30

B
A

U
C

25

15
20

R板� 45
30

B
A

C
25

15
20

R板�

基準面�

M16

106
120
234
240

78 140 78
300
TW

4-M8

φ30

φ15

11
7

11
5

28
0

23
4

25
0

30
0

16
4

4-M14

リターンピン�

サポートピン�

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.624

3030 50 60 70 S V B  N OH 290 / R25 / #FK



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V B N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■注文例 MDC FA

U寸法
V
W
–

高
剛
性
タ
イ
プ

タイプ
FA FC
GA GC

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

GAタイプ GCタイプ

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

FAタイプ FCタイプ

高剛性タイプ
F・Gシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

従来タイプ 

537536

3
0
3
5

3035 50 50 80 280

70 80 90 100

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

350
400

45

60

受け板の無いタイプ

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

R25

追加加工

R板板厚30を25に変更※

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

45
B

A
C

U
25

15
20

45
B

A
C

25

15
20

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

3035

P.628

取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400

45
30

B
A

U
C

25

15
20

R板� 45
30

B
A

C
25

15
20

R板�

基準面�

M16

106
120
234
240

78 140 78
300
TW

4-M8

φ30

φ15

14
2

14
0

33
0

28
4

30
0

35
0

21
4

6-M14

リターンピン�

サポートピン�

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.628

3035 50 60 70 S V B  N OH 290 / R25 / #FK



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V B N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■注文例 MDC FA

U寸法
V
W
–

高
剛
性
タ
イ
プ

タイプ
FA FC
GA GC

エジェクタプレートの仕様
B 座ぐり方式

D スペーサ方式

※従来タイプとは、この部分の注文方法
　（記号）が異なります。

GAタイプ GCタイプ

◆高剛性タイプ
従来タイプよりスペーサブロックの幅を広くした
モールドベース仕様です。

FAタイプ FCタイプ

高剛性タイプ
F・Gシリーズ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

サポートピンの長さ

従来タイプ 

539538

3
0
4
0

3040 50 50 80 280

70 80 90 100

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

350
400

45

60

受け板の無いタイプ

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

R25

追加加工

R板板厚30を25に変更※

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

45
B

A
C

U
30

15
20

45
B

A
C

30

15
20

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）

3040

P.630

取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400

45
30

B
A

U
C

30

15
20

R板� 45
30

B
A

C
30

15
20

R板�

基準面�

M20

106
120
234
240

78 140 78
300
TW

4-M8

φ30

φ15

16
7

16
5

38
0

33
4

35
0

40
0

26
4

6-M14

リターンピン�

サポートピン�

製� 製品技術データ  P.787  従� 従来タイプ  P.630

3040 50 60 70 S V B  N OH 290 / R25 / #FK



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA X V M  N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

541

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

540

製� 製品技術データ  P.787

1113 25 25 50 150

40 50

60 70 80 90 100 110
120 150

25

30

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60

20 25 30 35 40 50
60

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚10を 20 30 に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

■注文例 MDC FE 1113 30 25 40 X V – N OH 150 / S20

25
10

10
A

B
C

15

S板�

R板� 25
A

B
U

C
15

13
13

25
A

B
C

15

13
13

1
1
1
3

1113
25

10
A

B
U

C
15

R板�

13
13

25
10

A
B

C
15

R板�

13
13

25
10

10
A

B
U

C
15

S板�

R板�

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

110
175

60 2424

24

10
リターンピン�

30
46
82
90

4-M5
サポートピン�

12
4-M8

10
2

88 66

基準面�
13

0
10

8
51

49



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA X V M  N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

543

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

542

製� 製品技術データ  P.787

1313 25 25 50 150

40 50

60 70 80 90 100 110
120 150

20 25 30 35 40 50
60

20 25 30 35 40 50
60

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚10を 20 30 に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

■注文例 MDC FE 1313 30 25 40 X V – N OH 150 / S20

25

30

受け板の無いタイプ

1
3
1
3

25
10

10
A

B
C

15

S板�

R板� 25
A

B
U

C
15

13
13

25
A

B
C

15

13
13

1313

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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S板�

R板�
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA X V M  N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

545

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

544

製� 製品技術データ  P.787

1315 25 25 50 150

40 50

60 70 80 90 100 110
120 150

20 25 30 35 40 50
60

20 25 30 35 40 50
60

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚10を 20 30 に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

■注文例 MDC FE 1315 30 25 40 X V – N OH 150 / S20

25

30

受け板の無いタイプ

1
3
1
5

25
10

10
A

B
C

15

S板�

R板� 25
A

B
U

C
15

13
13

25
A

B
C

15

13
13

1315

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

547546

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

1515 30 30 60 180

50 60 70 80

80 90 100 110 120 130
140 150 160 170 180 190
200 210 220

200
230

30

40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80

20 25 30 35 40 50
60 70 80

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

S板板厚15を 20 30 40に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC FE 1515 40 30 50 S V – N OH 190 / S30 / #FK

※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

25
15

15
A

B
C

20

S板�

R板� 25
A

B
U

C
20

15
13

25
A

B
C

20

15
13

1
5
1
5

1515

取付板の仕様 TW
クランプ式 200
ボルト締式 230

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

25
15

A
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U
C

20

15
13

R板� 25
15

A
B

C
20

15
13

R板�

25
15

15
A

B
U

C
20

S板�

R板�

高剛性タイプ 
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90 2828

34

15
0

13
2
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製� 製品技術データ  P.787  剛� 高剛性タイプ  P.486



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

549548

1518 30 30 60 180

50 60 70 80

80 90 100 110 120 130
140 150 160 170 180 190
200 210 220

200
230

30

40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80

20 25 30 35 40 50
60 70 80

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

S板板厚15を 20 30 40に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC FE 1518 40 30 50 S V – N OH 190 / S30 / #FK

※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

1
5
1
8

25
15

15
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B
C

20

S板�

R板� 25
A

B
U

C
20

15
13

25
A

B
C

20

15
13

1518

取付板の仕様 TW
クランプ式 200
ボルト締式 230

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

高剛性タイプ 
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製� 製品技術データ  P.787  剛� 高剛性タイプ  P.488



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

551550

1520 30 30 60 180

50 60 70 80

80 90 100 110 120 130
140 150 160 170 180 190
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記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

S板板厚15を 20 30 40に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC FE 1520 40 30 50 S V – N OH 190 / S30 / #FK

※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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20 25 30 35 40 50
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記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

S板板厚15を 20 30 40に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC FE 1523 40 30 50 S V – N OH 190 / S30 / #FK

※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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取付板の仕様 TW
クランプ式 200
ボルト締式 230

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚15を 20 30 40に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC FE 1525 40 30 50 S V – N OH 190 / S30 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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ボルト締式 230

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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製� 製品技術データ  P.787
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記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

S板板厚15を 20 30 40に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC FE 1530 40 30 50 S V – N OH 190 / S30 / #FK

※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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クランプ式 200
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※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

559558

1818 30 30 60 180

50 60 70 80

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

230
280

30

40

受け板の無いタイプ
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20 25 30 35 40 50
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記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

S板板厚15を 20 30 40に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC FE 1818 40 30 50 S V – N OH 190 / S30 / #FK

※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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取付板の仕様 TW
クランプ式 230
ボルト締式 280

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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20 25 30 35 40 50
60 70 80

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

S板板厚15を 20 30 40に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC FE 1820 40 30 50 S V – N OH 190 / S30 / #FK

※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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取付板の仕様 TW
クランプ式 230
ボルト締式 280

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

高剛性タイプ 
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

S板板厚15を 20 30 40に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC FE 1823 40 30 50 S V – N OH 190 / S30 / #FK

※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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取付板の仕様 TW
クランプ式 230
ボルト締式 280

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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20 25 30 35 40 50
60 70 80

記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

S板板厚15を 20 30 40に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC FE 1825 40 30 50 S V – N OH 190 / S30 / #FK

※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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取付板の仕様 TW
クランプ式 230
ボルト締式 280

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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1830 30 30 60 180
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270 280

230
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40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80

20 25 30 35 40 50
60 70 80

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚15を 20 30 40に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC FE 1830 40 30 50 S V – N OH 190 / S30 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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取付板の仕様 TW
クランプ式 230
ボルト締式 280

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80

20 25 30 35 40 50
60 70 80

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚15を 20 30 40に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC FE 1835 40 30 50 S V – N OH 190 / S30 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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取付板の仕様 TW
クランプ式 230
ボルト締式 280

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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受け板の無いタイプ
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60 70 80 90 100

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC FE 2020 40 30 50 S V – N OH 200 / S30 / #FK
記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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高剛性タイプ 
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC FE 2023 40 30 50 S V – N OH 200 / S30 / #FK
記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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取付板の仕様 TW
クランプ式 250
ボルト締式 280

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC FE 2025 40 30 50 S V – N OH 200 / S30 / #FK
記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC FE 2030 40 30 50 S V – N OH 200 / S30 / #FK
記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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ボルト締式 280

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC FE 2035 40 30 50 S V – N OH 200 / S30 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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クランプ式 250
ボルト締式 280

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

580 581

製� 製品技術データ  P.787

2040 30 30 60 190

50 60 70 80 90

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

250
280

30

40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC FE 2040 40 30 50 S V – N OH 200 / S30 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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取付板の仕様 TW
クランプ式 250
ボルト締式 280

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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50以上 M16
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

582 583

製� 製品技術データ  P.787

2045 30 30 60 190

50 60 70 80 90

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

250
280

30

40

受け板の無いタイプ

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

20 25 30 35 40 50
60 70 80 90 100

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC FE 2045 40 30 50 S V – N OH 200 / S30 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

※A、B寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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取付板の仕様 TW
クランプ式 250
ボルト締式 280

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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2323 40 40 70 220

60 70 80 90 100

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

280
350

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC FE 2323 50 40 60 S V – N OH 250 / S40 / #FK
記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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2323

取付板の仕様 TW
クランプ式 280
ボルト締式 350

B寸法 FK
40以下 M12
50以上 M16

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

高剛性タイプ 
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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2325 40 40 70 220

60 70 80 90 100

90 100 110 120 130 140
150 160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 260
270 280

280
350

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC FE 2325 50 40 60 S V – N OH 250 / S40 / #FK
記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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2325

取付板の仕様 TW
クランプ式 280
ボルト締式 350

B寸法 FK
40以下 M12
50以上 M16

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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350

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC FE 2327 50 40 60 S V – N OH 250 / S40 / #FK
記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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取付板の仕様 TW
クランプ式 280
ボルト締式 350

B寸法 FK
40以下 M12
50以上 M16

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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2330 40 40 70 220
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受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC FE 2330 50 40 60 S V – N OH 250 / S40 / #FK
記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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取付板の仕様 TW
クランプ式 280
ボルト締式 350

B寸法 FK
40以下 M12
50以上 M16

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

高剛性タイプ 
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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受け板の無いタイプ
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70 80 90 100

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC FE 2335 50 40 60 S V – N OH 250 / S40 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。
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取付板の仕様 TW
クランプ式 280
ボルト締式 350

B寸法 FK
40以下 M12
50以上 M16

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

高剛性タイプ 
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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210 220 230 240 250 260
270 280

280
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50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100

記　　　号 内　　　　容

S  板厚

追加加工

S板板厚20を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDC FE 2340 50 40 60 S V – N OH 250 / S40 / #FK

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

2
3
4
0

30
20

20
A

B
C

25

S板�

R板� 30
A

B
U

C
25

20
15

30
A

B
C

25

20
15

2340

取付板の仕様 TW
クランプ式 280
ボルト締式 350

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

30
20

A
B

U
C

25

R板�

20
15

30
20

A
B

C
25

R板�

20
15

30
20

20
A

B
U

C
25

S板�

R板�

230

TW

140
M16

4343

34

40
0

38
0

17
7

17
5

106
120
184
185

基準面�

15
リターンピン�

4-M8
サポートピン�

20
6-M14

35
4

35
0

29
6



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

597596

2525 40 40 70 230

60 70 80 90 100

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

300
350

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

■注文例 MDC FE 2525 50 40 70 S V – N OH 250 / R20 / S40 / #FK
記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

R板�

35
25

25
A

B
C

25

S板�

35
A

B
U

C
25

20
15

35
A

B
C

25

20
15

2
5
2
5

2525

取付板の仕様 TW
クランプ式 300
ボルト締式 350

B寸法 FK
40以下 M12
50以上 M16

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

35
25

A
B

U
C

25

R板�

20
15

35
25

A
B

C
25

20
15

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

S板�

R板�

高剛性タイプ 

250
TW

150
FK

4848

34

25
0

23
0

97
95

110
130
194
200

基準面�

15
リターンピン�

4-M8
サポートピン�

25
4-M14

20
0

19
4

13
0

P.522

製� 製品技術データ  P.787  剛� 高剛性タイプ  P.522



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

599598

製� 製品技術データ  P.787

2527 40 40 70 230

60 70 80 90 100

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

300
350

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

■注文例 MDC FE 2527 50 40 70 S V – N OH 250 / R20 / S40 / #FK
記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

材質変更

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

R板�

35
25

25
A

B
C

25

S板�

35
A

B
U

C
25

20
15

35
A

B
C

25

20
15

2
5
2
7

2527

取付板の仕様 TW
クランプ式 300
ボルト締式 350

B寸法 FK
40以下 M12
50以上 M16

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

35
25

A
B

U
C

25

R板�

20
15

35
25

A
B

C
25

20
15

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

S板�

R板�

250
TW

150
FK

4848

34

27
0

25
0

10
7
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5

110
130
194
200

基準面�

15
リターンピン�

4-M8
サポートピン�

25
4-M14

22
0

21
4

15
0



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

601600

2530 40 40 70 230

60 70 80 90 100

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

300
350

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

■注文例 MDC FE 2530 50 40 70 S V – N OH 250 / R20 / S40 / #FK
記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

材質変更 R・A・S・B板の材質を変更できます。
※詳細 � P.674

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

R板�

35
25

25
A

B
C

25

S板�

35
A

B
U

C
25

20
15

35
A

B
C

25

20
15

2
5
3
0

2530

取付板の仕様 TW
クランプ式 300
ボルト締式 350

B寸法 FK
40以下 M12
50以上 M16

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

35
25

A
B

U
C

25

R板�

20
15

35
25

A
B

C
25

20
15

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

S板�

R板�

高剛性タイプ 

250
TW

150
FK

4848

34

30
0

28
0

12
2

12
0

110
130
194
200

基準面�

15
リターンピン�

4-M8
サポートピン�

25
4-M14

25
0

24
4

18
0

P.524

製� 製品技術データ  P.787  剛� 高剛性タイプ  P.524



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

603602

2535 40 40 70 230

60 70 80 90 100

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

300
350

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

■注文例 MDC FE 2535 50 40 70 S V – N OH 250 / R20 / S40 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

R板�

35
25

25
A

B
C

25

S板�

35
A

B
U

C
25

20
15

35
A

B
C

25

20
15

2
5
3
5

2535

取付板の仕様 TW
クランプ式 300
ボルト締式 350

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

35
25

A
B

U
C

25

R板�

20
15

35
25

A
B

C
25

20
15

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

S板�

R板�

高剛性タイプ 

250
TW

150
M16

4848

34

35
0

33
0

14
7

14
5

102
130
194
200

基準面�

20
リターンピン�

4-M8
サポートピン�

25
6-M14

29
8

29
4

23
0

P.526

製� 製品技術データ  P.787  剛� 高剛性タイプ  P.526



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

605604

2540 40 40 70 230

60 70 80 90 100

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

300
350

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

■注文例 MDC FE 2540 50 40 70 S V – N OH 250 / R20 / S40 / #FK
記　　　号 内　　　　容

#FK

#EH

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

R板�

35
25

25
A

B
C

25

S板�

35
A

B
U

C
25

20
15

35
A

B
C

25

20
15

2
5
4
0

2540

取付板の仕様 TW
クランプ式 300
ボルト締式 350

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

35
25

A
B

U
C

25

R板�

20
15

35
25

A
B

C
25

20
15

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

S板�

R板�

高剛性タイプ 

250
TW

150
M16

4848

34

40
0

38
0

17
2

17
0

102
130
194
200

基準面�4-M8
サポートピン�

25
6-M14

20
リターンピン�

34
8
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4
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0
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製� 製品技術データ  P.787  剛� 高剛性タイプ  P.528



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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製� 製品技術データ  P.787

2545 40 40 70 230

60 70 80 90 100

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

300
350

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

■注文例 MDC FE 2545 50 40 70 S V – N OH 250 / R20 / S40 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

R板�

35
25

25
A

B
C

25

S板�

35
A

B
U

C
25

20
15

35
A

B
C

25

20
15

2
5
4
5

2545

取付板の仕様 TW
クランプ式 300
ボルト締式 350

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。
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25

A
B

U
C

25

R板�

20
15

35
25

A
B

C
25

20
15

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

S板�

R板�
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TW

150
M16

4848

34

45
0

43
0

19
7
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5

102
130
194
200

基準面�4-M8
サポートピン�

25
6-M14

20
リターンピン�

39
8

39
4

33
0



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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製� 製品技術データ  P.787

2550 40 40 70 230

60 70 80 90 100

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

300
350

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

■注文例 MDC FE 2550 50 40 70 S V – N OH 250 / R20 / S40 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#EH エジェクタロッド用穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

R板�

35
25

25
A

B
C

25

S板�

35
A

B
U

C
25

20
15

35
A

B
C

25

20
15

2
5
5
0

2550

取付板の仕様 TW
クランプ式 300
ボルト締式 350

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）
※FE・FFタイプはエジェクタロッド用穴が加工されません。

35
25

A
B

U
C

25

R板�

20
15

35
25

A
B

C
25

20
15

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

S板�

R板�

250
TW

150
M16

4848

34

50
0

48
0

22
2

22
0

102
130
194
200

基準面�4-M8
サポートピン�

25
6-M14

20
リターンピン�

44
8

44
4

38
0



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

611610

2730 40 40 70 230

70 80 90 100

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

320
400

40

50

受け板の無いタイプ

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

■注文例 MDC FE 2730 50 40 70 S V – N OH 250 / R20 / S40 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

R板�

35
25

25
A

B
C

25

S板�

35
A

B
U

C
25

20
15

20
15

35
A

B
C

25

2
7
3
0

2730

取付板の仕様 TW
クランプ式 320
ボルト締式 400

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

35
25

A
B

U
C

25

R板�

20
15

35
25

A
B

C
25

R板�

20
15

35
25

25
A

B
U

C
25

S板�

R板�

270
TW

160
M16

5353

30
0

27
6

12
2

12
0

114
136
214
215

基準面�

20
リターンピン�

4-M10
サポートピン�

25

4-M14

24
4

24
0

18
0

高剛性タイプ P.530

製� 製品技術データ  P.787  剛� 高剛性タイプ  P.530



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

613612

2735 40 40 70 230

70 80 90 100

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

320
400

40

50

受け板の無いタイプ

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

■注文例 MDC FE 2735 50 40 70 S V – N OH 250 / R20 / S40 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

R板�

35
25

25
A

B
C

25

S板�

35
A

B
U

C
25

20
15

20
15

35
A

B
C

25

2
7
3
5

2735

取付板の仕様 TW
クランプ式 320
ボルト締式 400

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

35
25

A
B

U
C

25

R板�

20
15

35
25

A
B

C
25

R板�

20
15

35
25

25
A

B
U

C
25

S板�

R板�

270
TW

160
M16

5353

35
0

32
6

14
7

14
5

114
136
214
215

基準面�

20
リターンピン�

4-M10
サポートピン�

25

6-M14

29
4

29
0

23
0

高剛性タイプ P.532

製� 製品技術データ  P.787  剛� 高剛性タイプ  P.532



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

615614

製� 製品技術データ  P.787

2740 40 40 70 230

70 80 90 100

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

320
400

40

50

受け板の無いタイプ

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

■注文例 MDC FE 2740 50 40 70 S V – N OH 250 / R20 / S40 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

R板�

35
25

25
A

B
C

25

S板�

35
A

B
U

C
25

20
15

20
15

35
A

B
C

25

2
7
4
0

2740

取付板の仕様 TW
クランプ式 320
ボルト締式 400

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

35
25

A
B

U
C

25

R板�

20
15

35
25

A
B

C
25

R板�

20
15

35
25

25
A

B
U

C
25

S板�

R板�

270
TW

160
M16

5353

40
0

37
6

17
2

17
0

114
136
214
215

基準面�

20
リターンピン�

4-M10
サポートピン�

25

6-M14

34
4

34
0

28
0



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

617616

製� 製品技術データ  P.787

2750 40 40 70 230

70 80 90 100

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

320
400

40

50

受け板の無いタイプ

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

■注文例 MDC FE 2750 50 40 70 S V – N OH 250 / R20 / S40 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

R板�

35
25

25
A

B
C

25

S板�

35
A

B
U

C
25

20
15

20
15

35
A

B
C

25

2
7
5
0

2750

取付板の仕様 TW
クランプ式 320
ボルト締式 400

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

B寸法 FK
70以下 M16
80以上 M20

35
25

A
B

U
C

25

R板�

20
15

35
25

A
B

C
25

R板�

20
15

35
25

25
A

B
U

C
25

S板�

R板�

270
TW

160
FK

5353

50
0

47
6

22
2

22
0

114
136
214
215

基準面�

20
リターンピン�

4-M10
サポートピン�

25

6-M14

44
4

44
0

38
0



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

619618

製� 製品技術データ  P.787

2930 40 40 70 230

70 80 90 100

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

350
400

40

50

受け板の無いタイプ

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

■注文例 MDC FE 2930 50 40 70 S V – N OH 250 / R20 / S40 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

R板�

35
25

25
A

B
C

25

S板�

35
A

B
U

C
25

25
20

35
A

B
C

25

25
20

2
9
3
0

2930

取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

35
25

A
B

U
C

25

R板�

25
20

35
25

A
B

C
25

25
20

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

S板�

R板�

290
TW

180
M16

5353

30
0

27
6

12
2

12
0

134
156
234
235

基準面�

20
リターンピン�

4-M10
サポートピン�

25

4-M14

24
4

24
0

18
0



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

621620

製� 製品技術データ  P.787

2935 40 40 70 230

70 80 90 100

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

350
400

40

50

受け板の無いタイプ

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

■注文例 MDC FE 2935 50 40 70 S V – N OH 250 / R20 / S40 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

2
9
3
5

R板�

35
25

25
A

B
C

25

S板�

35
A

B
U

C
25

25
20

35
A

B
C

25

25
20

2935

取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

35
25

A
B

U
C

25

R板�

25
20

35
25

A
B

C
25

25
20

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

S板�

R板�

290
TW

180
M16

5353

35
0

32
6

14
7

14
5

134
156
234
235

基準面�

20
リターンピン�

4-M10
サポートピン�

25

6-M14

29
4

29
0

23
0



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

623622

製� 製品技術データ  P.787

2940 40 40 70 230

70 80 90 100

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

350
400

40

50

受け板の無いタイプ

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

■注文例 MDC FE 2940 50 40 70 S V – N OH 250 / R20 / S40 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

2
9
4
0

R板�

35
25

25
A

B
C

25

S板�

35
A

B
U

C
25

25
20

35
A

B
C

25

25
20

2940

取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

35
25

A
B

U
C

25

R板�

25
20

35
25

A
B

C
25

25
20

R板�

35
25

25
A

B
U

C
25

S板�

R板�

290
TW

180
M16

5353

40
0

37
6

17
2

17
0

134
156
234
235

基準面�

20
リターンピン�

4-M10
サポートピン�

25

6-M14

34
4

34
0

28
0



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

625624

高剛性タイプ 

3030 50 50 80 280

70 80 90 100110

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

350
400

45

60

受け板の無いタイプ

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120130

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120130

■注文例 MDC FE 3030 50 60 70 S V – N OH 290 / R25 / S40 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R25

S  板厚

追加加工

R板板厚30を25に変更※

S板板厚30を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

45
30

30
A

B
C

25

S板�

R板� 45
A

B
U

C
25

25
20

45
A

B
C

25

25
20

3
0
3
0

3030

取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

45
30

A
B

U
C

25

R板�

25
20

45
30

A
B

C
25

R板�

25
20

R板�

45
30

30
A

B
U

C
25

S板�

300
TW

180
M16

5858

30
0

27
6

11
7

11
5

134
156
234
240

基準面�

20
リターンピン�

4-M10
サポートピン�

30

4-M14

24
0

23
4

16
4

P.534

製� 製品技術データ  P.787  剛� 高剛性タイプ  P.534



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

627626

製� 製品技術データ  P.787

3032 50 50 80 280

70 80 90 100110

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

350
400

45

60

受け板の無いタイプ

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

■注文例 MDC FE 3032 50 60 70 S V – N OH 290 / R25 / S40 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R25

S  板厚

追加加工

R板板厚30を25に変更※

S板板厚30を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

45
30

30
A

B
C

25

S板�

R板� 45
A

B
U

C
25

25
20

45
A

B
C

25

25
20

3
0
3
2

3032

取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

45
30

A
B

U
C

25

R板�

25
20

45
30

A
B

C
25

R板�

25
20

R板�

45
30

30
A

B
U

C
25

S板�

300
TW

180
M16

5858

32
0

29
6

12
7

12
5

134
156
234
240

基準面�

20
リターンピン�

4-M10
サポートピン�

30
4-M14

26
0

25
4

18
4



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

629628

高剛性タイプ 

3035 50 50 80 280

70 80 90 100110

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

350
400

45

60

受け板の無いタイプ

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

■注文例 MDC FE 3035 50 60 70 S V – N OH 290 / R25 / S40 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R25

S  板厚

追加加工

R板板厚30を25に変更※

S板板厚30を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

45
30

30
A

B
C

25

S板�

R板� 45
A

B
U

C
25

25
20

45
A

B
C

25

25
20

3
0
3
5

3035

取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

45
30

A
B

U
C

25

R板�

25
20

45
30

A
B

C
25

R板�

25
20

R板�

45
30

30
A

B
U

C
25

S板�

300
TW

180
M16

5858

35
0

32
6

14
2

14
0

134
156
234
240

基準面�

20
リターンピン�

4-M10
サポートピン�

30
6-M14

29
0

28
4

21
4

P.536

製� 製品技術データ  P.787  剛� 高剛性タイプ  P.536



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

631630

高剛性タイプ 

3040 50 50 80 280

70 80 90 100110

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

350
400

45

60

受け板の無いタイプ

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

■注文例 MDC FE 3040 50 60 70 S V – N OH 290 / R25 / S40 / #FK

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R25

S  板厚

追加加工

R板板厚30を25に変更※

S板板厚30を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

45
30

30
A

B
C

30

S板�

R板� 45
A

B
U

C
30

25
20

45
A

B
C

30

25
20

3
0
4
0

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

3040

取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

45
30

A
B

U
C

30

R板�

25
20

45
30

A
B

C
30

R板�

25
20

45
30

30
A

B
U

C
30

S板�

R板�

300
TW

180
M20

5858

40
0

37
6

16
7

16
5

134
156
234
240

基準面�

20
リターンピン�

4-M10
サポートピン�

30
6-M14

34
0

33
4

26
4

P.538

製� 製品技術データ  P.787  剛� 高剛性タイプ  P.538



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

633632

製� 製品技術データ  P.787

3045 50 50 80 280

70 80 90 100110

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

350
400

45

60

受け板の無いタイプ

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

■注文例 MDC FE 3045 50 60 70 S V – N OH 290 / R25 / S40 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R25

S  板厚

追加加工

R板板厚30を25に変更※

S板板厚30を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

45
30

30
A

B
C

30

S板�

R板� 45
A

B
U

C
30

25
20

45
A

B
C

30

25
20

3
0
4
5

3045

取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

45
30

A
B

U
C

30

R板�

25
20

45
30

A
B

C
30

R板�

25
20

45
30

30
A

B
U

C
30

S板�

R板�

300
TW

180
M20

5858

45
0

42
6

19
2

19
0

128
156
234
240

基準面�

25
リターンピン�

4-M10
サポートピン�

30
6-M16

39
0

38
4

31
2



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

635634

製� 製品技術データ  P.787

3050 50 50 80 280

70 80 90 100110

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

350
400

45

60

受け板の無いタイプ

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

■注文例 MDC FE 3050 50 60 70 S V – N OH 290 / R25 / S40 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R25

S  板厚

追加加工

R板板厚30を25に変更※

S板板厚30を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

45
30

30
A

B
C

30

S板�

R板� 45
A

B
U

C
30

25
20

45
A

B
C

30

25
20

3
0
5
0

3050

取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

45
30

A
B

U
C

30

R板�

25
20

45
30

A
B

C
30

R板�

25
20

45
30

30
A

B
U

C
30

S板�

R板�

300
TW

180
M20

5858

50
0

47
6

21
7

21
5

128
156
234
240

基準面�

25
リターンピン�

4-M10
サポートピン�

30
6-M16

44
0

43
4

36
2



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

637636

製� 製品技術データ  P.787

3335 50 50 80 280

70 80 90 100110

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

400
550

45

60

受け板の無いタイプ

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

■注文例 MDC FE 3335 50 60 70 S V – N OH 290 / R25 / S40 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R25

S  板厚

追加加工

R板板厚30を25に変更※

S板板厚30を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

45
30

30
A

B
C

30

S板�

R板� 45
A

B
U

C
30

25
20

45
A

B
C

30

25
20

3
3
3
5

3335

取付板の仕様 TW
クランプ式 400
ボルト締式 550

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

45
30

A
B

U
C

30

R板�

25
20

45
30

A
B

C
30

R板�

25
20

45
30

30
A

B
U

C
30

S板�

R板�

330
TW

210
M20

5858

35
0

32
6

14
2

14
0

154
186
264
270

基準面�

25
リターンピン�

4-M10
サポートピン�

30
6-M14

29
0

28
4

21
4



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

639638

製� 製品技術データ  P.787

3340 50 50 80 280

70 80 90 100110

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

400
550

45

60

受け板の無いタイプ

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

■注文例 MDC FE 3340 50 60 70 S V – N OH 290 / R25 / S40 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R25

S  板厚

追加加工

R板板厚30を25に変更※

S板板厚30を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

45
30

30
A

B
C

30

S板�

R板� 45
A

B
U

C
30

25
20

45
A

B
C

30

25
20

3
3
4
0

3340

取付板の仕様 TW
クランプ式 400
ボルト締式 550

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

45
30

A
B

U
C

30

R板�

25
20

45
30

A
B

C
30

R板�

25
20

45
30

30
A

B
U

C
30

S板�

R板�

330
TW

210
M20

5858

40
0

37
6

16
7

16
5

154
186
264
270

基準面�

25
リターンピン�

4-M10
サポートピン�

30
6-M14

34
0

33
4

26
4



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

641640

製� 製品技術データ  P.787

3345 50 50 80 280

70 80 90 100110

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

400
550

45

60

受け板の無いタイプ

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

■注文例 MDC FE 3345 50 60 70 S V – N OH 290 / R25 / S40 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R25

S  板厚

追加加工

R板板厚30を25に変更※

S板板厚30を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

45
30

30
A

B
C

30

S板�

R板� 45
A

B
U

C
30

25
20

45
A

B
C

30

25
20

3
3
4
5

3345

取付板の仕様 TW
クランプ式 400
ボルト締式 550

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

45
30

A
B

U
C

30

R板�

25
20

45
30

A
B

C
30

R板�

25
20

45
30

30
A

B
U

C
30

S板�

R板�

330
TW

210
M20

5858

45
0

42
6

19
2

19
0

154
186
264
270

基準面�

25
リターンピン�

4-M10
サポートピン�

30
6-M16

39
0

38
4

31
2



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

643642

製� 製品技術データ  P.787

3535 50 50 80 290

70 80 90 100110

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

400
550

45

60

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130

■注文例 MDC FE 3535 50 60 70 S V – N OH 290 / R30 / S40 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R30

S  板厚

追加加工

R板板厚35を30に変更※

S板板厚35を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

45
35

35
A

B
C

30

S板�

R板� 45
A

B
U

C
30

25
20

45
A

B
C

30

25
20

3
5
3
5

3535

取付板の仕様 TW
クランプ式 400
ボルト締式 550

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

45
35

A
B

U
C

30

R板�

25
20

45
35

A
B

C
30

R板�

25
20

45
35

35
A

B
U

C
30

S板�

R板�

350
TW

220
M20

6363

35
0

32
6

14
2

14
0

164
196
284
285

基準面�

25
リターンピン�

4-M10
サポートピン�

30
6-M16

29
0

28
4

21
2



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

645644

製� 製品技術データ  P.787

3540 50 50 80 290

70 80 90 100110

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

400
550

45

60

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130

■注文例 MDC FE 3540 50 60 70 S V – N OH 290 / R30/ S40 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R30

S  板厚

追加加工

R板板厚35を30に変更※

S板板厚35を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

45
35

35
A

B
C

30

S板�

R板� 45
A

B
U

C
30

25
20

45
A

B
C

30

25
20

3
5
4
0

3540

取付板の仕様 TW
クランプ式 400
ボルト締式 550

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

45
35

A
B

U
C

30

R板�

25
20

45
35

A
B

C
30

R板�

25
20

45
35

35
A

B
U

C
30

S板�

R板�

350
TW

220
M20

6363

40
0

37
6

16
7

16
5

164
196
284
285

基準面�

25
リターンピン�

4-M10
サポートピン�

30
6-M16

34
0

33
4

26
2



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

647646

製� 製品技術データ  P.787

3545 50 50 80 290

70 80 90 100110

130 140 150 160 170 180
190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

400
550

45

60

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130

■注文例 MDC FE 3545 50 60 70 S V – N OH 290 / R30 / S40 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R30

S  板厚

追加加工

R板板厚35を30に変更※

S板板厚35を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

45
35

35
A

B
C

30

S板�

R板� 45
A

B
U

C
30

25
20

45
A

B
C

30

25
20

3
5
4
5

3545

取付板の仕様 TW
クランプ式 400
ボルト締式 550

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

45
35

A
B

U
C

30

R板�

25
20

45
35

A
B

C
30

R板�

25
20

45
35

35
A

B
U

C
30

S板�

R板�

350
TW

220
M24

6363

45
0

42
6

19
2

19
0

164
196
284
285

基準面�

25
リターンピン�

4-M10
サポートピン�

30
6-M16

39
0

38
4

31
2



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

649648

製� 製品技術データ  P.787

3550 50 50 80 290

70 80 90 100110

160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 310 320 330
340 350 360 380 400

400
550

45

60

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130

■注文例 MDC FE 3550 50 60 70 S V – N OH 290 / R30 / S40 / #FK

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R30

S  板厚

追加加工

R板板厚35を30に変更※

S板板厚35を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

50
35

35
A

B
C

30

S板�

R板� 50
A

B
U

C
30

25
20

50
A

B
C

30

25
20

3
5
5
0

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

3550

取付板の仕様 TW
クランプ式 400
ボルト締式 550

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

50
35

A
B

U
C

30

R板�

25
20

50
35

A
B

C
30

R板�

25
20

50
35

35
A

B
U

C
30

S板�

R板�

350
TW

220
M24

6363

50
0

47
6

21
2

21
0

152
196
274
285

基準面�

25
リターンピン�

4-M10
サポートピン�

35
6-M16

44
0

42
4

34
4



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

651650

製� 製品技術データ  P.787

3555 50 50 80 290

70 80 90 100110

160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 310 320 330
340 350 360 380 400

400
550

45

60

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130

■注文例 MDC FE 3555 50 60 70 S V – N OH 290 / R30 / S40 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R30

S  板厚

追加加工

R板板厚35を30に変更※

S板板厚35を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

50
35

35
A

B
C

30

S板�

R板� 50
A

B
U

C
30

25
20

50
A

B
C

30

25
20

3
5
5
5

3555

取付板の仕様 TW
クランプ式 400
ボルト締式 550

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

50
35

A
B

U
C

30

R板�

25
20

50
35

A
B

C
30

R板�

25
20

50
35

35
A

B
U

C
30

S板�

R板�

350
TW

220
M24

6363

55
0

52
6

23
7

23
5

152
196
274
285

基準面�

25
リターンピン�

4-M10
サポートピン�

35

6-M16

49
0

47
4

39
4



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

653652

製� 製品技術データ  P.787

4040 70 70 10 350

100110120130

160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 310 320 330
340 350 360 380 400

450
550

50

70

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130

■注文例 MDC FE 4040 80 60 10 S V – N OH 360 / R30 / S50 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R30

S  板厚

追加加工

R板板厚35を30に変更※

S板板厚35を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

50
35

35
A

B
C

30

S板�

R板� 50
A

B
U

C
30

30
25

50
A

B
C

30

30
25

4
0
4
0

4040

取付板の仕様 TW
クランプ式 450
ボルト締式 550

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

50
35

A
B

U
C

30

R板�

30
25

R板�

30
25

50
35

A
B

C
30

50
35

35
A

B
U

C
30

S板�

R板�

400

TW

260
M24

6868

40
0

37
4

16
2

16
0

198
234

324
330

基準面�

25
リターンピン�

4-M12
サポートピン�

35
6-M16

34
0

32
4

24
4



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

655654

製� 製品技術データ  P.787

4045 70 70 10 350

100110120130

160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 310 320 330
340 350 360 380 400

450
550

50

70

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130

■注文例 MDC FE 4045 80 60 10 S V – N OH 360 / R30 / S50 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R30

S  板厚

追加加工

R板板厚35を30に変更※

S板板厚35を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

50
35

35
A

B
C

35

S板�

R板� 50
A

B
U

C
35

30
25

50
A

B
C

35

30
25

4
0
4
5

4045

取付板の仕様 TW
クランプ式 450
ボルト締式 550

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

50
35

A
B

U
C

35

R板�

30
25

50
35

A
B

C
35

R板�

30
25

50
35

35
A

B
U

C
35

S板�

R板�

400

TW

260
M24

6868

45
0

42
4

18
7

18
5

198
234

324
330

基準面�

25
リターンピン�

4-M12
サポートピン�

35
6-M16

39
0

37
4

29
4



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

657656

製� 製品技術データ  P.787

4050 70 70 10 350

100110120130

160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 310 320 330
340 350 360 380 400

450
550

50

70

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130

■注文例 MDC FE 4050 80 60 10 S V – N OH 360 / R30 / S50 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R30

S  板厚

追加加工

R板板厚35を30に変更※

S板板厚35を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

50
35

35
A

B
C

35

S板�

HT

R板� 50
A

B
U

C
35

HT

30
25

50
A

B
C

35

HT

30
25

4
0
5
0

4050

取付板の仕様 TW
クランプ式 450
ボルト締式 550

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

HT寸法 FK
80～365 M24
370～425 M30

50
35

A
B

U
C

35

HT

R板�

30
25

50
35

A
B

C
35

HT

R板�

30
25

50
35

35
A

B
U

C
35

S板�

HT

R板�

400
TW

260
FK

6868

50
0

47
4

21
2

21
0

198
234

324
330

基準面�

25
リターンピン�

4-M12
サポートピン�

35

6-M16

44
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42
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34
4



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

659658

製� 製品技術データ  P.787

4055 70 70 10 350

100110120130

160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 310 320 330
340 350 360 380 400

450
550

50

70

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130

■注文例 MDC FE 4055 80 60 10 S V – N OH 360 / R30 / S50 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

記　　　号 内　　　　容

R30

S  板厚

追加加工

R板板厚35を30に変更※

S板板厚35を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

50
35

35
A

B
C

35

S板�

HT

R板� 50
A

B
U

C
35

HT

30
25

50
A

B
C

35

HT

30
25

4
0
5
5

4055

取付板の仕様 TW
クランプ式 450
ボルト締式 550

HT寸法 FK
80～310 M24
315～425 M30

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

50
35

A
B

U
C

35

HT

R板�

30
25

50
35

A
B

C
35

HT

R板�

30
25

50
35

35
A

B
U

C
35

S板�

HT

R板�

400
TW

260
FK

6868

55
0

52
4

23
7
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5
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324
330

基準面�

25
リターンピン�
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サポートピン�

35
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

J
S

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

661660

製� 製品技術データ  P.787

4545 70 70 10 380

100110120130

200 210 220 230 240 250
260 270 280 290 300 310
320 330 340 350 360 380
400

500
550

60

80

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130

■注文例 MDC FE 4545 80 60 10 S V – N OH 380 / R35 / S50 / #FK
記　　　号 内　　　　容

R35

S  板厚

追加加工

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

R板板厚40を35に変更※

S板板厚40を 50 60 に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

60
40

40
A

B
C

35

R板�

S板�

HT

60
A

B
U

C
35

HT

30
25

60
A

B
C

35

HT

30
25

4
5
4
5

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

4545

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

HT寸法 FK
80～360 M24
365～440 M30

60
40

A
B

U
C

35

R板�

HT

30
25

60
40

A
B

C
35

R板�

HT

30
25

60
40

40
A

B
U

C
35

R板�

S板�

HT

取付板の仕様 TW
クランプ式 500
ボルト締式 550

450

TW

290
FK

7878

45
0

42
4

18
2

18
0

226
264

364
370

基準面�

30
リターンピン�

4-M12
サポートピン�

40
6-M16

38
4
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4

27
6



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

J
S

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

663662

製� 製品技術データ  P.787

4550 70 70 10 380

100110120130

200 210 220 230 240 250
260 270 280 290 300 310
320 330 340 350 360 380
400

500
550

60

80

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130

■注文例 MDC FE 4550 80 60 10 S V – N OH 380 / R35 / S50 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

R35

S  板厚

追加加工

R板板厚40を35に変更※

S板板厚40を 50 60 に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

60
40

40
A

B
C

35

R板�

S板�

HT

60
A

B
U

C
35

HT

30
25

60
A

B
C

35

HT

30
25

4
5
5
0

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

4550

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

HT寸法 FK
80～300 M24
305～440 M30

60
40

A
B

U
C

35

R板�

HT

30
25

60
40

A
B

C
35

R板�

HT

30
25

60
40

40
A

B
U

C
35

R板�

S板�

HT

取付板の仕様 TW
クランプ式 500
ボルト締式 550

450

TW

290
FK

7878

50
0

47
4

20
7

20
5
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264
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370

基準面�

30
リターンピン�

4-M12
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40
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

J
S

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

665664

製� 製品技術データ  P.787

4555 70 70 10 380

100110120130

200 210 220 230 240 250
260 270 280 290 300 310
320 330 340 350 360 380
400

500
550

60

80

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130

■注文例 MDC FE 4555 80 60 10 S V – N OH 380 / R35 / S50 / #FK
記　　　号 内　　　　容

R35

S  板厚

追加加工

R板板厚40を35に変更※

S板板厚40を 50 60 に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

60
40

40
A

B
C

35

R板�

S板�

HT

60
A

B
U

C
35

HT

30
25

60
A

B
C

35

HT

30
25

4
5
5
5

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

4555

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

HT寸法 FK
80～250 M24
255～440 M30

60
40

A
B

U
C

35

R板�

HT

30
25

60
40

A
B

C
35

R板�

HT

30
25

60
40

40
A

B
U

C
35

R板�

S板�

HT

取付板の仕様 TW
クランプ式 500
ボルト締式 550

450

TW

290
FK

7878

55
0
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基準面�
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

J
S

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

667666

製� 製品技術データ  P.787

4560 70 70 10 380

100110120130

200 210 220 230 240 250
260 270 280 290 300 310
320 330 340 350 360 380
400

500
550

60

80

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130

■注文例 MDC FE 4560 80 60 10 S V – N OH 380 / R35 / S50 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

R35

S  板厚

追加加工

R板板厚40を35に変更※

S板板厚40を 50 60 に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

60
40

40
A

B
C

35

R板�

S板�

HT

60
A

B
U

C
35

HT

30
25

60
A

B
C

35

HT

30
25

4
5
6
0

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

4560

HT寸法 FK
80～210 M24
215～440 M30

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

60
40

A
B

U
C

35

R板�

HT

30
25

60
40

A
B

C
35

R板�

HT

30
25

60
40

40
A

B
U

C
35

R板�

S板�

HT

取付板の仕様 TW
クランプ式 500
ボルト締式 550

450
TW

290
FK

7878

60
0

57
4

25
7

25
5

226
264
364
370

基準面�

30
リターンピン�

4-M12
サポートピン�

40
6-M16

53
4

51
4

42
6



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

669668

製� 製品技術データ  P.787

5050 70 70 10 380

100110120130

200 210 220 230 240 250
260 270 280 290 300 310
320 330 340 350 360 380
400

600
700

60

80

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130

■注文例 MDC FE 5050 80 60 10 S V – N OH 380 / R35 / S50 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

R35

S  板厚

追加加工

R板板厚40を35に変更※

S板板厚40を 50 60 に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

60
40

40
A

B
C

35

R板�

S板�

HT

60
A

B
U

C
35

HT

30
25

60
A

B
C

35

HT

30
25

5
0
5
0

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

5050

HT寸法 FK
80～220 M24
225～440 M30

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

取付板の仕様 TW
クランプ式 600
ボルト締式 700

60
40

A
B

U
C

35

R板�

HT

30
25

60
40

A
B

C
35

R板�

HT

30
25

60
40

40
A

B
U

C
35

R板�

S板�

HT

500
TW

320
FK

8888

50
0

47
4

20
7

20
5

256
294
410
414

基準面�

30
リターンピン�

4-M12
サポートピン�

40
6-M16

43
4

41
4

32
6



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

671670

製� 製品技術データ  P.787

5060 70 70 10 380

100110120130

200 210 220 230 240 250
260 270 280 290 300 310
320 330 340 350 360 380
400

600
700

60

80

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130

■注文例 MDC FE 5060 80 60 10 S V – N OH 380 / R35 / S50 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

R35

S  板厚

追加加工

R板板厚40を35に変更※

S板板厚40を 50 60 に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

60
40

40
A

B
C

35

R板�

S板�

HT

60
A

B
U

C
35

HT

30
25

60
A

B
C

35

HT

30
25

5
0
6
0

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

5060

HT寸法 FK
80～380 M30
385～440 M36

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

取付板の仕様 TW
クランプ式 600
ボルト締式 700

60
40

A
B

U
C

35

R板�

HT

30
25

60
40

A
B

C
35

R板�

HT

30
25

60
40

40
A

B
U

C
35

R板�

S板�

HT

500
TW

320
FK

8888

60
0

57
4

25
7

25
5

256
294
410
414

基準面�

30
リターンピン�

4-M12
サポートピン�

40
6-M16

53
4

51
4

42
6



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC FA S V M N OH オプション■注文例

C寸法

A寸法

B寸法

呼び寸法

タイプ
FA FC FE FF
GA GC

取付板の幅TW

S
X

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

GAタイプ GCタイプFFタイプ

U寸法
V
W
–

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

– FE・FFタイプの場合

F•Gシリーズ

FAタイプ FCタイプ FEタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

673672

製� 製品技術データ  P.787

5070 70 70 10 380

100110120130

200 210 220 230 240 250
260 270 280 290 300 310
320 330 340 350 360 380
400

600
700

60

80

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130

■注文例 MDC FE 5070 80 60 10 S V – N OH 380 / R35 / S50 / #FK

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

記　　　号 内　　　　容

R35

S  板厚

追加加工

R板板厚40を35に変更※

S板板厚40を 50 60 に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

60
40

40
A

B
C

35

R板�

S板�

HT

60
A

B
U

C
35

HT

30
25

60
A

B
C

35

HT

30
25

5
0
7
0

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。例（100→ 10 ）
※FE・FFタイプでC板がない場合、00で指定してください。

5070

HT寸法 FK
80～280 M30
285～440 M36

● A板またはB板が40の場
合はM30になります。

※FE・FFタイプはC板がない仕様もあります。（C寸法を00で指定してください。）

取付板の仕様 TW
クランプ式 600
ボルト締式 700

60
40

A
B

U
C

35

R板�

HT

30
25

60
40

A
B

C
35

R板�

HT

30
25

60
40

40
A

B
U

C
35

R板�

S板�

HT

500
TW

320
FK

8888

70
0

67
4

30
7

30
5

256
294
410
414

基準面�

30
リターンピン�

4-M12
サポートピン�

40
6-M16

63
4

61
4

52
6



675674

追加加工 パーツ材質変更オプションF•Gシリーズ

材
質
変
更
オ
プ
シ
ョ
ン

※上表以外の材質、サイズについても、ご要望により製作いたしますので、営業所までご相談ください。

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

F
・
G
シ
リ
ー
ズ

GCタイプGAタイプ

■材質変更仕様　注文方法

■注文例 MDC FA 1518 40 30 50 S V M N OH 170 / F – AB

材質変更プレート記号
R ランナストリッパプレート

A 固定側型板

S ストリッパプレート

B 可動側型板

－記号に続けて材質変更プレー

ト記号を指示します。

材質変更が可能なプレートは、

上表のR・A・S・Bの4種類です。

材質指示記号
F HPM1
K NAK55
R NAK80

モールドベースの注文記号

モールドベースの注文仕様は、
各ページ記載の注文記号で指
示します。

◆注文方法

モールドベースの注文記号の他に『材質指示記
号』『材質変更プレート記号』を付加してご注文
ください。

FCタイプFAタイプ

B板�

A板�
R板�

R板�
A板�

B板�

R板�
A板�
S板�
B板�

R板�
A板�
S板�

B板�

A板�

B板� A板�

B板�

FEタイプ

FFタイプ

1515
1518
1520
1523

15 15  20  30  401818 20 25 30 35 40 20 25 30 35 40
1820
1823
1825

F HPM1 2020
K NAK55 2023

20  30  40
R NAK80 2025 25 30 35 40 25 30 35 40

2030
202323

2325
20  30  40  502327 25 30 35 40 50 25 30 35 40 50

2330
2525
2527

30 35 40 50 30 35 40 50
20  25 25  30  40  50

2530

材質指示記号 材質名称
モールドベース

A板板厚 B板板厚 R板板厚 S板板厚呼び寸法

製� 製品技術データ  P.787



677676

3プレートタイプ�
Hシリーズ�

THR
EE-

PL
ATE

 TY
PE 

H- S
ERI

ES

P.678

　�

P.680～689

P.690～699

P.700～705

P.706～709

■構造と名称 �

�

■Hシリーズ �

　　2540～2750
　　3045～3350
　　3550～3560
　　4060～4070
　　�



F•GシリーズH

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

H
シ
リ
ー
ズ

679678

HDタイプ

HAタイプ HCタイプ

HBタイプ ストリッパプレート突出し方式で

受け板のないもの

エジェクタピン突出し方式で

受け板のないもの

ストリッパプレート突出し方式

エジェクタピン突出し方式

構
造
と
名
称

T

R

A

PBA

B

U

SPN

C

E
F
L

GBA

PBC

GPA

RPN

T

R

A

PBA

B

SPN

C

E
F
L

GBA

PBC

GPA

RPN

T

R

A

PBA

S

B

U

SPN

C

E
F
L

GBA

PBC

GBB

GPA

RPN

T

R

A

PBA

S

B

SPN

C

E
F
L

GBA

PBC

GBB

GPA

RPN

構造と名称

プラボルト�

エジェクタロッド用穴�

リターンピン�ガイドピン・ガイドブシュ�

サポートピン�

六角穴付きボルト�

六角穴付きボルト� アイボルト用ねじ穴�

PBC プラボルト�

PBA プラボルト�

RPN リターンピン�

GBA ガイドブシュ�

GBB ガイドブシュ�

GPA ガイドピン�

固 定 側 取 付 板 �T

ランナストリッパプレート�R

固 定 側 型 板�A

ストリッパ プレート�S

可 動 側 型 板�B

受 け 板�U

サ ポ ー ト ピ ン�

ス ペ ー サ ブ ロック�C

エジェクタプレート（上）�E
エジェクタプレート（下）�F

可 動 側 取 付 板�L

SPN

本図はHBタイプを代表例としています。



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC HA V M N IH オプション■注文例

プラボルトの長さ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

C寸法

A寸法

B寸法

タイプ HA HB HC HD

呼び寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

■注文例 MDC HB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

H
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

HCタイプ HDタイプ

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

681

F•GシリーズH

HAタイプ HBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

680

製� 製品技術データ  P.787

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

2540 40 40 70 S 230 : 150

130 140 150 160 170
180 190 200 220 240
260

60 70 80 90 100

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

300

350

300

350

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

2540 40 50 70 S V M N IH 230:150 / R20/ S40/#FK/#EH

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。
　例（100→ 10 ）

#FK

#EH

記　　　号 内　　　　容

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

35
25

A
B

C
25

10
プ
ラ
ボ
ル
ト
�

の
長
さ
�

R板�

20
15

35

10
プ
ラ
ボ
ルト
�

の
長
さ
�

25
25

A
B

C
25

R板�

S板�

20
15

2
5
4
0

取付板の仕様 TW
クランプ式 300
ボルト締式 350

2540

35 10
プ
ラ
ボ
ル
ト
の
長
さ
�

25
A

B
U

C
25

R板�

20
15

35 10
プ
ラ
ボ
ル
ト
�

の
長
さ
�

25
25

A
B

U
C

25

R板�

S板�

20
15

250
TW

150
M16

4848

40
0

35
0

11
8

11
6

14
7

14
5

102
130
140
194
200
220

基準面�

4-M8
プラボルト�

20
6-M14

29
4

35
6

38
0

29
0

23
6

15
リターンピン�

サポートピン�

25

34

ガイドピン�

25



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC HA V M N IH オプション■注文例

プラボルトの長さ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

C寸法

A寸法

B寸法

タイプ HA HB HC HD

呼び寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

■注文例 MDC HB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

H
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

HCタイプ HDタイプ

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

683

F•GシリーズH

HAタイプ HBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

2545 40 40 70 S 230 : 150

130 140 150 160 170
180 190 200 220 240
260

60 70 80 90 100

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

300

350

300

350

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

2545 40 50 70 S V M N IH 230:150 / R20/ S40/#FK/#EH

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。
　例（100→ 10 ）

#FK

#EH

記　　　号 内　　　　容

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

35
25

A
B

C
25

10
プ
ラ
ボ
ル
ト
�

の
長
さ
�

R板�

20
15

35

10
プ
ラ
ボ
ルト
�

の
長
さ
�

25
25

A
B

C
25

R板�

S板�

20
15

2
5
4
5

取付板の仕様 TW
クランプ式 300
ボルト締式 350

2545

35 10
プ
ラ
ボ
ル
ト
の
長
さ
�

25
A

B
U

C
25

R板�

20
15

35 10
プ
ラ
ボ
ル
ト
�

の
長
さ
�

25
25

A
B

U
C

25

R板�

S板�

20
15

250
TW

150
M16

4848

45
0

40
0

14
3

14
1

17
2

17
0

15
リターンピン�

サポートピン�

25

34

ガイドピン�

25

102
130
140
194
200
220

基準面�

4-M8
プラボルト�

20
6-M14

34
4

40
6

43
0

34
0

28
6



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC HA V M N IH オプション■注文例

プラボルトの長さ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

C寸法

A寸法

B寸法

タイプ HA HB HC HD

呼び寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

■注文例 MDC HB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

H
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

HCタイプ HDタイプ

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。
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※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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製� 製品技術データ  P.787

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

2550 40 40 70 S 230 : 150

130 140 150 160 170
180 190 200 220 240
260

60 70 80 90 100

35

50

受け板の無いタイプ

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

25 30 35 40 50 60
70 80 90 100110120

300

350

300

350

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

エジェクタロッド用穴 加工無し

2550 40 50 70 S V M N IH 230:150 / R20/ S40/#FK/#EH

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。
　例（100→ 10 ）

#FK

#EH

記　　　号 内　　　　容

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

35
25

A
B

C
25

10
プ
ラ
ボ
ル
ト
�

の
長
さ
�

R板�

20
15

35

10
プ
ラ
ボ
ルト
�

の
長
さ
�

25
25

A
B

C
25

R板�

S板�

20
15

2
5
5
0

取付板の仕様 TW
クランプ式 300
ボルト締式 350

2550

35 10
プ
ラ
ボ
ル
ト
の
長
さ
�

25
A

B
U

C
25

R板�

20
15

35 10
プ
ラ
ボ
ル
ト
�

の
長
さ
�

25
25

A
B

U
C

25

R板�

S板�

20
15

250
TW

150
M16

4848

34

50
0

45
0

16
8

16
6

19
7

19
5

15
リターンピン�

サポートピン�

25

ガイドピン�

25

102
130
140
194
200
220

基準面�

4-M8
プラボルト�

20
6-M14

39
4

45
6

48
0

39
0

33
6



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC HA V M N IH オプション■注文例

プラボルトの長さ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

C寸法

A寸法

B寸法

タイプ HA HB HC HD

呼び寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

■注文例 MDC HB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

H
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

HCタイプ HDタイプ

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。
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※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

686

製� 製品技術データ  P.787

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

2740 40 40 70 S 230 : 150

130 140 150 160 170
180 190 200 220 240
260

70 80 90 100

40

50

受け板の無いタイプ

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

320

400

320

400

2740 40 50 70 S V M N IH 230:150 / R20/ S40/#FK

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。
　例（100→ 10 ）

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し#FK
記　　　号 内　　　　容

35
25

A
B

C
25

10
プ
ラ
ボ
ル
ト
�

の
長
さ
�

R板�

20
15

35

10
プ
ラ
ボ
ル
ト
�

の
長
さ
�

25
25

A
B

C
25

R板�

S板�

20
15

2
7
4
0

取付板の仕様 TW
クランプ式 320
ボルト締式 400

2740

20
15

35 10
プ
ラ
ボ
ル
ト
の
長
さ
�25

A
B

U
C

25

R板�

35 10
プ
ラ
ボ
ル
ト
�

の
長
さ
�

25
25

A
B

U
C

25

R板�

S板�

20
15

270
TW

160
M16

5353

40
0

35
0

11
8

11
6

14
7

14
5

104
136
160
214
220
240

基準面�

4-M10
プラボルト�

20
6-M14

15
リターンピン�

サポートピン�

25

ガイドピン�

25

29
4

35
6

37
6

29
0

23
6



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC HA V M N IH オプション■注文例

プラボルトの長さ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

C寸法

A寸法

B寸法

タイプ HA HB HC HD

呼び寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

■注文例 MDC HB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

H
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

HCタイプ HDタイプ

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。
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※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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製� 製品技術データ  P.787

100 110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 320

2750 40 40 70 S 230 : 150

130 140 150 160 170
180 190 200 220 240
260

70 80 90 100

40

50

受け板の無いタイプ

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

30 35 40 50 60 70
80 90 100110120

320

400

320

400

2750 40 50 70 S V M N IH 230:150 / R20/ S40/#FK

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。
　例（100→ 10 ）

R板板厚25を20に変更※

S板板厚25を 30 40 50に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

R20

S  板厚

追加加工

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し#FK
記　　　号 内　　　　容

35
25

A
B

C
25

10
プ
ラ
ボ
ル
ト
�

の
長
さ
�

R板�

20
15

35

10
プ
ラ
ボ
ル
ト
�

の
長
さ
�

25
25

A
B

C
25

R板�

S板�

20
15

2
7
5
0

取付板の仕様 TW
クランプ式 320
ボルト締式 400

2750

B寸法 FK
70以下 M16
80以上 M20

20
15

35 10
プ
ラ
ボ
ル
ト
の
長
さ
�25

A
B

U
C

25

R板�

35 10
プ
ラ
ボ
ル
ト
�

の
長
さ
�

25
25

A
B

U
C

25

R板�

S板�

20
15

270
TW

160
FK

5353

50
0

45
0

16
8

16
6

19
7

19
5

104
136
160
214
220
240

基準面�

4-M10
プラボルト�

20
6-M14

15
リターンピン�

サポートピン�

25

ガイドピン�

25

39
4

45
6

47
6

39
0

33
6



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC HA V M N IH オプション■注文例

プラボルトの長さ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

C寸法

A寸法

B寸法

タイプ HA HB HC HD

呼び寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

■注文例 MDC HB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

H
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

HCタイプ HDタイプ

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。
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※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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製� 製品技術データ  P.787

130 140 150 160 170 180
‘190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

3045 50 50 80 S 280 : 190

130 140 150 160 170
180 190 200 220 240
260 280

70 80 90 100110

45

60

受け板の無いタイプ

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

350

400

350

400

3045 50 60 70 S V M N IH 280:190 / R25/ S40/#FK

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。
　例（100→ 10 ）

R板板厚30を25に変更※

S板板厚30を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

R25

S  板厚

追加加工

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し#FK
記　　　号 内　　　　容

45
30

A
B

C
30

10
プ
ラ
ボ
ル
ト
�

の
長
さ
�

R板�

25
20

45

10
プ
ラ
ボ
ル
ト
�

の
長
さ
�

30
30

A
B

C
30

R板�

S板�

25
20

3
0
4
5

取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400

3045

25
20

45 10
プ
ラ
ボ
ル
ト
の
長
さ
�30

A
B

U
C

30

R板�

45 10
プ
ラ
ボ
ル
ト
�

の
長
さ
�

30
30

A
B

U
C

30

R板�

S板�

25
20

300
TW

180
M20

5858

45
0

40
0

13
5

13
3

17
3

17
1

20
リターンピン�

サポートピン�

30

ガイドピン�

30

110
156
180
234
250
266

基準面�

4-M10
プラボルト�

20
6-M16

34
6

39
6

42
6

33
6

27
0



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC HA V M N IH オプション■注文例

プラボルトの長さ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

C寸法

A寸法

B寸法

タイプ HA HB HC HD

呼び寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

■注文例 MDC HB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

H
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

HCタイプ HDタイプ

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。
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※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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製� 製品技術データ  P.787

130 140 150 160 170 180
‘190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

3050 50 50 80 S 280 : 190

130 140 150 160 170
180 190 200 220 240
260 280

70 80 90 100110

45

60

受け板の無いタイプ

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

350

400

350

400

3050 50 60 70 S V M N IH 280:190 / R25/ S40/#FK

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。
　例（100→ 10 ）

R板板厚30を25に変更※

S板板厚30を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

R25

S  板厚

追加加工

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し#FK
記　　　号 内　　　　容

45
30

A
B

C
30

10
プ
ラ
ボ
ル
ト
�

の
長
さ
�

R板�

25
20

45

10
プ
ラ
ボ
ル
ト
�

の
長
さ
�

30
30

A
B

C
30

R板�

S板�

25
20

3
0
5
0

取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400

3050

25
20

45 10
プ
ラ
ボ
ル
ト
の
長
さ
�30

A
B

U
C

30

R板�

45 10
プ
ラ
ボ
ル
ト
�

の
長
さ
�

30
30

A
B

U
C

30

R板�

S板�

25
20

300
TW

180
M20

5858

50
0

45
0

16
0

15
8

19
8

19
6

20
リターンピン�

サポートピン�

30

ガイドピン�
30

110
156
180
234
250
266

基準面�

4-M10
プラボルト�

20
6-M16

39
6

44
6

47
6

38
6

32
0



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC HA V M N IH オプション■注文例

プラボルトの長さ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

C寸法

A寸法

B寸法

タイプ HA HB HC HD

呼び寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

■注文例 MDC HB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

H
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

HCタイプ HDタイプ

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。
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※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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製� 製品技術データ  P.787

130 140 150 160 170 180
‘190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 300
310 320 330 340 350 360

3055 50 50 80 S 280 : 190

130 140 150 160 170
180 190 200 220 240
260 280

70 80 90 100110

45

60

受け板の無いタイプ

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

35 40 50 60 70 80
90 100110120130

350

400

350

400

3055 50 60 70 S V M N IH 280:190 / R25/ S40/#FK

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。
　例（100→ 10 ）

R板板厚30を25に変更※

S板板厚30を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

R25

S  板厚

追加加工

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し#FK
記　　　号 内　　　　容

45
30

A
B

C
30

10
プ
ラ
ボ
ル
ト
�

の
長
さ
�

R板�

25
20

45

10
プ
ラ
ボ
ル
ト
�

の
長
さ
�

30
30

A
B

C
30

R板�

S板�

25
20

3
0
5
5

取付板の仕様 TW
クランプ式 350
ボルト締式 400

3055

25
20

45 10
プ
ラ
ボ
ル
ト
の
長
さ
�30

A
B

U
C

30

R板�

45 10
プ
ラ
ボ
ル
ト
�

の
長
さ
�

30
30

A
B

U
C

30

R板�

S板�

25
20

300
TW

180
M24

5858

55
0

50
0

18
5

18
3

22
3

22
1

20
リターンピン�

サポートピン�

30

ガイドピン�

30

110
156
180
234
250
266

基準面�

4-M10
プラボルト�

20
6-M16

44
6

49
6

52
6

43
6

37
0



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

MDC HA V M N IH オプション■注文例

プラボルトの長さ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

C寸法

A寸法

B寸法

タイプ HA HB HC HD

呼び寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

■注文例 MDC HB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

H
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

HCタイプ HDタイプ

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。
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※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。
　例（100→ 10 ）

R板板厚30を25に変更※

S板板厚30を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

R25

S  板厚

追加加工
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

MDC HA V M N IH オプション■注文例

プラボルトの長さ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

C寸法

A寸法

B寸法

タイプ HA HB HC HD

呼び寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

■注文例 MDC HB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

H
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

HCタイプ HDタイプ

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。
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※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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3350 50 60 70 S V M N IH 280:190 / R25/ S40/#FK

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。
　例（100→ 10 ）

R板板厚30を25に変更

S板板厚30を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

R25

S  板厚

追加加工

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し#FK
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

MDC HA V M N IH オプション■注文例

プラボルトの長さ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

C寸法

A寸法

B寸法

タイプ HA HB HC HD

呼び寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

■注文例 MDC HB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

H
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

HCタイプ HDタイプ

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。
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※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。
　例（100→ 10 ）

R板板厚35を30に変更※

S板板厚35を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

R30

S  板厚

追加加工

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し#FK
記　　　号 内　　　　容
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

MDC HA V M N IH オプション■注文例

プラボルトの長さ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

C寸法

A寸法

B寸法

タイプ HA HB HC HD

呼び寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

■注文例 MDC HB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

H
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

HCタイプ HDタイプ

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。

703

F•GシリーズH

HAタイプ HBタイプ

※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。
　例（100→ 10 ）

R板板厚35を30に変更※

S板板厚35を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

R30

S  板厚

追加加工

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し#FK
記　　　号 内　　　　容
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

MDC HA V M N IH オプション■注文例

プラボルトの長さ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

C寸法

A寸法

B寸法

タイプ HA HB HC HD

呼び寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

■注文例 MDC HB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

H
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

HCタイプ HDタイプ

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。
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※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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3560 50 60 70 S V M N IH 280:190 / R30/ S40/#FK

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。
　例（100→ 10 ）

R板板厚35を30に変更※

S板板厚35を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

R30

S  板厚

追加加工

B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し#FK
記　　　号 内　　　　容
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

MDC HA V M N IH オプション■注文例

プラボルトの長さ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

C寸法

A寸法

B寸法

タイプ HA HB HC HD

呼び寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

■注文例 MDC HB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

H
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

HCタイプ HDタイプ

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。
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※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。

706

製� 製品技術データ  P.787

160 170 180 190 200 210
220 230 240 250 260 270
280 290 300 310 320 330
340 350 360 380 400

4060 70 70 10 S 350 : 240

150 160 170 180 190
200 220 240 260 280
300

100110120130

50

70

受け板の無いタイプ

40 50 60 70 80 90
100110120130

40 50 60 70 80 90
100110120130

450

550

450

550

4060 70 60 10 S V M N IH 350:240 / R30/ S50/#FK

※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。
　例（100→ 10 ）

R板板厚35を30に変更※

S板板厚35を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

R30

S  板厚

追加加工

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し
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■注文方法

■オプション仕様　注文方法

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

MDC HA V M N IH オプション■注文例

プラボルトの長さ

サポートピンの長さ

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

C寸法

A寸法

B寸法

タイプ HA HB HC HD

呼び寸法

取付板の幅TW ガイドの向き

S

X

Y

Z

U寸法
V
W
–

■注文例 MDC HB

3
プ
レ
ー
ト
タ
イ
プ

H
シ
リ
ー
ズ

エジェクタプレートの仕様
M 座ぐり方式

L スペーサ方式

HCタイプ HDタイプ

※ランナストリッパプレート（R板）の板厚が薄くなるとガイドブシュも短くなり、ガイド部の長さは短くなります。
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※このカタログの平面図は、等尺イメージで作成していますが、正確ではありません。
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※A、B、C寸法が3ケタの場合、前2ケタで指定してください。
　例（100→ 10 ）

R板板厚35を30に変更※

S板板厚35を 40 50 60に変更

この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

記　　　号 内　　　　容

R30

S  板厚

追加加工

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し
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20
リターンピン�

サポートピン�

35

ガイドピン�

35

198
234
254
324
340
360

基準面�

4-M12
プラボルト�

25

6-M16

64
6

67
4

56
6

48
6

50 10
プ
ラ
ボ
ル
ト
の
長
さ
�35

A
BHT

U
C

35

R板�

30
25

50 10
プ
ラ
ボ
ル
ト
�

の
長
さ
�

35
35

A
BHT

U
C

35

R板�

S板�

30
25
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�
カセット型�

CA
SS

ET
TE

 M
OL

D B
AS
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■QMC�

　概要と体系図�

　ホルダー概要�

　インサートユニットー概要とパーツ�

　カタログのご請求 �

�

■住友カセットモールドベース�

　概　要�

　カタログのご請求�

�

■NISSEI FP SYSTEM�

　概　要�

　カタログのご請求　
　　�

P.712

　P.714

P.716

P.718

P.720

P.722

P.724

P.725
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カ
セ
ッ
ト
型
�

概要と体系図�

QMCは・・・・・�

※QMCは当社の登録商標です。�

※2

※1

※1　アダプタプレート付きホルダーでのみ使用できます。�
※2　AAS ： アルミ合金　JIS　A7075相当�

�

R あらゆる成形機に取
付けられる汎用性の
高いホルダー�

2,000品種以上の豊
富なバリエーション
を持つ高精度なイン
サートユニット�

�

・製品部のみの
　設計で完了�

金型の設計�

�
・設計時間の短縮�

金型の製作�

・製作納期の短縮�
・製作コストの�
　低減� �

・熟練者が不要��
・精度保障が�
　確実�

成形の段取り�

・金型交換時間の�
　短縮�

�

金型の管理�

・取扱いが容易�

・製品部のみの
　加工で完成�

・保管スペース
　をとらない��
・基準面の保護
　が不要�

■体系図�

イ
ン
サ
ー
ト
ユ
ニ
ッ
ト
の
仕
様
と
選
択
�

ホルダーの種類�

ゲート方式�

型板のサイズ�

型板の板厚�

突出し方式�

型板の材質�

ホルダーBタイプ�
（2プレート用）�

2プレート用�
インサートユニット�

エジェクタピン�
突出し方式�

ストリッパプレート�
突出し方式�

エジェクタスリーブ�
突出し方式�

130 X 130

20 25 30 35 40

F-S55C HPM1 AAS

150 X 150 150 X 180

3プレート用�
インサートユニット�

ホルダーAタイプ�
（2・3プレート兼用）�

R



715714

カ
セ
ッ
ト
型
�

ホルダー概要�

※この写真はアダプタプレート付き（オプション）です。�

ホルダーの特長�

■コストパフォーマンスを実現�

Bタイプ／2プレート用� Aタイプ／2・3プレート兼用�

2プレート金型専用の機能とし、汎用性にも優れてい
ます。��
異なる3サイズのインサートユニットを装着でき幅広
く様々な製品を成形できます。�

スリーブ突出しを使用する
場合に取り外し、インサート
ユニットのコアピンプレート
を入れます。�

・�
��
・�

■汎用成形機に対応�
各メーカの横形、竪形射出成形機の25～50トンに対応
できます。�

■高精度な位置決め�
インサートユニットの位置決めは、ホルダーから突出る
位置決めピンがインサートユニットの位置決め穴に貫通し、
高精度を維持します。�

■簡単な操作の型交換�
インサートユニットは操作側から横入れし、専用T形レン
チでハンドル軸を回すだけで、確実にクランプ、アンクラ
ンプを行います。（クランプレバーは位置決めピンと連
動した偏心カムにより押し下げられます）�

ホルダーの特長�

■マルチ化に対応�
異なる3サイズのインサートユニットを装着でき、幅広
く様々な製品を成形できます。��
プラボルト、ランナロックピン、はね出しピンが組込ま
れており、2プレート、3プレートのどちらにも対応します。��
スリーブ突出し用のエジェクタプレートを簡単、確実に固
定する機構を備えており、スリーブ突出しにも対応します。�

・��
�
・�
��
・�

■高精度な位置決め�
インサートユニットの位置決めは、ホルダーから突出る
位置決めピンがインサートユニットの位置決め穴に貫通し、
高精度を維持します。�

■簡単な操作の型交換�
インサートユニットは操作側から横入れし、専用T形レン
チでハンドル軸を回すだけで、確実にクランプ、アンクラ
ンプを行います。（クランプレバーは位置決めピンと連
動した偏心カムにより押し下げられます）�

アダプタプレート�

I・Uストッパ�

可動側のインサートユニット
を装着するときにガイドとし
て使用します。�

サブガイドウェイ�
ハンドル軸を回すと、位置決め
ピンがホルダーから突出して、
インサートユニットの位置決め
穴を貫通します。�

位置決めピン�

固定側、可動側の操作側に各2個のハンドル軸があり、
これを専用T形レンチで回すことにより、位置決めピ
ンとクランプレバーが同時に作動します。このハン
ドル軸は締り勝手にバネ力が働いて戻り止めとなり、
安全性を高めています。したがって、ハンドル軸を強
く回す必要はありません。�

ハンドル軸�

専用T形レンチ�

ねじを一回転させる程度でアダプタプレート、
またはコアピンプレートを確実に固定すること
ができます。�

アダプタプレート固定ねじ�

ハンドル軸を回すと、偏心軸を
介してクランプレバーがインサ
ートユニットの取付板、受け板に
当り固定します。�

インサートユニットのサイズを表示してあります。
型板のサイズに合わせ反転させて使用します。�

ハンドル軸を回すと黄色
が黒色に変わりクランプ
状態を確認できます。�

クランプレバー�

断熱板�

クランプを�
していない�
状態�

クランプを�
した状態�

操作確認窓�

スリーブ突出しを使用する
場合に取り外し、インサート
ユニットのコアピンプレート
を入れます。�

アダプタプレート�

I・Uストッパ�

はね出しピン�

ランナロックピン�

可動側のインサートユニット
を装着するときにガイドとし
て使用します。�

サブガイドウェイ�

ハンドル軸を回すと、位置決め
ピンがホルダーから突出して、
インサートユニットの位置決め
穴を貫通します。�

位置決めピン�

固定側、可動側の操作側に各2個のハンドル軸があり、
これを専用T形レンチで回すことにより、位置決めピ
ンとクランプレバーが同時に作動します。このハン
ドル軸は締り勝手にバネ力が働いて戻り止めとなり、
安全性を高めています。したがって、ハンドル軸を強
く回す必要はありません。�

ハンドル軸�

専用T形レンチ�

ストラップ�

ねじを一回転させる程度でアダプタプレート、
またはコアピンプレートを確実に固定すること
ができます。�

アダプタプレート固定ねじ�

ハンドル軸を回すと、偏心軸を
介してクランプレバーがインサ
ートユニットの取付板、受け板に
当り固定します。�

インサートユニットのサイズを表示してあります。
型板のサイズに合わせ反転させて使用します。�

2プレート成形では固定側型板
と取付板を固定します。�

ハンドル軸を回すと黄色
が黒色に変わりクランプ
状態を確認できます。�

クランプレバー�

断熱板�

クランプを�
していない�
状態�

クランプを�
した状態�

操作確認窓�

■汎用成形機に対応�

R

各メーカの横形、竪形射出成形機の25～50トンに対応
できます。�
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カ
セ
ッ
ト
型
�

インサートユニットー概要とパーツ�

インサートユニットの特長�

■広範囲な選択が可能�

メンテナンスパーツおよび構成部品�

型板のサイズは130X130、150X150、150X180の
3種類があります。��
型板の厚さは、20、25、30、35、40の5種類があります。��
突出し方法は、エジェクタピン、ストリッパプレート、エ
ジェクタスリーブの3種類があります。��
型板の材質は、 F-S55C、 HPM1、 AAS（アルミ
合金A7075相当）の3種類があり、これらの中から選
択ができます。�

・�
��
・��
・�
��
・�

■2プレート、3プレートに共用�
型構成は、2プレート、3プレートとも同じです。3プレー
トには、PLプラーが組込まれています。�

■短納期製作、製作コストの低減�
PLプラー、スプリングが組込まれ、温調用穴も加工して
ありますので、製品部の加工だけで金型製作が行えます。
また3プレート金型はランナロックピン、はね出しピン、プ
ラボルトの組込み加工の必要がありませんので製作コス
トの低減が計れます。�

■取扱いが簡単�
穴基準としていますので、装着時に突当面の異物による
精度不良がなく、保管時には基準面保護の必要がありま
せん。�

リターンスプリング�

F-S55Cの他、プリハードン鋼や
アルミ合金が選択できます。�

材   質�

温調用穴�

この直角の二側面は、精度よく加工さ
れています。これを基準として全ての
穴加工を行っています。�

基準面�

バニシ仕上により面あらさを向上させ、
耐摩耗性を高めています。�

位置決め穴�
持ち運びやホルダーへの装着に便利です。�

鋼製ハンドル�

M-SBA スプルーブシュ�

M-PLLA PLプラー�

SK3材　質�

L寸法�

■注文方法�

■注文例�M SBA13 QM40 AXX-

dの呼び記号�

■注文方法�

①＋②M PLLA10-

①M PLLS10-

②M PLLM5-

注1.　このスプルーブシュは、ホルダーAタイプで2プレート金型の場合に�
   　　インサートユニットへ取付けます。��
注2.   ホルダーBタイプのインサートユニットへ取付けるスプルーブシュは�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　�別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

L
d

dの呼び記号�
価格（円）�

�

A B A B A B A B A B

35
3.5 4.5 3.5 4.5 3.5 4.5 3.5 4.5 3.5 4.5

40 45 50 55

3,800 3,900 4,000 4,100

PAR（プラスチックスリーブ）�

■価格　①＋②600円　①200円　②400円�

SCM435（テーパーボルト）�材　質�

R

■寸法・価格表（円）�

φ
d

φ
36

15 +0.3
+0.2

L +0.6
+0.4

φ
13

 0 -0
.0

11

M5ボルト穴�

2°
�

26

17

242

φ
8.

5

φ
10

4

M5

②プラスチックスリーブ�①テーパーボルト�
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カ
セ
ッ
ト
型
�

カタログのご請求�

　　　　の仕様が掲載されたカタログ を用意しています。�
R

CATALOG ORDER 

R

カタログのご請求は ． ． ． ．�

■精機営業グループ��

カタログ請求用紙（P.823）でFAX、または、�
お電話ください。�

TEL 043-296-5130
FAX 043-296-5121
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カ
セ
ッ
ト
型
�

住友カセットモールドベース概要�
ホルダーについて�

入子型とホルダーのタイプの一覧�

住
友
カ
セ
ッ
ト
モ
ー
ル
ド
ベ
ー
ス
�

超小型成形機ミニマット（住友重機械工業株式会社）仕様をもとに、各メーカの型締力8～25トンの横形
射出成形機に対応できます。ホルダーは割型ホルダーと標準型ホルダーの2種類があります。�

割型ホルダーは、アンダカット処理に必要な、アンギュラピン、スライドコアを装着しており、従来のカセッ
ト型では対応しにくかった割型（スライド型）も、他の汎用的な、2プレートタイプ、3プレートタイプの金
型と同様に利用できます。�

M5/7、M8/7用の標準型ホルダーは、比較的大きな成形品にも使用できる様に、タイバー間隔に合わせ、
よりスクエアな形とし、汎用性を高めています。�

M26/15用のホルダーは、標準型、割型のサイズを同一にし、入子型に互換性を持たせています。�

■�
�

■�
�
�

■�
�

■�

入子型の特長�
M5/7、M8/7用の入子型は、より多くの成形品に対応できる様、120 X120、120 X 170の2サイズに、
2プレート、3プレート、割型（120 X 170サイズのみ）用の計5種類があります。�

M26/15用の入子型は150X200サイズに、2プレート、3プレート、割型の3種類とし、ピン類の配置を
共通化することにより、使い易くなっています。�

割型3プレートはキャビティ用に割駒を装備していますので、ボビン形状などは簡単に金型製作ができます。�

金型の動作として必要な、プラボルト、PLプラー、スプリングを組込み、温調用穴も加工してありますので、
製品部の加工のみで金型製作できます。�

3プレートタイプは、ガイドピンを型厚より長くすることにより、型開き量を多く取れる様にしています。�

型板、ランナストリッパプレートには、プリハードン鋼（38HRC）を使用し、耐摩耗性や強度を高めています。�

成形機への取付けは、ホルダーに設けられた溝に沿って、挿入するだけで済みます。�

■�
�

■�
�

■�

■�
�

■�

■�

■�

成形機�

ミニマット�
M5/7�
M8/7�
�

ミニマット�
M26/15

ホルダー�

標準型� 2プレート�

割型�

標準型�

割型�

2プレート�

2プレート�

3プレート�

3プレート�

3プレート�

割型�

割型�
※標準型ホルダーでは�
　使用できません。�

入子型� 入子型�
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カ
セ
ッ
ト
型
�

住友カセットモールドベースの仕様が 掲載されたカタログを用意しています。�

CATALOG ORDER 

住友カセットモールドベースーカタログのご請求�

住
友
カ
セ
ッ
ト
モ
ー
ル
ド
ベ
ー
ス
�

カタログのご請求は ． ． ． ．�

■精機営業グループ��

カタログ請求用紙（P.823）でFAX、または、�
お電話ください。�

TEL 043-296-5130
FAX 043-296-5121
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カ
セ
ッ
ト
型
�

NISSEI FP SYSTEM

NISSEI FP SYSTEMの仕様が掲載された�
カタログを用意しています。�

CATALOG ORDER 

N
I
S
S
E
I
 

NISSEI 

F
P
 

FP 

S
Y
S
T
E
M

SYSTEM

金型設計・加工作業時間の�
大幅な短縮と品質向上の実現�

FPシステムは、ユニットモールド（U.M） の
ベースが標準化されておりますので、設計
時間が大幅に短縮されます。また、製品部の
みの加工で完成します。�
�
金型重量の大幅軽減により、運搬・芯出し・
型組などの作業時間が短縮でき、加工機械
の稼動率が向上します。�

■�
�
�
�
�
■�

ワンタッチ交換で、�
成形段取り時間が大幅に短縮�

成形品の切換は、U.Mの交換のみでOKです。�
しかも人の手で楽に作業できます。�
�
冷却回路の連結はU.M取付けのみで完了で
す。従来のような冷却配管作業は必要あり
ません。（冷却用FPコネクタ使用）�
�
メンテナンスが容易で、段取り時間の大幅な
短縮により、成形機稼働率がアップします。�

■�
�
�
■�
�
�
�
■�

�

【FPシステム】�

U.Mのベース発注� 材 料 取 り �

外 形 仕 上 �

ベ  ー  ス  加  工�

製  品  部  加  工�

型  　　　　    組�

製 品 部 加 工 �

成　　　　形�

【従来金型】�

U.M

カタログのご請求は ． ． ． ．�

■精機営業グループ��

カタログ請求用紙（P.823）でFAX、または、�
お電話ください。�

TEL 043-296-5130
FAX 043-296-5121
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�
モールドおも型�

CA
VIT

Y R
ET

AIN
ER

 SE
TS

■特長�

�

■仕様と選択�

�

■モールドおも型�

　　150幅

　　180幅�

　　200幅

　　230幅

　　250幅

　　270幅

　　290幅

　　300幅

　　330幅

　　350幅�

　　400幅�

　　450幅�

　　500幅�

　　600幅

■モールドおも型材質変更オプション

P.728

P.729

　�

P.730

P.732

P.734

P.736

P.738

P.740

P.742

P.744

P.746

P.748

P.750

P.752

P.754

P.756

P.758



モールド
おも型

モールド
おも型

モ
ー
ル
ド
お
も
型

729728

●質量係数表

■ガイドピンの内外仕様
ガイドピンの位置は、内側と外側の二通りの仕様があります。いずれかをご選択ください。

●記号：I　ガイドピン内側 ●記号：O　ガイドピン外側

■簡易質量計算表
標準モールドおも型の概略質量を算出する場合にご使用ください。

●質量計算式 W= a×T
W：質量（kg）
ａ：質量係数
T：おも型の型厚（mm）

●厳選した材料を使用しています。

●品質が安定しています。

●サイズが豊富です。

●低価格、短納期です。

特　長 仕様と選択

特
長
・
仕
様
と
選
択

T

呼び寸法 質量係数（a）

1515 0.18

1518 0.21

1520 0.24

1523 0.27

1525 0.29

1530 0.35

1818 0.25

1820 0.28

1823 0.32

1825 0.35

1830 0.42

1835 0.49

2020 0.31

2023 0.36

2025 0.39

2030 0.47

2035 0.55

2323 0.42

2325 0.45

2327 0.49

2330 0.54

2335 0.63

2525 0.49

2527 0.53

2530 0.59

2535 0.69

2540 0.79

2545 0.88

2730 0.63

2735 0.74

2740 0.85

2930 0.68

呼び寸法 質量係数（a）

2935 0.80

2940 0.91

3030 0.71

3032 0.75

3035 0.82

3040 0.94

3045 1.06

3050 1.18

3335 0.91

3340 1.04

3345 1.17

3350 1.30

3535 0.96

3540 1.10

3545 1.24

3550 1.37

呼び寸法 質量係数（a）

3555 1.51

3560 1.65

4040 1.26

4045 1.41

4050 1.57

4055 1.73

4060 1.89

4545 1.59

4550 1.77

4555 1.94

4560 2.12

5050 1.96

5060 2.36

6060 2.83

6070 3.30

呼び寸法 質量係数（a）

3

2

1

この箇所のガイドのみ、ピッチを違えてありますので、金型の方向を間違えて組むことがありません。�
直角基準面には    のマークを明示してあります。同時加工してありますので、基準面の面ずれがありま�
せん。�
この方向と対称位置には、アイボルト用ねじ穴が加工してあります。�
型板はF-S55Cを使用しています。（板厚25mm以下はF-S50C）�
�

1
2

3
4



■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

呼び寸法

ガイドピンの内外仕様
O ガイドピン外側

I ガイドピン内側

■注文例

A寸法

B寸法

モ
ー
ル
ド
お
も
型

タイプ A B

■寸法表

モールド
おも型

■A寸法とB寸法の組合せ

O：ガイドピン外側 I：ガイドピン内側
Aタイプ

Bタイプ

B
A

731730

製� 製品技術データ  P.787

MDB – A 1518 50 40 S O N オプション

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

A・S・B板の材質を変更できます。
材質変更 ※対象品→1515、1518、1520、1523

※詳細 � P.758

■注文例 MDB–B 1520 30 50 S O N / S30 / #FK
記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚15を 20 30 40 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

1
5
0
幅

呼び寸法 L
O：ガイドピン外側 I：ガイドピン内側

GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6
1515 150 55 57 114 – – –
1518 180 70 72 144 24 26 52
1520 200 80 82 164 34 36 72
1523 230 95 97 194 49 51 102
1525 250 105 107 214 59 61 122
1530 300 130 132 264 84 86 172

A寸法 20 25 30 35 40 50 60
20 20 20 20 20
25 25 25 25 25 25
30 30 30 30 30 30 30

B寸法 35 35 35 35 35 35 35
40 40 40 40 40 40 40
50 50 50 50 50 50 50

60 60 60 60 60

●呼び寸法1515・1518・1520・1523・1525型板組合せ表

●呼び寸法1530型板組合せ表

基準面�

GP
5

GP
4GP

6 L

M12
114
150

16

基準面�

GP
2

GP
1

L

M12
114
150

GP
3

16

150幅

B
A

15 S板�

A寸法 20 25 30 35 40 50 60 70 80
20 20 20 20 20
25 25 25 25 25 25
30 30 30 30 30 30 30
35 35 35 35 35 35 35 35

B寸法 40 40 40 40 40 40 40 40 40
50 50 50 50 50 50 50 50 50

60 60 60 60 60 60 60
70 70 70 70 70 70

80 80 80 80 80

※呼び寸法1515は、ガイドピン内側仕様がありません。



■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

呼び寸法

ガイドピンの内外仕様
O ガイドピン外側

I ガイドピン内側

■注文例

A寸法

B寸法

モ
ー
ル
ド
お
も
型

タイプ A B

■寸法表

モールド
おも型

■A寸法とB寸法の組合せ

O：ガイドピン外側 I：ガイドピン内側
Aタイプ

Bタイプ

B
A

733732

製� 製品技術データ  P.787

MDB – A 1820 50 40 S O N オプション

■注文例 MDB–B 1825 30 50 S O N / S30 / #FK
記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

A・S・B板の材質を変更できます。
材質変更 ※対象品→1818、1820、1823、1825

※詳細 � P.758

記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚15を 20 30 40 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

1
8
0
幅

呼び寸法 L
O：ガイドピン外側 I：ガイドピン内側

GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6
1818 180 65 67 134 – – –
1820 200 75 77 154 21 23 46
1823 230 90 92 184 36 38 76
1825 250 100 102 204 46 48 96
1830 300 125 127 254 71 73 146
1835 350 150 152 304 96 98 196

A寸法 20 25 30 35 40 50 60 70 80
20 20 20 20 20
25 25 25 25 25 25
30 30 30 30 30 30 30
35 35 35 35 35 35 35 35

B寸法 40 40 40 40 40 40 40 40 40
50 50 50 50 50 50 50 50 50

60 60 60 60 60 60 60
70 70 70 70 70 70

80 80 80 80 80

180幅

※呼び寸法1818は、ガイドピン内側仕様がありません。
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

呼び寸法

ガイドピンの内外仕様
O ガイドピン外側

I ガイドピン内側

■注文例

A寸法

B寸法

モ
ー
ル
ド
お
も
型

タイプ A B

■寸法表

モールド
おも型

■A寸法とB寸法の組合せ

O：ガイドピン外側 I：ガイドピン内側
Aタイプ

Bタイプ

B
A

735734

製� 製品技術データ  P.787

●呼び寸法2025・2030・2035型板組合せ表
A寸法 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100

25 25 25 25 25
30 30 30 30 30 30
35 35 35 35 35 35 35
40 40 40 40 40 40 40 40 40

B寸法
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

60 60 60 60 60 60 60 60 60
70 70 70 70 70 70 70 70

80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90

100 100 100 100 100 100

MDB – A 2025 50 40 S O N オプション

■注文例 MDB–B 2030 30 50 S O N / S30 / #FK
記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

A・S・B板の材質を変更できます。
材質変更 ※対象品→2020、2023、2025、2030

※詳細 � P.758

2
0
0
幅

200幅

●呼び寸法2020型板組合せ表

●呼び寸法2023型板組合せ表

A寸法 20 25 30 35 40 50 60 70 80
20 20 20 20 20
25 25 25 25 25 25
30 30 30 30 30 30 30
35 35 35 35 35 35 35 35

B寸法 40 40 40 40 40 40 40 40 40
50 50 50 50 50 50 50 50 50

60 60 60 60 60 60 60
70 70 70 70 70 70

80 80 80 80 80

A寸法 25 30 35 40 50 60 70 80
25 25 25 25 25
30 30 30 30 30 30
35 35 35 35 35 35 35

B寸法
40 40 40 40 40 40 40 40
50 50 50 50 50 50 50 50

60 60 60 60 60 60 60
70 70 70 70 70 70

80 80 80 80 80

呼び寸法 L
O：ガイドピン外側 I：ガイドピン内側

GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6
2020 200 75 77 154 21 23 46
2023 230 90 92 184 36 38 76
2025 250 100 102 204 46 48 96
2030 300 125 127 254 71 73 146
2035 350 150 152 304 96 98 196

B
A

20 S板�

基準面�
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6 L
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記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚20を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。



■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

呼び寸法

ガイドピンの内外仕様
O ガイドピン外側

I ガイドピン内側

■注文例

A寸法

B寸法

モ
ー
ル
ド
お
も
型

タイプ A B

■寸法表

モールド
おも型

■A寸法とB寸法の組合せ

O：ガイドピン外側 I：ガイドピン内側
Aタイプ

Bタイプ

B
A

737736

製� 製品技術データ  P.787

MDB – A 2325 50 40 S O N オプション

■注文例 MDB–B 2330 30 50 S O N / S30 / #FK
記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

A・S・B板の材質を変更できます。
材質変更 ※対象品→2323、2325、2327、2330

※詳細 � P.758

2
3
0
幅

記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚20を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

230幅

呼び寸法 L
O：ガイドピン外側 I：ガイドピン内側

FK
GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6

2323 230 90 92 184 35 37 74
2325 250 100 102 204 45 47 94 B≦40→M12
2327 270 110 112 224 54 56 112 B≧50→M16
2330 300 125 127 254 69 71 142
2335 350 150 152 304 94 96 192

A寸法 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100
25 25 25 25 25
30 30 30 30 30 30
35 35 35 35 35 35 35
40 40 40 40 40 40 40 40 40

B寸法
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

60 60 60 60 60 60 60 60 60
70 70 70 70 70 70 70 70

80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90

100 100 100 100 100 100

B
A

20 S板�
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

呼び寸法

ガイドピンの内外仕様
O ガイドピン外側

I ガイドピン内側

■注文例

A寸法

B寸法

モ
ー
ル
ド
お
も
型

タイプ A B

■寸法表

モールド
おも型

■A寸法とB寸法の組合せ

O：ガイドピン外側 I：ガイドピン内側
Aタイプ

Bタイプ

B
A

739738

製� 製品技術データ  P.787

MDB – A 2530 40 50 S O N オプション

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

A・S・B板の材質を変更できます。
材質変更 ※対象品→2525、2527、2530、2535

※詳細 � P.758

■注文例 MDB–B 2540 40 50 S O N / S40 / #FK

2
5
0
幅

記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚25を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

250幅

A寸法 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100
25 25 25 25 25
30 30 30 30 30 30
35 35 35 35 35 35 35
40 40 40 40 40 40 40 40 40

B寸法
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

60 60 60 60 60 60 60 60 60
70 70 70 70 70 70 70 70

80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90

100 100 100 100 100 100

●呼び寸法2525型板組合せ表

●呼び寸法2527・2530・2535・2540・2545型板組合せ表
A寸法 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 120

30 30 30 30 30
35 35 35 35 35 35
40 40 40 40 40 40 40 40
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

B寸法 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
80 80 80 80 80 80 80 80 80

90 90 90 90 90 90 90 90
100 100 100 100 100 100 100 100

110 110 110 110 110 110 110
120 120 120 120 120 120 120

呼び寸法 L
O：ガイドピン外側 I：ガイドピン内側

FK
GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6

2525 250 95 97 194 33 35 70
2527 270 105 107 214 43 45 90

B≦40→M12

2530 300 120 122 244 58 60 120
B≧50→M16

2535 350 145 147 294 83 85 170
2540 400 170 172 344 108 110 220 M16
2545 450 195 197 394 133 135 270

B
A

25 S板�
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

呼び寸法

ガイドピンの内外仕様
O ガイドピン外側

I ガイドピン内側

■注文例

A寸法

B寸法

モ
ー
ル
ド
お
も
型

タイプ A B

■寸法表

モールド
おも型

■A寸法とB寸法の組合せ

O：ガイドピン外側 I：ガイドピン内側
Aタイプ

Bタイプ

B
A

741740

製� 製品技術データ  P.787

MDB – A 2730 60 50 S O N オプション

2
7
0
幅

■注文例 MDB–B 2740 40 50 S O N / S40 / #FK
記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚25を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

A寸法 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 120
30 30 30 30 30
35 35 35 35 35 35
40 40 40 40 40 40 40 40
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

B寸法 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
80 80 80 80 80 80 80 80 80

90 90 90 90 90 90 90 90
100 100 100 100 100 100 100 100

110 110 110 110 110 110 110
120 120 120 120 120 120 120

270幅

呼び寸法 L
O：ガイドピン外側 I：ガイドピン内側

GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6
2730 300 120 122 244 58 60 120
2735 350 145 147 294 83 85 170
2740 400 170 172 344 108 110 220
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

呼び寸法

ガイドピンの内外仕様
O ガイドピン外側

I ガイドピン内側

■注文例

A寸法

B寸法

モ
ー
ル
ド
お
も
型

タイプ A B

■寸法表

モールド
おも型

■A寸法とB寸法の組合せ

O：ガイドピン外側 I：ガイドピン内側
Aタイプ

Bタイプ

B
A

743742

製� 製品技術データ  P.787

MDB – A 2930 60 50 S O N オプション

2
9
0
幅

■注文例 MDB–B 2935 40 50 S O N / S40 / #FK
記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚25を 30 40 50 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

A寸法 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 120
30 30 30 30 30
35 35 35 35 35 35
40 40 40 40 40 40 40 40
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

B寸法 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
80 80 80 80 80 80 80 80 80

90 90 90 90 90 90 90 90
100 100 100 100 100 100 100 100

110 110 110 110 110 110 110
120 120 120 120 120 120 120

290幅

呼び寸法 L
O：ガイドピン外側 I：ガイドピン内側

GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6
2930 300 120 122 244 58 60 120
2935 350 145 147 294 83 85 170
2940 400 170 172 344 108 110 220
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

呼び寸法

ガイドピンの内外仕様
O ガイドピン外側

I ガイドピン内側

■注文例

A寸法

B寸法

モ
ー
ル
ド
お
も
型

タイプ A B

■寸法表

モールド
おも型

■A寸法とB寸法の組合せ

O：ガイドピン外側 I：ガイドピン内側
Aタイプ

Bタイプ

B
A

745744

製� 製品技術データ  P.787

MDB – A 3040 60 50 S O N オプション

3
0
0
幅

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

A・S・B板の材質を変更できます。
材質変更 ※対象品→3030・3035・3040

※詳細 � P.758

■注文例 MDB–B3035 40 50 S O N / S40 / #FK
記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚30を 40 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

A寸法 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 120
30 30 30 30 30
35 35 35 35 35 35
40 40 40 40 40 40 40 40
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

B寸法 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
80 80 80 80 80 80 80 80 80

90 90 90 90 90 90 90 90
100 100 100 100 100 100 100 100

110 110 110 110 110 110 110
120 120 120 120 120 120 120

300幅

●呼び寸法3030型板組合せ表

呼び寸法 L
O：ガイドピン外側 I：ガイドピン内側

FK
GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6

3030 300 115 117 234 47 49 98
3032 320 125 127 254 57 59 118 M16
3035 350 140 142 284 72 74 148
3040 400 165 167 334 97 99 198
3045 450 190 192 384 120 122 244 M20
3050 500 215 217 434 145 147 294

A寸法 35 40 50 60 70 80 90 100 110 120
35 35 35 35 35
40 40 40 40 40 40 40
50 50 50 50 50 50 50 50 50
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

B寸法
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90

100 100 100 100 100 100 100 100
110 110 110 110 110 110 110
120 120 120 120 120 120 120

●呼び寸法3032・3035・3040・3045・3050型板組合せ表
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

呼び寸法

ガイドピンの内外仕様
O ガイドピン外側

I ガイドピン内側

■注文例

A寸法

B寸法

モ
ー
ル
ド
お
も
型

タイプ A B

■寸法表

モールド
おも型

■A寸法とB寸法の組合せ

O：ガイドピン外側 I：ガイドピン内側
Aタイプ

Bタイプ

B
A

747746

製� 製品技術データ  P.787

MDB – A 3340 60 50 S O N オプション

3
3
0
幅

■注文例 MDB–B 3335 80 60 S O N / S40 / #FK
記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚30を 40 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

330幅

A寸法 35 40 50 60 70 80 90 100 110 120
35 35 35 35 35
40 40 40 40 40 40 40
50 50 50 50 50 50 50 50 50
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

B寸法
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

80 80 80 80 80 80 80 80 80
90 90 90 90 90 90 90 90

100 100 100 100 100 100 100 100
110 110 110 110 110 110 110
120 120 120 120 120 120 120

呼び寸法 L
O：ガイドピン外側 I：ガイドピン内側

FK
GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6

3335 350 140 142 284 72 74 148
3340 400 165 167 334 97 99 198 M20
3345 450 190 192 384 120 122 244
3350 500 215 217 434 145 147 294 M24

基準面�

GP
5

GP
4GP

6 L

FK
264
330

30

基準面�

GP
2

GP
1

L

FK
264
330

GP
3

30

B
A

30 S板�



■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

呼び寸法

ガイドピンの内外仕様
O ガイドピン外側

I ガイドピン内側

■注文例

A寸法

B寸法

モ
ー
ル
ド
お
も
型

タイプ A B

■寸法表

モールド
おも型

■A寸法とB寸法の組合せ

O：ガイドピン外側 I：ガイドピン内側
Aタイプ

Bタイプ

B
A

749748

製� 製品技術データ  P.787

MDB – A 3540 60 50 S O N オプション

3
5
0
幅

記　　　号 内　　　　容

#FK B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

A・S・B板の材質を変更できます。
材質変更 ※対象品→3540

※詳細 � P.758

■注文例 MDB–B 3350 80 60 S O N / S50 / #FK
記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚35を 40 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

350幅

A寸法 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
40 40 40 40 40 40
50 50 50 50 50 50 50 50
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

B寸法
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

90 90 90 90 90 90 90 90 90
100 100 100 100 100 100 100 100 100

110 110 110 110 110 110 110 110
120 120 120 120 120 120 120 120

130 130 130 130 130 130 130

呼び寸法 L GPW

3535 350
3540 400 284
3545 450
3550 500
3555 550 274
3560 600

O：ガイドピン外側 I：ガイドピン内側
GP FK

GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6
140 142 284 70 72 144

M20
165 167 334 95 97 194 30
190 192 384 120 122 244
210 212 424 132 134 268 M24
235 237 474 157 159 318 35
260 262 524 182 184 368

基準面�

GP
5

GP
4GP

6 L

FK
GPW
350

GP

基準面�

GP
2

GP
1

L

FK
GPW
350

GP
3

GP

B
A

35 S板�



■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

呼び寸法

ガイドピンの内外仕様
O ガイドピン外側

I ガイドピン内側

■注文例

A寸法

B寸法

モ
ー
ル
ド
お
も
型

タイプ A B

■寸法表

モールド
おも型

■A寸法とB寸法の組合せ

O：ガイドピン外側 I：ガイドピン内側
Aタイプ

Bタイプ

B
A

751750

製� 製品技術データ  P.787

MDB – A 4045 80 70 S O N オプション

4
0
0
幅

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

■注文例 MDB–B 4050 100 80 S O N / S50/#FK
記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚35を 40 50 60 に変更

A・S・B板の材質を変更できます。
材質変更 ※対象品→4040

※詳細 � P.758

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

400幅

A寸法 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
40 40 40 40 40 40
50 50 50 50 50 50 50 50
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

B寸法
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

90 90 90 90 90 90 90 90 90
100 100 100 100 100 100 100 100 100

110 110 110 110 110 110 110 110
120 120 120 120 120 120 120 120

130 130 130 130 130 130 130

呼び寸法 L
O：ガイドピン外側 I：ガイドピン内側

FK
GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6

4040 400 160 162 324 82 84 168
4045 450 185 187 374 107 109 218 M24
4050 500 210 212 424 132 134 268
4055 550 235 237 474 157 159 318 B＝40→M24
4060 600 260 262 524 182 184 368 B≧50→M30

基準面�

GP
5

GP
4GP

6 L

FK
324
400

35

基準面�

GP
2

GP
1

L

FK
324
400

GP
3

35

B
A

35 S板�



■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

呼び寸法

ガイドピンの内外仕様
O ガイドピン外側

I ガイドピン内側

■注文例

A寸法

B寸法

モ
ー
ル
ド
お
も
型

タイプ A B

■寸法表

モールド
おも型

■A寸法とB寸法の組合せ

O：ガイドピン外側 I：ガイドピン内側
Aタイプ

Bタイプ

B
A

753752

製� 製品技術データ  P.787

■注文例 MDB–B 4560 100 80 S O N / S50/#FK

4
5
0
幅

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

MDB – A 4550 80 70 S O N オプション

記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚40を 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

450幅

A寸法 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
40 40 40 40 40 40
50 50 50 50 50 50 50 50
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

B寸法
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

130 130 130 130 130 130 130 130 130
140 140 140 140 140 140 140 140 140

150 150 150 150 150 150 150 150

呼び寸法 L
O：ガイドピン外側 I：ガイドピン内側

FK
GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6

4545 450 180 182 364 95 97 194 B＝40→M24
4550 500 205 207 414 120 122 244 B≧50→M30
4555 550 230 232 464 145 147 294 M30
4560 600 255 257 514 170 172 344

基準面�

GP
5

GP
4GP

6 L

FK
364
450

40

基準面�

GP
2

GP
1

L

FK
364
450

GP
3

40

B
A

40 S板�



■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

呼び寸法

ガイドピンの内外仕様
O ガイドピン外側

I ガイドピン内側

■注文例

A寸法

B寸法

モ
ー
ル
ド
お
も
型

タイプ A B

■寸法表

モールド
おも型

■A寸法とB寸法の組合せ

O：ガイドピン外側 I：ガイドピン内側
Aタイプ

Bタイプ

B
A

755754

製� 製品技術データ  P.787

5
0
0
幅

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

MDB – A 5050 80 70 S O N オプション

記　　　号 内　　　　容

S  板厚 S板板厚40を 50 60 に変更

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDB–B 5060 100 80 S O N / S50/#FK

500幅

A寸法 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
40 40 40 40 40 40
50 50 50 50 50 50 50 50
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

B寸法
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

130 130 130 130 130 130 130 130 130
140 140 140 140 140 140 140 140 140

150 150 150 150 150 150 150 150

呼び寸法 L
O：ガイドピン外側 I：ガイドピン内側

FK
GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6

5050 500 205 207 414 120 122 244 M30
5060 600 255 257 514 170 172 344 B≦100→M30 B≧110→M36

基準面�

GP
5

GP
4GP

6 L

FK
414
500

40

基準面�
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■注文方法

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

■オプション仕様　注文方法

呼び寸法

ガイドピンの内外仕様
O ガイドピン外側

I ガイドピン内側

■注文例

A寸法

B寸法

モ
ー
ル
ド
お
も
型

タイプ A B

■寸法表

モールド
おも型

■A寸法とB寸法の組合せ

O：ガイドピン外側 I：ガイドピン内側
Aタイプ

Bタイプ

B
A

757756

製� 製品技術データ  P.787

6
0
0
幅

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

MDB – A 6060 80 70 S O N オプション

記　　　号 内　　　　容

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDB–B 6070 100 80 S O N / #FK

600幅

A寸法 50 60 70 80 90 100 110 120 130 150
50 50 50 50 50 50 50
60 60 60 60 60 60 60 60 60
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

B寸法
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
110 110 110 110 110 110 110 110 110
120 120 120 120 120 120 120 120 120

130 130 130 130 130 130 130 130
150 150 150 150 150 150 150

呼び寸法 L
O：ガイドピン外側 I：ガイドピン内側

GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6
6060 600 245 247 494 143 145 290
6070 700 295 297 594 193 195 390

B
A

50 S板�

基準面�

GP
5

GP
4GP

6 L

M36
494
600

50

基準面�

GP
2

GP
1

L

M36
494
600

GP
3

50



759758

材質変更オプション
モールド
おも型

モ
ー
ル
ド
お
も
型

材
質
変
更
オ
プ
シ
ョ
ン

※上表以外の材質、サイズについても、ご要望により製作いたしますので、営業所までご相談ください。

■材質変更仕様　注文方法

■注文例 MDB – A 2530 40 50 S O N / F – AB

材質変更プレート記号
A 固定側型板

S ストリッパプレート

B 可動側型板

－記号に続けて材質変更プレー

ト記号を指示します。

材質変更が可能なプレートは、

上表のA・S・Bの3種類です。

材質指示記号
F HPM1
K NAK55
R NAK80
A AAS（アルミ合金A7075相当）

モールドおも型の注文記号

モールドおも型の注文仕様は、
各ページ記載の注文記号で指
示します。

◆注文方法

モールドおも型の注文記号の他に『材質指示記
号』『材質変更プレート記号』を付加してご注文
ください。

BタイプAタイプ

A板�

B板�
S板�

A板�

B板�

S板板厚

15 20 30 40

20 30 40

20 30 40 50

25 30 40 50

15

20

25

30

35

B板板厚

20 25 30 35 40

25 30 35 40

25 30 35 40 50

30 35 40 50

20 25 30 35 40 50 60

20 25 30 35 40 50 60 70 80

25 30 35 40 50 60 70 80

30 35 40 50 60 70 80

30 35 40 50 60 70 80 90 100

35 40 50 60 70 80 90 100

40 50 60 70 80 90 100

A板板厚

20 25 30 35 40

25 30 35 40

25 30 35 40 50

30 35 40 50

20 25 30 35 40 50 60

20 25 30 35 40 50 60 70 80

25 30 35 40 50 60 70 80

30 35 40 50 60 70 80

30 35 40 50 60 70 80 90 100

35 40 50 60 70 80 90 100

40 50 60 70 80 90 100

＊AASを使用する場合は、A・S・B板を全てAASに指定してください。S板のない場合は、A・B板をAASに指定してください。
アルミ合金と鋼の熱膨張係数が大きく異なるため、アルミ合金と鋼の組合せはできません。

モールドおも型
呼び寸法

1515
1518
1520
1523
1818
1820
1823
1825
2020
2023
2025
2030
2323
2325
2327
2330
2525
2527
2530
1515
1518
1520
1818
1820
1825
2020
2025
2030
2323
2325
2330
2525
2530
2535
3030
3035
3040
3540
4040

製� 製品技術データ  P.787

材質名称

HPM1
NAK55
NAK80

AAS∗
（アルミ合金A7075相当）

材質指示記号

F
K
R

A



761760

�
ダイカストおも型�
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■特長�

�

■仕様と選択�

�

■ダイカストおも型�

　　150幅

　　200幅

　　220幅

　　250幅

　　300幅

　　320幅

　　350幅

　　380幅

　　400幅

　　420幅

　　500幅

　　�

P.762

P.763

 

P.764

　P.766

P.768

P.770

P.772

P.774

P.776

P.778

P.780

P.782

P.784



ダイカスト
おも型

ダイカスト
おも型

763762

ダ
イ
カ
ス
ト
お
も
型

■小型タイプ（ホットチャンバ用） ■中型タイプ（ホットチャンバ・コールドチャンバ用）

7トンから20トン級の鋳造機用とし

て規格化し、金型の取付け方法は、固定

側ダイプレートよりボルトで直接締付

ける形式です。

25トンから350トン級の鋳造機用として規格化し、

金型の取付け方法は、クランプ治具などを利用し締付

ける形式です。

■ガイドピンの長さ ■クランプ溝の仕様

ガイドピンの長さは、板厚に応じて次

のように設定しています。
クランプ溝の位置（T寸法）は、四種類の寸法を規格し

ています。いずれかをご選択ください。

B寸法 ガイドピンの長さ（L）

60以下 L=A＋B－3

70以上
L=A＋R

（R≒0.6×B）

●厳選した材料を使用しています。

●品質が安定しています。

●サイズが豊富です。

●低価格、短納期です。

特　長 仕様と選択

特
長
・
仕
様
と
選
択

ガイドピン� ガイドブシュ�

固定側型板� 可動側型板�

A B

L
R

ガイドピン� ガイドブシュ�

固定側型板� 可動側型板�

T

1

2

3

4

5

① この箇所のガイドのみ、ピッチを違えてありますので、金型の方向を間違えて組むことがありません。�
② 直角基準面には　 のマークを明示してあります。同時加工してありますので、基準面の面ずれがありま�
　　　　  せん。�
③ 鋳カスがはさまれても、支障ないようににげ加工してあります。�
④ 鋳込口を考慮し、片面にアイボルト用ねじ穴を加工してあります。�
⑤ 二面にクランプ用溝加工をしてあります。�
⑥ 型板はF-S55Cを使用しています。�

1
2

3
4
5
6



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

呼び寸法

■注文例

ダ
イ
カ
ス
ト
お
も
型

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

■寸法表

ダイカスト
おも型

■A寸法とB寸法の組合せ

765764

製� 製品技術データ  P.787

1
5
0
幅

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

MDE – A 1518 40 50 S N オプション

■注文例 MDE–A 1520 50 60 S N /#FK

40 50 60

40 50 60

150幅

呼び寸法 L GP1 GP2 GP3
1518 180 70 72 144
1520 200 80 82 164
1523 230 95 97 194

A寸法 B寸法 GPL
40 77

40 50 87
60 97

A寸法 B寸法 GPL
40 87

50 50 97
60 107

A寸法 B寸法 GPL
40 97

60 50 107
60 117

基準面�

15
0

11
4

M12

GP3

L
GP2GP1

31

33

A B
4

16

GPL



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

呼び寸法

■注文例

ダ
イ
カ
ス
ト
お
も
型

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

■寸法表

ダイカスト
おも型

■A寸法とB寸法の組合せ

767766

製� 製品技術データ  P.787

2
0
0
幅

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDE–A 2023 50 60 S N /#FK

50 60 70 80

50 60 70 80

MDE – A 2025 60 50 S N オプション

200幅

呼び寸法 L GP1 GP2 GP3
2023 230 90 92 184
2025 250 100 102 204

A寸法 B寸法 GPL
50 97

50
60 107
70 92
80 97

A寸法 B寸法 GPL
50 107

60
60 117
70 102
80 107

A寸法 B寸法 GPL
50 117

70
60 127
70 112
80 117

A寸法 B寸法 GPL
50 127

80
60 137
70 122
80 127

基準面�

20
0

15
4

M12

GP3

L
GP2GP1

38

40

A B
4

20

GPL



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

呼び寸法

■注文例

ダ
イ
カ
ス
ト
お
も
型

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

■寸法表

ダイカスト
おも型

■A寸法とB寸法の組合せ

769768

製� 製品技術データ  P.787

2
2
0
幅

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDE–A 2227 50 60 S N /#FK

50 60 70 80

50 60 70 80

MDE – A 2225 60 50 S N オプション

220幅

呼び寸法 L GP1 GP2 GP3
2225 250 100 102 204
2227 270 110 112 224
2230 300 125 127 254

A寸法 B寸法 GPL
50 97

50
60 107
70 92
80 97

A寸法 B寸法 GPL
50 107

60
60 117
70 102
80 107

A寸法 B寸法 GPL
50 117

70
60 127
70 112
80 117

A寸法 B寸法 GPL
50 127

80
60 137
70 122
80 127

基準面�

22
0

17
4

M12

GP3

L
GP2GP1

38

40

A B
4

20

GPL



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

呼び寸法

■注文例

ダ
イ
カ
ス
ト
お
も
型

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

T寸法

■寸法表

ダイカスト
おも型

■A寸法とB寸法の組合せ

771770

製� 製品技術データ  P.787

2
5
0
幅

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDE–A 2530 70 80 S N : 20/#FK

60 70 80 90 100

60 70 80 90 100

MDE – A 2527 80 90 S N : 20 オプション

15 20 25 30

250幅

A寸法 B寸法 GPL
60 117
70 102

60 80 107
90 112

100 122
60 127
70 112

70 80 117
90 122

100 132

呼び寸法 L GP1 GP2 GP3 T
2527 270 99 101 202
2530 300 114 116 232 15 20 25 30
2535 350 139 141 282

A寸法 B寸法 GPL
60 137
70 122

80 80 127
90 132

100 142
60 147
70 132

90 80 137
90 142

100 152

A寸法 B寸法 GPL
60 157
70 142

100 80 147
90 152

100 167

基準面�

25
0

18
2

M16

GP3

L
GP2GP1

52

54

A B

4

20

20

T

25

GPL



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

呼び寸法

■注文例

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

T寸法

773

■寸法表

ダイカスト
おも型

■A寸法とB寸法の組合せ

772

ダ
イ
カ
ス
ト
お
も
型

製� 製品技術データ  P.787

3
0
0
幅

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDE–A 3035 70 80 S N : 20/#FK

MDE – A 3032 120 100 S N : 20 オプション

15 20 25 30

70 80 90 100 110 120

70 80 90 100 110 120

300幅

呼び寸法 L GP1 GP2 GP3 T
3032 320 122 124 248
3035 350 137 139 278 15 20 25 30
3040 400 162 164 328

A寸法 B寸法 GPL
70 112
80 117

70
90 122

100 132
110 137
120 142
70 122
80 127

80
90 137

100 142
110 147
120 152

A寸法 B寸法 GPL
70 137
80 137

90
90 142

100 152
110 157
120 162
70 142
80 147

100
90 152

100 162
110 167
120 172

A寸法 B寸法 GPL
70 152
80 157

110
90 162

100 172
110 177
120 182
70 162
80 167

120
90 177

100 177
110 187
120 197

基準面�

30
0

22
8

M16

GP3

L
GP2GP1

57

59

A B

4

20

20

T

30

GPL



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

呼び寸法

■注文例

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

T寸法

775

■寸法表

ダイカスト
おも型

■A寸法とB寸法の組合せ

774

ダ
イ
カ
ス
ト
お
も
型

製� 製品技術データ  P.787

3
2
0
幅

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDE–A 3235 70 80 S N : 20/#FK

70 80 90 100 110 120

70 80 90 100 110 120

MDE – A 3240 120 100 S N : 20 オプション

15 20 25 30

320幅

呼び寸法 L GP1 GP2 GP3 T
3235 350 137 139 278
3240 400 162 164 328 15 20 25 30
3245 450 187 189 378

A寸法 B寸法 GPL
70 112
80 117

70
90 122

100 132
110 137
120 142
70 122
80 127

80
90 137

100 142
110 147
120 152

A寸法 B寸法 GPL
70 137
80 137

90
90 142

100 152
110 157
120 162
70 142
80 147

100
90 152

100 162
110 167
120 172

A寸法 B寸法 GPL
70 152
80 157

110
90 162

100 172
110 177
120 182
70 162
80 167

120
90 177

100 177
110 187
120 197

基準面�

32
0

24
8

M20

GP3

L
GP2GP1

57

59

A B

4

20

20

T

30

GPL



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

呼び寸法

■注文例

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

T寸法

777

■寸法表

ダイカスト
おも型

■A寸法とB寸法の組合せ

776

ダ
イ
カ
ス
ト
お
も
型

製� 製品技術データ  P.787

3
5
0
幅

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDE–A 3540 80 90 S N : 20/#FK

MDE – A 3540 120 100 S N : 20 オプション

15 20 25 30

80 90 100 110 120 130

80 90 100 110 120 130

350幅

呼び寸法 L GP1 GP2 GP3 T
3540 400 162 164 328 15 20 25 30
3545 450 187 189 378

A寸法 B寸法 GPL
80 127
90 137

80
100 142
110 147
120 152
130 157
80 137
90 142

90
100 152
110 157
120 162
130 167

A寸法 B寸法 GPL
80 147
90 152

100
100 162
110 167
120 172
130 177
80 157
90 162

110
100 172
110 177
120 182
130 187

A寸法 B寸法 GPL
80 167
90 177

120
100 177
110 187
120 197
130 197
80 177
90 187

130
100 187
110 197
120 207
130 207

A B

4

20

20

T

30

GPL

基準面�

35
0

27
8

M20

GP3

L
GP2GP1

57

59



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

呼び寸法

■注文例

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

T寸法

779

■寸法表

ダイカスト
おも型

■A寸法とB寸法の組合せ

778

ダ
イ
カ
ス
ト
お
も
型

製� 製品技術データ  P.787

3
8
0
幅

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDE–A 3845 100 90 S N: 20/ #FK

MDE – A 3840 120 100 S N : 20 オプション

15 20 25 30

90 100 110 120 130 140

90 100 110 120 130 140

380幅

呼び寸法 L GP1 GP2 GP3 T
3840 400 162 164 328
3845 450 187 189 378 15 20 25 30
3850 500 212 214 428
3855 550 237 239 478

A寸法 B寸法 GPL
90 142

100 152

90
110 157
120 162
130 167
140 172
90 152

100 162

100
110 167
120 172
130 177
140 182

A寸法 B寸法 GPL
90 162

100 172

110
110 177
120 182
130 187
140 192
90 177

100 177

120
110 187
120 197
130 197
140 202

A寸法 B寸法 GPL
90 187

100 187

130
110 197
120 207
130 207
140 217
90 197

100 197

140
110 207
120 217
130 227
140 227

基準面�

38
0

30
8

M24

GP3

L
GP2GP1

57

59

A B

4

20

20

T

30

GPL



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

呼び寸法

■注文例

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

T寸法

781

■寸法表

ダイカスト
おも型

■A寸法とB寸法の組合せ

780

ダ
イ
カ
ス
ト
お
も
型

製� 製品技術データ  P.787

4
0
0
幅

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDE–A 4050 100 130 S N:25 / #FK

100 110 120 130 140 150

100 110 120 130 140 150

MDE – A 120 100 S N : 25 オプション

15 20 25 30

4045

400幅

呼び寸法 L GP1 GP2 GP3 T
4045 450 179 181 362
4050 500 204 206 412 15 20 25 30
4055 550 229 231 462

A寸法 B寸法 GPL
100 162
110 167

100
120 172
130 177
140 182
150 192
100 172
110 177

110
120 182
130 187
140 192
150 207

A寸法 B寸法 GPL
100 187
110 187

120
120 192
130 197
140 207
150 217
100 197
110 197

130
120 207
130 207
140 217
150 227

A寸法 B寸法 GPL
100 207
110 207

140
120 217
130 217
140 227
150 237
100 217
110 217

150
120 227
130 227
140 237
150 247

A B

4

25

25

T

35

GPL

基準面�

40
0

31
2

M24

GP3

L
GP2GP1

68

70



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

呼び寸法

■注文例

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

T寸法

783

■寸法表

ダイカスト
おも型

■A寸法とB寸法の組合せ

782

ダ
イ
カ
ス
ト
お
も
型

製� 製品技術データ  P.787

4
2
0
幅

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDE–A 4250 100 130 S N:25 / #FK

100 110 120 130 140 150

100 110 120 130 140 150

MDE – A 120 100 S N : 25 オプション

15 20 25 30

4245

420幅

呼び寸法 L GP1 GP2 GP3 T
4245 450 179 181 362
4250 500 204 206 412 15 20 25 30
4255 550 229 231 462

A寸法 B寸法 GPL
100 162
110 167

100
120 172
130 177
140 182
150 192
100 172
110 177

110
120 182
130 187
140 192
150 207

A寸法 B寸法 GPL
100 187
110 187

120
120 192
130 197
140 207
150 217
100 197
110 197

130
120 207
130 207
140 217
150 227

A寸法 B寸法 GPL
100 207
110 207

140
120 217
130 217
140 227
150 237
100 217
110 217

150
120 227
130 227
140 237
150 247

A B

4

25

25

T

35

GPL

基準面�

42
0

33
2

M30

GP3

L
GP2GP1

68

70



■注文方法

■オプション仕様　注文方法

呼び寸法

■注文例

仕様の追加または変更がある
場合は、当社でJ、Pの記号に
変更することがあります。

A寸法

B寸法

T寸法

785

■寸法表

ダイカスト
おも型

■A寸法とB寸法の組合せ

784

ダ
イ
カ
ス
ト
お
も
型

製� 製品技術データ  P.787

5
0
0
幅

記　　　号 内　　　　容

#FA A板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FB B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

#FK A・B板のアイボルト用ねじ穴 加工無し

記　　　号 内　　　　容

追加加工 この他の仕様追加も対応できます。
別冊「追加加工＆モールドパーツ編」をご覧ください。

■注文例 MDE–A 5060 150 130 S N:25 / #FK

110 120 130 140 150 160

110 120 130 140 150 160

MDE – A 5055 120 150 S N : 25 オプション

15 20 25 30

500幅

呼び寸法 L GP1 GP2 GP3 T
5055 550 227 229 458
5060 600 252 254 508 15 20 25 30
5065 650 277 279 558

A寸法 B寸法 GPL
110 177
120 187

110
130 187
140 197
150 207
160 207
110 187
120 197

120
130 197
140 207
150 217
160 217

A寸法 B寸法 GPL
110 197
120 207

130
130 207
140 217
150 227
160 227
110 207
120 217

140
130 217
140 227
150 237
160 237

A寸法 B寸法 GPL
110 217
120 227

150
130 227
140 237
150 247
160 247
110 227
120 237

160
130 237
140 247
150 257
160 257

基準面�

50
0

40
8

M30

GP3

L
GP2GP1

74

76

A B

4

25

25

T

40

GPL



787786

P.788
P.789
P.790
P.791
P.792
P.793
P.794
P.795
P.796
P.797
P.798
P.799
P.800
P.802
P.804
P.806
P.808
P.810
P.812
P.813

モールドベースのプレート精度�

モールドベースの組込みパーツの穴寸法�

モールドベースのアイボルト用ねじ穴�

モールドベースのガイドピンの長さ�

六角穴付きボルト�

モールドベースの重心計算�

可動側型板のたわみ計算�

サポートピンのたわみ計算�

モールドベースの簡易質量計算�

型締力とタイバー間隔�

材質特性　F-S50C/F-S55C�

材質特性　HPM1�

材質特性　NAK55/NAK80�

材質特性　AAS/アルミ合金�

金型用鋼ブランド対照表�

材質特性データ一覧表�

常用するはめあいの寸法許容差（穴）�

常用するはめあいの寸法許容差（軸）�

硬さ換算表�

SⅠ単位換算表・度量衡換算表�
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標準モールドベースへ組込まれているガイドピン、サポートピンなどの穴寸法は下表のような仕様になります。

ガイドピン・ガイドブシュ・サポートピン穴の寸法�

リターンピン穴の寸法� プラボルト穴の寸法�

呼び寸法�

12
16
20
25
30
35
40
50
60
70

12
16
20
25
30
35
40
50
60
70

A
18
21
26
31
36
41
46
57
67
77

B
ガイドピン穴

5

6

8

10
12

15

C
18
25
30
35
42
48
55
70
80
90

D
23
31
36
41
48
55
62
77
87
97

E
5
6

8

10

12

15

F
M4
M5
M6

M8

M10

G
12
16
20
25
30
35
40
－
－
－

H
18
21
26
31
36
41
46
－
－
－

I
6
8

10
12
14
16
18
－
－
－

J
18
22
28
33
40
45
50
－
－
－

K
14
18
24
29
34
39
45
－
－
－

L
ガイドブシュ穴� サポートピン穴�

20
25

21
26

＊1.Hシリーズの寸法です。

V
13
17

W
31
36

X
25
29

Y＊1
呼び
寸法

プラボルト穴�

六角穴付きボルト穴の寸法�

M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24

M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24

S
9

11
14
16
18
22
26

T
21
24
28
31
34
46
56

U
呼び
寸法

六角穴付きボルト穴�

10
12
15
20
25
30
35

10
12
15
20
25
30
35

M
11
13
16
21
26
31
36

N
16
18
21
26
31
36
41

O
35
50
60
80

100
120
130

P＊2 ＊3
呼び
寸法

リターンピン穴�

4

R

＊2.

＊3.

表中のP寸法は、最小値です。
P寸法は、表中の値より大きくなる場合が
あります。
板厚≦Pの場合は、P＝板厚です。

サポートピンカラーを�
付属するタイプ�

サポートピンカラーを�
付属しないタイプ�

E

F
C

DM

P

BN

A

O

R

U

T

M

S

I

J

H

K

G

L

W

V

X

Y

X

V

モールドベースの組込みパーツの穴寸法

モ
ー
ル
ド
ベ
ー
ス
の
組
込
み
パ
ー
ツ
の
穴
寸
法

モ
ー
ル
ド
ベ
ー
ス
の
プ
レ
ー
ト
精
度

型板、エジェクタプレートおよびその他のプレート�

スペーサブロック�

Tの寸法許容差

厚さ（T）の均一度 100mmにつき0.008

Tの両面の平面度

基準面の直角度�

2枚1組としたときの
Tのバラツキ

100mmにつき0.008

材   質

厚さ（T）の均一度

F-SS400または同等以上

100mmにつき0.008

0.02

材   質� F-S50C（厚さ25以下）
F-S55C（厚さ30以上）

�L寸法 Tの寸法許容差
300以下

300を超え   600以下
600を超え 1150以下

＋0.1  ～＋0.2  
＋0.15～＋0.25
＋0.2  ～＋0.3  

�L寸法�
T寸法�

300を超え
1150以下

　  5以上   10以下
10を超え   20以下
20を超え   40以下
40を超え 350以下

0.040
0.020
0.015
0.010

300以下

0.020
0.015
0.010
0.008

※100mmについての値

※上図の表面粗さ記号は、算術平均粗さ（Ra）です。�

※上図の表面粗さ記号は、算術平均粗さ（Ra）です。�

6.3

基準面�

L

W

T

6.
3

1.
6

1.6

3.2
G

3.2
G

T
＋
0.
15

＋
0.
05

6.
3

6.
3

6.3

6.3

3.2
G

3.2
G

標準モールドベースのプレート精度は、下表のような仕様になります。

モールドベースのプレート精度
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モールドベースのガイドピンの長さ

ガイドピンの長さ�

標準モールドベースのガイドピンの長さは､ガイドブシュを組込む板厚によって､N寸法が決まりガイドピンの長さL寸法
が決まります。板厚によってはN寸法が範囲で設定されいますので、その範囲内の長さのガイドピンが組込まれます。�

�

D

12
16
20
25
30
35
40

20～50
3
3
3
3
3
3
3

60
3～8

3
3
3
3
3
3

70

3～8
3
3
3
3
3

80

3～8
3～8
3～8
3～8

3
3

90

3～13
3～13
3～13

3
3

A
100

3～13
3～13
3～13
3～13
3～13

110

3～13
3～13
3～13
3～13

120

3～18
3～18
3～18
3～18

130

3～18
3～18
3～18

140

3～18
3～18

150

3～23
3～23

D

50
60

50～130
3
3

150
3～23
3～23

160
3～23
3～23

180
A

3～33
3～33

200 220
3～43
3～43

3～53
3～53

250
3～63
3～63

ガイドピンの長さ指示方法 　　別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.48

N寸法�

ストリッパプレートなし� ストリッパプレート付き�

A
B

φD

N
L

A
B

φD

N
L

S

ガイドブシュM-GBAとガイドブシュM-GBBの使分け�

ガイドブシュを組込む型板の厚さが薄い場合はM-GBA､厚い場合はM-GBBを使用します。�
使用するガイドブシュの長さや板厚の区分についての詳細 　　別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.31

M-GBA M-GBB

モ
ー
ル
ド
ベ
ー
ス
の
ガ
イ
ド
ピ
ン
の
長
さ

モ
ー
ル
ド
ベ
ー
ス
の
ア
イ
ボ
ル
ト
用
ね
じ
穴

モールドベースのアイボルト用ねじ穴

アイボルト用ねじ穴を設けるプレート�

アイボルト用ねじ穴の仕様�

アイボルト用ねじ穴を�
設けているプレート名�

適用�
モールドベース�

A板､B板 呼び寸法
4040～5070

アイボルト用ねじ穴を�
設けているプレート名�

適用�
モールドベース�

全プレート� 呼び寸法
5555～7080

アイボルト用ねじ穴を�
設けているプレート名�

適用�
モールドベース�

B板 呼び寸法
1515～3560

�
M

M12
M16
M20
M24
M30
M36
M42
M48

F

P部詳細

K
24
29
33
41
49
59
70
75

33
39
46
56
67
82
95

103

B板� B板�

A板�

B板�

A板�
S板�

U板�

L板�

C板�

T板�

E板�
F板�

P

L

W T/2

T

F

K

M

標準モールドベースは､運搬や取扱いの際に、安全で便利なようにアイボルト用ねじ穴を設けています。
アイボルト用ねじ穴を設けているプレートは､モールドベースのサイズによって下記のように設定されています。
ねじサイズはモールドベース最大質量を基準に設定しています。

アイボルト用ねじ穴の追加  別冊「追加加工＆モールドパーツ編」P.226
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モールドベースの重心計算

金型にはさまざまな部品や加工が施されるため、正確な重心を求めることは容易でありません。
ここでは、プレートを積重ねた状態での簡易的な重心を求める計算式を掲載しました。

F
t

C板�

U板�

B板�

S板�

A板�

R板�
T板�

E板�
F板�
L板�

T
t

A
t

S
t

B
t

U
t

C
t

Lt

E
t

M
c

モールドベース�
� の重心�

TW

EFW CWCW

KW

K
L（
取
付
板
：
T
L）
�

R
t

各プレートのモーメントの総和�

モールドベースの質量�
�

Mc＝�

（Tm＋Rm＋Am＋Sm＋Bm＋Um＋Cm＋Em＋Fm＋Lm）�

（Tw＋Rw＋Aw＋Sw＋Bw＋Uw＋Cw＋Ew＋Fw＋Lw）�
＝�

Mc： T板上面からのモールドベース重心位置
Tm～Lm： T板上面を基準とした各プレートのモーメント（プレートがない場合は省略します）
Tw～Lw ： 各プレートの質量（プレートがない場合は省略します）
※取付板の張出し量は均等とします｡
※スペーサブロックの幅は左右同じとします｡

プレート記号
T板
R板
A板
S板
B板
U板
C板
E板
F板
L板

�

各プレートの質量計算 各プレートのモーメント計算
Tw＝TW×TL×Tt×比重
Rw＝KW×KL×Rt×比重
Aw＝KW×KL×At×比重
Sw＝KW×KL×St×比重
Bw＝KW×KL×Bt×比重
Uw＝KW×KL×Ut×比重
Cw＝CW×KL×Ct×2×比重
Ew＝EFW×KL×Et×比重
Fw＝EFW×KL×Ft×比重
Lw＝TW×TL×Lt×比重

Tm＝Tw×Tt／2
Rm＝Rw×（Tt＋Rt／2）
Am＝Aw×（Tt＋Rt＋At／2）
Sm＝Sw×（Tt＋Rt＋At＋St／2）
Bm＝Bw×（Tt＋Rt＋At＋St＋Bt／2）
Um＝Uw×（Tt＋Rt＋At＋St＋Bt＋Ut／2）
Cm＝Cw×（Tt＋Rt＋At＋St＋Bt＋Ut＋Ct／2）
Em＝Ew×｛Tt＋Rt＋At＋St＋Bt＋Ut＋Ct－Ft－（4＊1）－Et／2｝
Fm＝Fw×（Tt＋Rt＋At＋St＋Bt＋Ut＋Ct－Ft／2）
Lm＝Lw×（Tt＋Rt＋At＋St＋Bt＋Ut＋Ct＋Lt／2）

＊1.エジェクタプレートの仕様がスペーサ方式の場合に適用します。座ぐり方式の場合は不要です。

参考文献　福島有一：よくわかるプラスチック射出成形金型設計、日刊工業新聞社

モ
ー
ル
ド
ベ
ー
ス
の
重
心
計
算

六
角
穴
付
き
ボ
ル
ト

六角穴付きボルト JIS B 1176（2000）抜粋
JIS B 1176（1974）抜粋

六角穴付きボルトに対する座ぐりおよびボルト穴の寸法（参考）�

ねじの呼び（d）
ds
ds’
dk
dk’
k
k’
k"

M3
3
3.4
5.5
6.5
3
2.7
3.3

M4
4
4.5
7
8
4
3.6
4.4

M5
5
5.5
8.5
9.5
5
4.6
5.4

M6
  6
  6.6
10
11
  6
  5.5
  6.5

M8
  8
  9
13
14
  8
  7.4
  8.6

M10
10
11
16
17.5
10
  9.2
10.8

M12
12
14
18
20
12
11
13

M14
14
16
21
23
14
12.8
15.2

M16
16
18
24
26
16
14.5
17.5

M20
20
22
30
32
20
18.5
21.5

M24
24
26
36
39
24
22.5
25.5

M30
30
33
45
48
30
28
32

k’ k

φdk

φdk’

d
φds

φds’
φds

φds’

k"k

φdk

φdk’

d

六角穴付きボルトの寸法�

ねじの呼び（d）
ねじのピッチ（P）

参考�
最大＊1

最大＊2

最小
最大
最大
最小
最大
最小
最小
呼び
最大＊3

最大＊4

最小
最小

b

dk

da

ds

k

r

s

t

M3
  0.5
18
  5.50
  5.68
  5.32
  3.6
  3.00
  2.86
  3.00
  2.86
  0.1
  2.5
  2.56
  2.58
  2.52
  1.3

M4
  0.7
20
  7.00
  7.22
  6.78
  4.7
  4.00
  3.82
  4.00
  3.82
  0.2
  3
  3.071
  3.080
  3.020
  2

M5
  0.8
22
  8.50
  8.72
  8.28
  5.7
  5.00
  4.82
  5.00
  4.82
  0.2
  4
  4.084
  4.095
  4.020
  2.5

M6
  1
24
10.00
10.22
  9.78
  6.8
  6.00
  5.82
  6.00
  5.7
  0.25
  5
  5.084
  5.140
  5.020
  3

M8
  1.25
28
13.00
13.27
12.73
  9.2
  8.00
  7.78
  8.00
  7.64
  0.4
  6
  6.095
  6.140
  6.020
  4

M10
  1.5
32
16.00
16.27
15.73
11.2
10.00
  9.78
10.00
  9.64
  0.4
  8
  8.115
  8.175
  8.025
  5

M12
  1.75
36
18.00
18.27
17.73
13.7
12.00
11.73
12.00
11.57
  0.6
10
10.115
10.175
10.025
  6

（M14）
  2
40
21.00
21.33
20.67
15.7
14.00
13.73
14.00
13.57
  0.6
12
12.142
12.212
12.032
  7

M16
  2
44
24.00
24.33
23.67
17.7
16.00
15.73
16.00
15.57
  0.6
14
14.142
14.212
14.032
  8

M20
  2.5
52
30.00
30.33
29.67
22.4
20.00
19.67
20.00
19.48
  0.8
17

17.23

17.05
10

M24
  3
60
36.00
36.39
35.61
26.4
24.00
23.67
24.00
23.48
  0.8
19

19.275

19.065
12

M30
  3.5
72
45.00
45.39
44.61
33.4
30.00
29.67
30.00
29.48
  1
22

22.275

22.065
15.5

※上表は主要寸法を抜粋して掲載しています。詳細寸法､形状はJIS B 1176：2000を確認してください。
＊1.ローレットがない頭部に適用する。
＊2.ローレットがある頭部に適用する。
＊3.強度区分12.9に適用する。
＊4.その他の強度区分に適用する。

da ds

L

（b）�

ddk

t

k

s

r



795

製
品
技
術
デ
ー
タ

794

サポートピンのたわみ計算

参考文献　内田一信：型技術1987年4月号、日刊工業新聞社

スリープレート金型は、成形品を取出すための分割面の他に、ランナを取出すための分割面があります。スリープレート
金型は、ランナを取出すための型開き距離が大きく、固定側型板の開閉を案内、保持するサポートピンは、固定側型板重
量と開いた位置までの距離の積となる曲げモーメントを受けてたわみを生じます。
サポートピンのたわみは、はりの計算式（片持ちばり）を用いて確認します。

たわみ値は、計算式を見てもわかるように、サポートピンに加わる荷重（W）に比例、型開き距離（M）の3乗に比例し
て大きくなりますので、使用するモールドベースと必要な型開き距離の相関で、大きく変化します。
たわみ値がピン・ブシュのクリアランスを上回ると、締めしろを生じた状態で摺動するため、値が大きくなるにつれ異常
音（きしみ）が発生し、かじり原因のひとつとなります。
しかし、実際にはピン・ブシュのクリアランスは0.03mm程度しかなく、すべての金型をこの値以下に抑えることは、
ピン径も太くなり、型内有効スペースやコストとの兼合いからしても採用することは難しいのが現状ですので、成形品品
質上など、必要な場合に適用すべきと思われます。
たわみ値の目安としては、標準モールドベースの場合、0.3～0.4mm以下で使用するケースが多いようですが、求めら
れる成形品精度、外観精度、金型精度によっても変化しますので、ケースバイケースの対応となっているようです。
したがいまして、これまで使用した金型のたわみ値を計算し、これから製作する金型は、以前の金型と比べてどうなのか?
（精度が高いのか、同じなのか、以前にかじりなどのトラブルはなかったかなど）を考慮して、自社内設計標準を構築し、
運用してみてはいかがでしょうか。

W：サポートピン1本当りに加わる荷重（kgf）
E ：縦弾性係数  21,000kgf/mm2

I ：断面2次モーメント  I＝π（D－1）4／64
※（D－1）は油溝部径として計算しています。

L（mm）間のたわみY（mm）

Y＝� 1＋�
W・M3

3・E・I
3・N
2・M

φ
D

重�
心�

MN

L

Y

サ
ポ
ー
ト
ピ
ン
の
た
わ
み
計
算

可
動
側
型
板
の
た
わ
み
計
算

可動側型板のたわみ計算

射出成形機からの射出圧力は、キャビティ投影面に作用し可動側型板にたわみを発生させます。たわみが大きいと成形品
の肉厚が変化したり、バリが発生するなどの不具合が生じますので、可動側型板のたわみをはりの計算式を用いて確認し
ます。
計算式を見てもわかるように、受け板の厚さ（h）は3乗に比例し、スペーサブロック内側の間隔（L）は4乗に比例す
るため、スペーサブロックの内側を狭くする方が、たわみを小さくする効果があります。
受け板の厚さを厚くすることやスペーサブロックの幅を広くすることは、金型高さやエジェクタプレートの有効スペース
などの制約もあり限度があります。サポートピラなどによる補強もたわみを小さくする方法のひとつです。

B ： 型板の幅（mm）
L ： スペーサブロック内側の間隔（mm）
h ： 受け板の厚さ（mm）
W： キャビティ内圧pを受ける部分の長さ（mm）
b ： キャビティ内圧pを受ける部分の幅（mm）
p ： キャビティ内圧（kgf/cm2）
E ： 材料の縦弾性係数（kgf/cm2）
δmax： 受け板の最大たわみ（mm）

［計算の簡便化のためにW＝Lと仮定した場合］

δmax＝
5･p･b･L4

32･E･B･h3

h＝
5･p･b･L4

32･E･B･δmax
3

W

bB
h

L

キャビティ�

可動側型板�

受け板�

スペーサブロック�

可動側取付板�

キャビティ�
�投影面積�

p

δ
m
ax

E（kgf/cm2）
210×104

203×104

（75～105）×104

73×104

Eの値一覧�
材　質
軟　鋼

鋳　鉄

プリハードン鋼
（SCM440系）

超々ジュラルミン
（アルクイン300）

許容最大たわみδmax（mm）
0.025以下
0.03～0.05
0.1～0.2

パーティングバリを考慮した許容最大たわみの目安（参考値）�
成形材料など�

流動性のよいもの（PA、PPなど）
流動性一般的なもの
バリ発生しても支障ない成形品

p（kgf/cm2）
200～400
400～600

キャビティ内圧pの目安（参考値）
成形条件�

射出圧力低目�
射出圧力高目�

（注）�実際には圧力センサで実測値を計測するのが望ま
しい。　　P.820

参考文献　小松道男：プラスチック射出成形金型設計マニュアル、日刊工業新聞社
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型締力とタイバー間隔 [参考値]

取付板寸法�

型板寸法（A）�

タ
イ
バ
ー
間
隔（
V
）�

タイバー間隔（H）�

タイバー�

モールドベース�

型
締
力
と
タ
イ
バ
ー
間
隔

モ
ー
ル
ド
ベ
ー
ス
の
簡
易
質
量
計
算

質量係数表

標準モールドベースの概略質量を算出する場合にご使用ください。
質量係数は、サイズ・シリーズにより異なります。それぞれの質量係数を下表から選んでください。

W＝a×H

W : 質量(kg)
a : 質量係数
H : モールドベースの全高（mm）

※1. 算出質量は、取付板クラ
ンプ式の質量です。

2. 算出質量は、最大5%位の
誤差が生じます。

※高剛性タイプは適用しません。

モールドベースの簡易質量計算

H

1113

1313

1315

1515

1518

1520

1523

1525

1530

1818

1820

1823

1825

1830

1835

2020

2023

2025

2030

2035

2040

2045

2323

2325

2327

0.12

0.13

0.15

0.17

0.20

0.23

0.26

0.28

0.34

0.24

0.27

0.31

0.33

0.40

0.47

0.30

0.35

0.38

0.45

0.53

0.61

0.68

0.39

0.42

0.46

0.12

0.13

0.15

0.17

0.20

0.23

0.26

0.28

0.34

0.24

0.27

0.31

0.34

0.41

0.48

0.30

0.35

0.38

0.46

0.53

0.61

0.69

0.39

0.43

0.46

2330

2335

2340

2525

2527

2530

2535

2540

2545

2550

2730

2735

2740

2750

2930

2935

2940

3030

3032

3035

3040

3045

3050

3055

0.51

0.59

0.68

0.46

0.50

0.56

0.65

0.74

0.83

0.93

0.59

0.69

0.79

0.99

0.65

0.76

0.87

0.67

0.71

0.78

0.90

1.01

1.12

1.23

0.51

0.60

0.68

0.47

0.51

0.56

0.66

0.75

0.84

0.94

0.60

0.70

0.80

1.00

0.66

0.77

0.88

0.68

0.72

0.79

0.91

1.02

1.13

1.25

3060

3335

3340

3345

3350

3535

3540

3545

3550

3555

3560

4040

4045

4050

4055

4060

4070

4545

4550

4555

4560

5050

5060

5070

1.34

0.87

0.99

1.11

1.24

0.91

1.04

1.17

1.30

1.43

1.56

1.16

1.31

1.46

1.60

1.75

2.04

1.50

1.67

1.84

2.00

1.85

2.22

2.59

1.36

0.88

1.00

1.13

1.25

0.92

1.05

1.18

1.32

1.45

1.58

1.18

1.33

1.47

1.62

1.77

2.06

1.53

1.70

1.87

2.04

1.88

2.26

2.64

呼び寸法
質量係数（a）

 2プレート
タイプ

3プレート
タイプ

呼び寸法
質量係数（a）

2プレート
タイプ

3プレート
タイプ

呼び寸法
質量係数（a）

 2プレート
タイプ

3プレート
タイプ

15 150 200 230

25 200 250 280

30 200 250 280

50 250 300 350

75 300 350 400

100 350 400 550

150 450 500 550

180 450 500 550

220 450 500 550

250 550 600 700

280 550 600 700

350 600 700

450 700 800 890

550 700 800 890

650 800 890

850 850 950

型締力
（tonf）�

一般的なタイバー間隔＊1

（H）×（V）    （mm）�

当社モールドベース

取付け可能な
型板寸法（A）＊2（mm）�

取付板寸法（mm）�

＊1. 寸法は目安です。正確な寸法は、射出成形機のカタログで確認してください。
＊2. 型板寸法（A）は、取付板クランプ式の寸法を参考にしています。

ボルト締式クランプ式

225×225

260×260

260×260

310×310

360×360

410×410

510×510

510×510

560×560

610×610

610×610～660×660

710×710～750×750

810×810～855×855

860×860～900×900

950×950

1060×1060
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材質特性 HPM1 （40HRCクラス　プリハードン鋼）

材
質
特
性
　
Ｈ
Ｐ
Ｍ
１

材
質
特
性
　
Ｆ
ー

Ｓ
50
Ｃ
／
Ｆ
ー

Ｓ
55
Ｃ

材質特性 F-S50C/F-S55C （JIS S50C、S55C）

特　長�

●炭素鋼(機械構造用炭素鋼鋼材)のなかで、高い強さを有した高炭素鋼です。
●厚さによる特性値の差を抑えるため、厚さ25mm以下はJIS S50C相当、厚さ30mm以上はJIS S55C相当を適用して
います。

機械的性質�

諸特性�

硬　さ　　170～240HB

�

温　度

20℃

50℃

300℃

0.2％耐力
N/mm2

{kgf/mm2}

366
｛37.3｝

引張強さ
N/mm2

{kgf/mm2}

749
｛76.4｝�

348
｛35.5｝

724
｛73.8｝�

303
｛30.9｝�

732
｛74.6｝�

伸び
％

17.1

18.4

19.5

絞り
％�

31.2

38.2

37.1

シャルピー衝撃値
J/cm2

{kgf･m/cm2}

40
｛4.1｝�

試験温度0℃�

熱膨張係数� 熱伝導率�

TIG溶接

φ2.4トリウム入りタングステン棒

TGS 50（神戸製鋼所製､JIS YGT50相当）

80～140A

アルゴン 10～13R/min

200℃以上

500℃�

温　度 25～100℃�25～200℃ 25～300℃�

熱膨張係数
×10-6/℃

熱伝導率 W/（m･℃）
 {cal/（cm･s･℃）}

11.6 12.6 13.3

�
温　度 50℃� 300℃�

46.0
｛0.110｝�

46.5
｛0.111｝�

溶接条件�

溶 接 法 �

電 極 �

溶 接 棒 �

溶 接 電 流 �

シールドガス�

予 熱 温 度 �

後 熱 温 度 �

特　長�

●硬さ40HRCクラスのプリハードン鋼です。
●快削成分を添加させているため､被削性は良好です。
●良好なシボ加工肌が得られます。
　快削成分を添加させているので､精密シボ加工は避けてください。�

機械的性質�

諸特性�

硬　さ　　37～41HRC

�

採取方向�

L

T

0.2％耐力
N/mm2

{kgf/mm2}

1,029
｛105｝�

引張強さ
N/mm2

{kgf/mm2}

1,225
｛125｝�

15
｛1.5｝�

1,010
｛103｝�

1,216
｛124｝�

10
｛1.0｝�

伸び
％

18

10

絞り
％�

40

25

シャルピー衝撃値
J/cm2

{kgf･m/cm2}

熱膨張係数�

熱伝導率�

TIG溶接

φ2.4またはφ3.2（2％トリウム入りタングステン棒）

HPM1-WまたはYAG（日立金属製）

溶接棒 電流範囲
φ2.4   80～160A

φ3.2 110～200A

φ4.0 130～250A

100～400℃

200～500℃�

 ノズル径 流　量
純アルゴン φ10～φ12 10～15R/min

φ12～φ16 12～20R/min

温　度 20～100℃� 20～200℃� 20～300℃� 20～400℃�

熱膨張係数　×10-6/℃ 11.4 11.8 12.3 12.8

溶接条件�

�
温　度 20℃�

熱伝導率　W/（m･℃）
 {cal/（cm･s･℃）}

32.7
｛0.078｝�

100℃�

33.1
｛0.079｝�

200℃�

33.5
｛0.080｝�

300℃�

34.7
｛0.083｝�

400℃�

34.7
｛0.083｝�

溶 接 法 �

電 極 �

溶 接 棒 �

�

溶 接 電 流 �

��
�

シ ー ル ド ガ ス �
�

予 熱 温 度 �

後 熱 温 度 �

引張試験片：JIS10号　　衝撃試験片：10Rノッチ　　衝撃試験温度：23℃

縦弾性係数�

温　度 20℃�

縦弾性係数 N/mm2

 {kgf/mm2}
206,000
｛21,000｝�

密度�

温　度 20℃�

密度　g/cm3 7.75

比熱�

温　度 20℃�

比熱　J/（kg･℃）� 510

400℃�

654
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材質特性 NAK55/NAK80 （40HRCクラス　プリハードン鋼）

特　長�

NAK55
●硬さ40HRCクラスのプリハードン鋼です。
●快削成分を添加させているため､被削性は良好です。
●快削成分を添加させているため､みがき性やシボ加工性はNAK80にくらべ劣ります。�
　みがき性､シボ加工性を重視する場合は､NAK80をご利用ください。

NAK80
●硬さ40HRCクラスのプリハードン鋼です。
●被削性はNAK55より劣ります。
　被削性を重視する場合は､NAK55をご利用ください。
●清浄鋼のため優れた鏡面加工肌､シボ肌が得られます。�

機械的性質�

諸特性�

硬　さ　　37～43HRC

材　質�

NAK55

NAK80

採取方向�

L

T

L

T

0.2％耐力
N/mm2

{kgf/mm2}

981
｛100｝�

引張強さ
N/mm2

{kgf/mm2}

1,255
｛128｝�

981
｛100｝�

1,275
｛130｝�

1,010
｛103｝�

18
｛1.8｝�

12
｛1.2｝�

20
｛2.0｝�

1,255
｛128｝�

981
｛100｝�

14
｛1.4｝�

1,255
｛128｝�

伸び
％

15

14

16

16

絞り
％�

40

38

40

40

シャルピー衝撃値
J/cm2

{kgf･m/cm2}

引張試験片：JIS4号　　衝撃試験片：2mmUノッチ　　衝撃試験温度：20℃�

縦弾性係数�

温　度 20℃�

縦弾性係数 N/mm2

 {kgf/mm2}
201,000
｛20,500｝�

密度�

温　度 20℃�

密度　g/cm3 7.80

比熱�

温　度 20℃�

比熱　J/（kg･℃）� 481

�
温　度 20℃� 100℃� 200℃� 300℃�

38.9
｛0.093｝�

39.3
｛0.094｝�

41.9
｛0.100｝�

42.7
｛0.102｝�

�
熱膨張係数�

熱伝導率�

温　度 20～100℃� 20～200℃� 20～300℃�

熱膨張係数　×10-6/℃ 11.3 12.5 13.4

熱伝導率　W/（m･℃）
 {cal/（cm･s･℃）}

TIG溶接

φ1.6

φ1.6

70～150A

6～9R/min

φ2.4

φ2.4

150～250A

7～10R/min

300～400℃

450～520℃

溶接条件�

溶 接 法 �

電 極 �

溶 接 棒 �

溶 接 電 流 �

シ ー ルドガス�

予 熱 温 度 �

後 熱 温 度 �

（タングステン棒）�

（NAK-W 大同特殊鋼製）�

�

（アルゴン）�

入れ子材などに最適な高精度プレートをご利用ください。�

カタログのご請求は．．．．�
カタログ請求用紙（P.823）でFAX、またはお電話ください。�

■精機営業グループ�

①さまざまな材質を取揃えています。�

②用途に応じて高精度フライス仕上げタイプと

高精度研削仕上げタイプを選べます。�

③直角度を高品位に仕上げていますので、お客

様で行う追加加工の作業性が大幅に向上し

ます。�

④高精度プレートは、ご要望のサイズ・寸法許

容差で製作するプレートです。�

⑤詳細はプレート総合カタログ『レッドブック』

をご覧ください。�

TEL 043-296-5130    FAX 043-296-5121

 

材
質
特
性
　
Ｎ
Ａ
Ｋ
55
／
Ｎ
Ａ
Ｋ
80
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材質特性 AAS/アルミ合金 (JIS A7075相当)

材
質
特
性
　
Ａ
Ａ
Ｓ
／
ア
ル
ミ
合
金

特　長�

●切削性､放電加工性が鋼の3倍以上のため､加工時間を短縮できます。
●アルミ合金中最高の強度を有し、炭素鋼と同等の機械的性質を備えています。
●耐食性、熱伝導性は､鋼に比べ優れています。
●比重は鋼に比べ約1/3と軽く、取扱いが容易です。
●加工によるひずみの発生を少なくするために､熱処理後の残留応力除去処理をしています。�
　（T651処理またはT652処理を施しています。）�

アルミニウム合金は冷間加工、焼入れ、焼戻し、焼ならしなどによって、強度、成形性その他の性質を調整することがで
き、このような操作によって、所定の性質を得ることを調質といいます。

T651 溶体化処理後人工時効硬化処理を行い、さらに、引張矯正によって残留応力を除去したもの。

T652 溶体化処理後人工時効硬化処理を行い、さらに、圧縮矯正によって残留応力を除去したもの。�

諸特性�

材　質�

AAS-T651

AAS-T652

A2014-T651

F-S55C

F-SS400

0.2％耐力
N/mm2

{kgf/mm2}

500
｛51｝�

引張強さ
N/mm2

{kgf/mm2}

570
｛58｝�

420
｛43｝�

520
｛53｝�

420
｛43｝�

366
｛37.3｝�

275
｛28｝
降伏点�

130
｛0.31｝�

155
｛0.37｝�

46.0
｛0.11｝�

58.6
｛0.14｝�

470
｛48｝�

749
｛76.4｝�

451
｛46｝�

硬さ
HB

縦弾性係数
N/mm2

{kgf/mm2}

71,600
｛7,300｝�

73,600
｛7,500｝�

206,000
｛21,000｝�

206,000
｛21,000｝�

板厚
mm

40

100

－�

－�

－�

伸び
％

13

9

5

17.1

36

156

150

130

170～240

116～150

線膨張係数
×10-6/℃�

23.6

23.0

11.6

12.2

比重�

2.80

2.80

7.85

7.85

熱伝導率
W/（m･℃）

{cal/（cm･s･℃）}

調質記号について�
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プレス金型用鋼ブランド対照表

分
　
　
類

炭
素
工
具
鋼�

合
金
工
具
鋼�

プ
リ
ハ
ー
ド
ン
鋼�

高
速
度
工
具
鋼�

使用時
の硬さ
（HRC）

53～61
SK105

（旧SK3）�

相当規格

JIS

SKS93

SKS3 1.2419

1.2080

（1.2601）

1.2363

F-SK3

F-SKS3

F-SKD11

ARK1

RIGOR

ACD37

YCS3

SGT

CRD

SLD

ARK1

SCD

SLD8

ARNE

SVERKER3

SVERKER21

RIGOR

SK301

SKS3

SKD1

SKD11

SXACE

SKD12

YK30

GOA

DC1

DC11

DCX

DC12

DC53

GO5 FERMO

SLEIPNER

GO4

PX5

NAK55

MH51

MH55

MH57
MH8

K3M

KS3

（W5）

（O1）

D3

（D2）

A2

105WCr6

X210Cr12

（X165CrMoV12）

X100CrMoV51

中Cr
SKD

SCM（改）
SNCM（改）

SKD11

AISI
DIN

名　称

C105W1 SK3YK3 K3

U3000

KTSM3M

KTSM40EF

KD11

IMPAX
（35～40HRC）

SX105V
SX4

HMD5
HMD1

HPM7
PX5

HPM1
NAK55

ASP23 KHA32

KHA30

KHA60
KHA33N
KHA30N

KHA3VN

DEX20

DEX40

DEX60
DEX80

DEX-M1
DEX-M3

ASP23

ASP30

ASP60

YXR3
YXR33
YXR7

KMX1
KMX2
KMX3

DRM1
DRM2
DRM3

材料番号

双　葉
規格品 神　戸�

製鋼所�
日　立�
金　属�

ウッデ�
ホルム�

愛　知�
製　鋼�

大　同�
特殊鋼�

日　本�
高周波�
鋼　業�

W1-10

火炎焼入鋼

低温空冷焼入鋼（JIS SKS系改）

SCM（改）〈溶接性良好〉�

マトリックス系ハイス�

粉末高速度工具鋼�

JIS規格　SKH40

マトリックス系�

材料メーカ�

参考文献：①日本金型工業会　型材ハンドブック　1992
②特殊鋼　Vol.53 No.6   2004

HAP10

HAP40

HAP50
HAP72

HAP5R

55～68

40

50以上�

28～33

56～62

析出硬化系

SNCM（改）� HPM2T

SKH51

SKH55

SKH57

SKD1

SKD11（改）

SKD12

P20

P21

M2 S6-5-2

S6-2-5

S10-4-3-10

1.2330

1.3343

1.3243

1.3207

ACD37

HPM7

HPM1

YXM1

PRE2

YXM4

XVC5

AUD15

AKS3

H51

HM35

HV10

CX1 RC55

KD12

KD11S
KD21

FH5
KRCX

KSM

KPM30

GO40F

KAP65

KD1

金
型
用
鋼
ブ
ラ
ン
ド
対
照
表

プラスチック金型用鋼ブランド対照表

分
　
　
類

プ
リ
ハ
ー
ド
ン
鋼�

焼
入
焼
戻
し
鋼�

ス
テ
ン
レ
ス
鋼�

時
効
処
理
鋼�

銅
合
金�

使用時
の硬さ
（HRC）

28

28～33

33

40

50

56～62

64

13

プ
リ
ハ
ー
ド
ン�

33

相当規格

JIS

SC系

SCM440系

SKD61（改）

析出硬化系

SKD61系

SKD12系�

SKD11（改）�

SCM（改）
SNCM（改）

AISI
DIN

名　称

CK55
C55

1.1203
1.0535

KTSM2A
KTSM21

SD17AUK1PDS1 KPM1

U3000

KTSM3M

KAD181

ORVARDHA1 KDA

RIGOR

SLEIPNER

KD12

KD21

420M

U630

VANADIS4

STAVAX

RoyAlloy
RAMAX

STAVAX

HPM7

HPM2

FDAC

DAC

SLD8

HPM38

HPM77

PSL

PSL

HPM38

SUS440C
ZDP282
（粉末）

SUS440C
DEX-P1
（粉末）

YAG MAS1C

DC53

S-STAR

G-STAR

NAK101

S-STAR KSP1

KSP2

KMS18-20

NMS1HPM75

AUK11

AUD15

PDS3

PX5
PX7

DH2F

KPMAX

KPM30

KAP90F

SD61KTSM31

HPM7
PX5

FDAC
DH2F

KTSM22

KTSM40EF
KTSM40E

HPM1
HPM50
CENA1

NAK55
NAK80

KAP65
KAP88

PLAMAX
IMPAX

（35～40HRC）

SD10
SD18

SD70
SD100

SKD61

KAS440
（粉末）

ELMAX
（粉末）

MOLDMAX
HH/LH/XL

HIT71
HIT72
HIT75

アズ･ロールド鋼
F-S55C
F-S50C

42CrMo4 1.7225

（X40CrMoV51）

X40CrMoV51

1.2330

（1.2344）

1.2344

材料番号

双　葉
規格品 神　戸�

製鋼所�
日　立�
金　属�

ウッデ�
ホルム�

愛　知�
製　鋼�

大　同�
特殊鋼�

日　本�
高周波�
鋼　業�

住　友�
金　属�
工　業�

1055
1050

P20

（H13）

P21

H13

SKD11系他 AUD11
SLD

HPM31
DC11

PD613
KD11（X165CrMoV12）�（1.2601）�（D2）

A2 X100CrMoV51 1.2363

HPM1
NAK55
NAK80
CENA1

F-SKD11
HPM31
PD613

F-SKD61

RIGOR

HPM38
STAVAX

HPM38
STAVAX

SUS420J2系 420

S17400

S17400

420

440C

SUS系（快削）

SUS630系35

40 SUS630系

SUS420J2系

SUS440C系�

SCM（改）〈溶接性良好〉

粉末ダイス鋼

マルエージング鋼�

非磁性鋼�

〈溶接性良好〉�

材料メーカ�

参考文献：①日本金型工業会　型材ハンドブック　1992
②特殊鋼　Vol.53 No.6   2004

52

57

53

43

金型用鋼ブランド対照表
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材　　質分類�

炭
素
鋼�

プ
リ
ハ
ー
ド
ン
鋼�

F-SS400

F-S55C

HPM7

PX5

HPM1
NAK55
NAK80
CENA1
DH2F

FDAC

HPM38

STAVAX ESR

F-SKD61

HPM31

PD613

RIGOR

F-SK3

F-SKS3

F-SKD11

ARK1

ACD37

ASP23

V3
V4

AAG
AAS

使用時の硬さ 引張特性 物理的特性

HRC

－

6～22

29～33

30～33

37～41
37～43
37～43
37～42
38～42

38～42

50～55

50～55

53以下

55～60

56～61

54～59

58～63

60～62

58～63

58～62

58～62

56～65

（88HRA）�
（87HRA）

－
－

116～150

170～240

279～311

286～311

344～381
344～400
344～400
344～390
353～390

353～390

－

－
�

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

（1,250HV）
（1,150HV）�

59
150

HB

28
（降伏点）

37.3

87.0

86

103
100
100
117
112

108

165

164

109

152

185
�

－

－

－

160
�
－

－

－

－
－
10
43

0.2％耐力�
kgf/mm2

46

76.4

99.2

100

124
128
128
125
136

126

195

209

127

216

233

－

170

140

185

172

－

－

143
156
20
53

引張強さ�
kgf/mm2

13.1
〔0～300℃〕

12.6
〔25～200℃〕

12.2
12.7

〔30～200℃〕
11.8

12.5

11.4
10.8
11.7

〔20～100℃〕
11.9

11.0

12.5

12.3

11.7
〔30～200℃〕�

11.6

11.3

12.4

12.5

12.4

13.1

11.7

6
6

23.8
23.6

熱膨張係数
×10-6/℃

〔20～200℃〕�

0.14 〔 0℃〕

0.110〔50℃〕

0.082

0.101

0.078

0.093

0.067
0.061

0.073

0.060

0.038

0.073

0.068

0.068

0.062

0.108

0.083

0.070

0.070

0.11〔100℃〕

0.057

0.15
0.10
0.33
0.31

熱伝導率�
cal/（cm･s･℃）
〔20℃〕�

29～33HRC（プリハードン状態）�

27～35HRC（プリハードン状態）�

〈52HRC〉�

〈55HRC〉

〈40HRC〉

〈61HRC〉

〈59HRC〉

〈60HRC〉

〈60HRC〉

〈60HRC〉

〈60HRC〉

〈53HRC〉�

〈50HRC〉

〈45HRC〉

〈60HRC〉

〈60HRC〉

〈62HRC〉

〈197HB:焼なまし状態〉

〈62HRC〉

〈60HRC〉

〈59HRC〉

〈60HRC〉

〈62HRC〉

※1． 熱間工具鋼   ※2． プラスチック金型向けダイス鋼

ス
テ
ン
レ
ス�

※1

※2

冷
間
工
具
鋼�

超硬合金�

アルミ�
合金�

焼
入
焼
戻
し
鋼�

�

材　　質分類�

炭
素
鋼�

プ
リ
ハ
ー
ド
ン
鋼�

F-SS400

F-S55C

HPM7

PX5

HPM1
NAK55
NAK80
CENA1
DH2F

FDAC

HPM38

STAVAX ESR

F-SKD61

HPM31

PD613

RIGOR

F-SK3

F-SKS3

F-SKD11

ARK1

ACD37

ASP23

V3
V4

AAG
AAS

使用時の硬さ 引張特性 物理的特性

HRC

－

6～22

29～33

30～33

37～41
37～43
37～43
37～42
38～42

38～42

50～55

50～55

53以下

55～60

56～61

54～59

58～63

60～62

58～63

58～62

58～62

56～65

（88HRA）�
（87HRA）

－
－

116～150

170～240

279～311

286～311

344～381
344～400
344～400
344～390
353～390

353～390

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

（1,250HV）
（1,150HV）

59
150

HB

275
（降伏点）

366

853

845

1,010
981
981

1,150
1,100

1,060

1,618

1,610

1,070

1,490

1,815

－

－

－

1,570
�
－

－

－

－
－

100
420

0.2％耐力�
N/mm2

450

749

973

980

1,216
1,255
1,255
1,225
1,330

1,240

1,912

2,050

1,250

2,120

2,280

－

1,670

1,370

1,810

1,690

－

－

1,402
1,530
200
520

引張強さ�
N/mm2

13.1
〔0～300℃〕

12.6
〔25～200℃〕

12.2
12.7

〔30～200℃〕
11.8

12.5

11.4
10.8
11.7

〔20～100℃〕
11.9

11.0

12.5

12.3

11.7
〔30～200℃〕

11.6

11.3

12.4

12.5

12.4

13.1

11.7

6
6

23.8
23.6

熱膨張係数
×10-6/℃

〔20～200℃〕�

58.6〔 0℃〕

46.0〔50℃〕

34.3

42.5

32.7

38.9

28.1
25.5

30.5

25.1

16.0

30.5

28.5

28.5

26.0

45.2

34.7

29.3

29.5

46.0〔100℃〕

23.9

62.8
41.9
138
130

熱伝導率�
W/（m･℃）
〔20℃〕�

29～33HRC（プリハードン状態）�

27～35HRC（プリハードン状態）�

〈52HRC〉�

〈55HRC〉

〈40HRC〉

〈61HRC〉

〈59HRC〉

〈60HRC〉

〈60HRC〉

〈60HRC〉

〈60HRC〉

〈53HRC〉�

〈50HRC〉

〈45HRC〉

〈60HRC〉

〈60HRC〉

〈62HRC〉

〈197HB:焼なまし状態〉

〈62HRC〉

〈60HRC〉

〈59HRC〉

〈60HRC〉

〈62HRC〉

※1． 熱間工具鋼   ※2． プラスチック金型向けダイス鋼

ス
テ
ン
レ
ス�

※1

※2

冷
間
工
具
鋼�

超硬合金�

アルミ�
合金�

焼
入
焼
戻
し
鋼�

�

下表はレッドブックへ掲載しているプレートのおもな材質特性値を表します。
各材質の詳細データは、レッドブックをご覧ください。（レッドブックは当社のプレート総合カタログの名称です）材料特性データ一覧表

材
質
特
性
デ
ー
タ
一
覧
表

従来形単位系（CGS､MKS単位系）表示国際単位系（SI単位系）表示
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［JIS B 0401-2（1998）抜粋］

基準寸法
の区分
（mm）

を超え

－

3

6

10

14

18

24

30

40

50

65

80

100

120

140

160

180

200

225

250

280

315

355

400

450

以下

穴の公差域クラス

3

6

10

14

18

24

30

40

50

65

80

100

120

140

160

180

200

225

250

280

315

355

400

450

500

H9

＋25
0

＋30
0

＋36
0
�

＋43
0
�
�

＋52
0
�
�

＋62
0
�
�

＋74
0
�
�

＋87
0
�
�
�

＋100
0
�
�
�
�

＋115
0
�
�
�

＋130
0
�
�

＋140
0
�
�

＋155
0

H10

＋40
0

＋48
0

＋58
0
�

＋70
0
�
�

＋84
0
�
�

＋100
0
�
�

＋120
0
�
�

＋140
0
�
�
�

＋160
0
�
�
�
�

＋185
0
�
�
�

＋210
0
�
�

＋230
0
�
�

　　＋250
0

JS6

  
±3   

  
±4   

  
±4.5

  
±5.5

  
±6.5

  
±8   

  
±9.5

±11   

±12.5

±14.5

±16

±18

±20

  ±5

  ±6

  ±7.5

  ±9

±10.5

±12.5

±15

±17.5

±20

±23

±26

±28.5

±31.5

JS7 K6

0
－6
＋2
－6
＋2
－7

＋2
－9

＋2
－11

＋3
－13

＋4
－15

＋4
－18

＋4
－21

＋5
－24

＋5
－27

＋7
－29

＋8
－32

K7

0
－10
＋3
－9
＋5
－10

＋6
－12

＋6
－15

＋7
－18

＋9
－21

＋10
－25

＋12
－28

＋13
－33

＋16
－36

＋17
－40

　　　　　＋18
－45

M6

－2
－8
－1
－9
－3
－12

－4
－15

－4
－17

－4
－20

－5
－24

－6
－28

－8
－33

－8
－37

－9
－41

－10
－46

   －10
－50

M7

－2
－12

0
－12

0
－15

0
－18

0
－21

0
－25

0
－30

0
－35

0
－40

0
－46

0
－52

0
－57

0
－63

N6

－4
－10
－5
－13
－7
－16

－9
－20

－11
－24

－12
－28

－14
－33

－16
－38

－20
－45

－22
－51

－25
－57

－26
－62

－27
－67

N7

－4
－14
－4
－16
－4
－19

－5
－23

－7
－28

－8
－33

－9
－39

－10
－45

－12
－52

－14
－60

－14
－66

－16
－73

－17
－80

P6

－6
－12
－9
－17
－12
－21

－15
－26

－18
－31

－21
－37

－26
－45

－30
－52

－36
－61

－41
－70

－47
－79

－51
－87

－55
－95

P7

－6
－16
－8
－20
－9
－24

－11
－29

－14
－35

－17
－42

－21
－51

－24
－59

－28
－68

－33
－79

－36
－88

－41
－98

－45
－108

R7

－10
－20
－11
－23
－13
－28

－16
－34

－20
－41

－25
－50

－30
－60
－32
－62
－38
－73
－41
－76
－48
－88
－50
－90
－53
－93
－60
－106
－63
－109
－67
－113
－74
－126
－78
－130
－87
－144
－93
－150
－103
－166
－109
－172

S7

－14
－24
－15
－27
－17
－32

－21
－39

－27
－48

－34
－59

－42
－72
－48
－78
－58
－93
－66
－101
－77
－117
－85
－125
－93
－133
－105
－151
－113
－159
－123
－169
－138
－190
－150
－202
－169
－226
－187
－244
－209
－272
－229
－292

T7

－33
－54
－39
－64
－45
－70
－55
－85
－64
－94
－78
－113
－91
－126
－107
－147
－119
－159
－131
－171
－149
－195
－163
－209
－179
－225
－198
－250
－220
－272
－247
－304
－273
－330
－307
－370
－337
－400

U7

－18
－28
－19
－31
－22
－37

－26
－44

－33
－54
－40
－61
－51
－76
－61
－86
－76
－106
－91
－121
－111
－146
－131
－166
－155
－195
－175
－215
－195
－235
－219
－265
－241
－287
－267
－313
－295
－347
－330
－382
－369
－426
－414
－471
－467
－530
－517
－580

X7

－20
－30
－24
－36
－28
－43
－33
－51
－38
－56
－46
－67
－56
－77
－71
－96
－88
－113
－111
－141
－135
－165
－165
－200
－197
－232
－233
－273
－265
－305
－295
－335
－333
－379
－368
－414
－408
－454
－455
－507
－505
－557
－569
－626
－639
－696
－717
－780
－797
－860

単位：μm

－

－

－

－

－

常用するはめあいで用いる穴の寸法許容差

備考　表中の各段で、上側の数値は上の寸法許容差、下側の数値は下の寸法許容差を示す。

基準寸法
の区分
（mm）

を超え

－

3

6

10

14

18

24

30

40

50

65

80

100

120

140

160

180

200

225

250

280

315

355

400

450

以下

穴の公差域クラス

3

6

10

14

18

24

30

40

50

65

80

100

120

140

160

180

200

225

250

280

315

355

400

450

500

B10

＋180
＋140
＋188
＋140
＋208
＋150

＋220
＋150

＋244
＋160

＋270
＋170
＋280
＋180
＋310
＋190
＋320
＋200
＋360
＋220
＋380
＋240
＋420
＋260
＋440
＋280
＋470
＋310
＋525
＋340
＋565
＋380
＋605
＋420
＋690
＋480
＋750
＋540
＋830
＋600
＋910
＋680
＋1010
  ＋760
＋1090
  ＋840

C9

＋85
＋60
＋100
＋70
＋116
＋80

＋138
＋95

＋162
＋110

＋182
＋120
＋192
＋130
＋214
＋140
＋224
＋150
＋257
＋170
＋267
＋180
＋300
＋200
＋310
＋210
＋330
＋230
＋355
＋240
＋375
＋260
＋395
＋280
＋430
＋300
＋460
＋330
＋500
＋360
＋540
＋400
＋595
＋440
＋635
＋480

C10

＋100
＋60
＋118
＋70
＋138
＋80

＋165
＋95

＋194
＋110

＋220
＋120
＋230
＋130
＋260
＋140
＋270
＋150
＋310
＋170
＋320
＋180
＋360
＋200
＋370
＋210
＋390
＋230
＋425
＋240
＋445
＋260
＋465
＋280
＋510
＋300
＋540
＋330
＋590
＋360
＋630
＋400
＋690
＋440
＋730
＋480

D8

＋34
＋20
＋48
＋30
＋62
＋40

＋77
＋50

＋98
＋65

＋119
＋80

＋146
＋100

＋174
＋120

＋208
＋145

＋242
＋170

＋271
＋190

＋299
＋210

＋327
＋230

D9

＋45
＋20
＋60
＋30
＋76
＋40

＋93
＋50

＋117
＋65

＋142
＋80

＋174
＋100

＋207
＋120

＋245
＋145

＋285
＋170

＋320
＋190

＋350
＋210

＋385
＋230

D10

＋60
＋20
＋78
＋30
＋98
＋40

＋120
＋50

＋149
＋65

＋180
＋80

＋220
＋100

＋260
＋120

＋305
＋145

＋355
＋170

＋400
＋190

＋440
＋210

＋480
＋230

E7

＋24
＋14
＋32
＋20
＋40
＋25

＋50
＋32

＋61
＋40

＋75
＋50

＋90
＋60

＋107
＋72

＋125
＋85

＋146
＋100

＋162
＋110

＋182
＋125

＋198
＋135

E8

＋28
＋14
＋38
＋20
＋47
＋25

＋59
＋32

＋73
＋40

＋89
＋50

＋106
＋60

＋126
＋72

＋148
＋85

＋172
＋100

＋191
＋110

＋214
＋125

＋232
＋135

E9

＋39
＋14
＋50
＋20
＋61
＋25

＋75
＋32

＋92
＋40

＋112
＋50

＋134
＋60

＋159
＋72

＋185
＋85

＋215
＋100

＋240
＋110

＋265
＋125

＋290
＋135

F6

＋12
＋6
＋18
＋10
＋22
＋13

＋27
＋16

＋33
＋20

＋41
＋25

＋49
＋30

＋58
＋36

＋68
＋43

＋79
＋50

＋88
＋56

＋98
＋62

＋108
＋68

F7

＋16
＋6
＋22
＋10
＋28
＋13

＋34
＋16

＋41
＋20

＋50
＋25

＋60
＋30

＋71
＋36

＋83
＋43

＋96
＋50

＋108
＋56

＋119
  ＋62

＋131
  ＋68

F8

＋20
＋6
＋28
＋10
＋35
＋13

＋43
＋16

＋53
＋20

＋64
＋25

＋76
＋30

＋90
＋36

＋106
＋43

＋122
＋50

＋137
＋56

＋151
  ＋62

＋165
  ＋68

G6

  ＋8
  ＋2
＋12
  ＋4
＋14
  ＋5

＋17
  ＋6

＋20
  ＋7

＋25
  ＋9

＋29
＋10

＋34
＋12

＋39
＋14

＋44
＋15

＋49
＋17

＋54
＋18

＋60
＋20

G7

＋12
  ＋2
＋16
  ＋4
＋20
  ＋5

＋24
  ＋6

＋28
  ＋7

＋34
  ＋9

＋40
＋10

＋47
＋12

＋54
＋14

＋61
＋15

＋69
＋17

＋75
＋18

＋83
＋20

H6

＋6
0

＋8
0

＋9
0

＋11
0

＋13
0

＋16
0

＋19
0

＋22
0

＋25
0

＋29
0

＋32
0

＋36
0

＋40
0

H7

＋10
0

＋12
0

＋15
0

＋18
0

＋21
0

＋25
0

＋30
0

＋35
0

＋40
0

＋46
0

＋52
0

＋57
0

＋63
0

H8

＋14
0

＋18
0

＋22
0

＋27
0

＋33
0

＋39
0

＋46
0

＋54
0

＋63
0

＋72
0

＋81
0

＋89
0

＋97
0

常
用
す
る
は
め
あ
い
の
寸
法
許
容
差（
穴
）

常用するはめあいの寸法許容差（穴）
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備考　表中の各段で、上側の数値は上の寸法許容差、下側の数値は下の寸法許容差を示す。

基準寸法
の区分
（mm）

を超え

－

3

6

10

14

18

24

30

40

50

65

80

100

120

140

160

180

200

225

250

280

315

355

400

450

以下

軸の公差域クラス

3

6

10

14

18

24

30

40

50

65

80

100

120

140

160

180

200

225

250

280

315

355

400

450

500

b9

－140
－165
－140
－170
－150
－186

－150
－193

－160
－212

－170
－232
－180
－242
－190
－264
－200
－274
－220
－307
－240
－327
－260
－360
－280
－380
－310
－410
－340
－455
－380
－495
－420
－535
－480
－610
－540
－670
－600
－740
－680
－820
－760
－915
－840
－995

c9

  －60
  －85
  －70
－100
  －80
－116

    －95  
－138

－110
－162

－120
－182
－130
－192
－140
－214
－150
－224
－170
－257
－180
－267
－200
－300
－210
－310
－230
－330
－240
－355
－260
－375
－280
－395
－300
－430
－330
－460
－360
－500
－400
－540
－440
－595
－480
－635

d8

  －20
  －34
  －30
  －48
  －40
  －62

  －50
  －77

  －65
  －98

  －80
－119

－100
－146

－120
－174

－145
－208

－170
－242

－190
－271

－210
－299

－230
－327

d9

  －20
  －45
  －30
  －60
  －40
  －76

  －50
  －93

  －65
－117

  －80
－142

－100
－174

－120
－207

－145
－245

－170
－285

－190
－320

－210
－350

－230
－385

e7

  －14
  －24
  －20
  －32
  －25
  －40

  －32
  －50

  －40
  －61

  －50
  －75

  －60
  －90

  －72
－107

  －85
－125

－100
－146

－110
－162

－125
－182

－135
－198

e8

  －14
  －28
  －20
  －38
  －25
  －47

  －32
  －59

  －40
  －73

  －50
  －89

  －60
－106

  －72
－126

  －85
－148

－100
－172

－110
－191

－125
－214

－135
－232

e9

  －14
  －39
  －20
  －50
  －25
  －61

  －32
  －75

  －40
  －92

  －50
－112

  －60
－134

  －72
－159

  －85
－185

－100
－215

－110
－240

－125
－265

－135
－290

f6

    －6
  －12
  －10
  －18
  －13
  －22

  －16
  －27

  －20
  －33

  －25
  －41

  －30
  －49

  －36
  －58

  －43
  －68

  －50
  －79

  －56
  －88

  －62
  －98

    －68  
－108

f7

    －6
  －16
  －10
  －22
  －13
  －28

  －16
  －34

  －20
  －41

  －25
  －50

  －30
  －60

  －36
  －71

  －43
  －83

  －50
  －96

  －56
－108

  －62
－119

  －68
－131

f8

    －6
  －20
  －10
  －28
  －13
  －35

  －16
  －43

  －20
  －53

  －25
  －64

  －30
  －76

  －36
  －90

  －43
－106

  －50
－122

  －56
－137

  －62
－151

  －68
－165

g5

  －2
  －6
  －4
  －9
  －5
－11

  －6
－14

  －7
－16

  －9
－20

－10
－23

－12
－27

－14
－32

－15
－35

－17
－40

－18
－43

－20
－47

g6

  －2
  －8
  －4
－12
  －5
－14

  －6
－17

  －7
－20

  －9
－25

－10
－29

－12
－34

－14
－39

－15
－44

－17
－49

－18
－54

－20
－60

h5

0
－4

0
－5

0
－6

0
－8

0
－9

0
－11

0
－13

0
－15

0
－18

0
－20

0
－23

0
－25

0
－27

h6

0
－6

0
－8

0
－9

0
－11

0
－13

0
－16

0
－19

0
－22

0
－25

0
－29

0
－32

0
－36

0
－40

h7

0
－10

0
－12

0
－15

0
－18

0
－21

0
－25

0
－30

0
－35

0
－40

0
－46

0
－52

0
－57

0
－63

常用するはめあいの軸で用いる寸法許容差

常用するはめあいの寸法許容差（軸） ［JIS B 0401-2（1998）抜粋］

基準寸法
の区分
（mm）

を超え

－

3

6

10

14

18

24

30

40

50

65

80

100

120

140

160

180

200

225

250

280

315

355

400

450

以下

軸の公差域クラス

3

6

10

14

18

24

30

40

50

65

80

100

120

140

160

180

200

225

250

280

315

355

400

450

500

h8

0
－14

0
－18

0
－22

0
－27

0
－33

0
－39

0
－46

0
－54

0
－63

0
－72

0
－81

0
－89

0
－97

h9

0
－25

0
－30

0
－36

0
－43

0
－52

0
－62

0
－74

0
－87

0
－100

0
－115

0
－130

0
－140

0
－155

js5

  ±2
  
  ±2.5

  ±3

  ±4

  ±4.5

  ±5.5

  ±6.5
  

  ±7.5

  ±9

±10

±11.5

±12.5

±13.5

  ±3
  
  ±4

  ±4.5

  ±5.5

  ±6.5

  ±8

  ±9.5

±11

±12.5

±14.5

±16

±18

±20

  ±5

  ±6

  ±7.5

  ±9

±10.5

±12.5

±15

±17.5

±20

±23

±26

±28.5

±31.5

js6 js7 k5

＋4
0

＋6
＋1
＋7
＋1

＋9
＋1

＋11
＋2

＋13
＋2

＋15
＋2

＋18
＋3

＋21
＋3

＋24
＋4

＋27
＋4

＋29
＋4

＋32
＋5

k6

＋6
0

＋9
＋1
＋10
＋1

＋12
＋1

＋15
＋2

＋18
＋2

＋21
＋2

＋25
＋3

＋28
＋3

＋33
＋4

＋36
＋4

＋40
＋4

＋45
＋5

m5

＋6
＋2
＋9
＋4
＋12
＋6

＋15
＋7

＋17
＋8

＋20
＋9

＋24
＋11

＋28
＋13

＋33
＋15

＋37
＋17

＋43
＋20

＋46
＋21

＋50
＋23

m6

＋8
＋2
＋12
＋4
＋15
＋6

＋18
＋7

＋21
＋8

＋25
＋9

＋30
＋11

＋35
＋13

＋40
＋15

＋46
＋17

＋52
＋20

＋57
＋21

＋63
＋23

n6

＋10
＋4
＋16
＋8
＋19
＋10

＋23
＋12

＋28
＋15

＋33
＋17

＋39
＋20

＋45
＋23

＋52
＋27

＋60
＋31

＋66
＋34

＋73
＋37

＋80
＋40

p6

＋12
＋6
＋20
＋12
＋24
＋15

＋29
＋18

＋35
＋22

＋42
＋26

＋51
＋32

＋59
＋37

＋68
＋43

＋79
＋50

＋88
＋56

＋98
＋62

＋108
＋68

r6

＋16
＋10
＋23
＋15
＋28
＋19

＋34
＋23

＋41
＋28

＋50
＋34

＋60
＋41
＋62
＋43
＋73
＋51
＋76
＋54
＋88
＋63
＋90
＋65
＋93
＋68
＋106
＋77
＋109
＋80
＋113
＋84
＋126
＋94
＋130
＋98
＋144
＋108
＋150
＋114
＋166
＋126
＋172
＋132

s6

＋20
＋14
＋27
＋19
＋32
＋23

＋39
＋28

＋48
＋35

＋59
＋43

＋72
＋53
＋78
＋59
＋93
＋71
＋101
＋79
＋117
＋92
＋125
＋100
＋133
＋108
＋151
＋122
＋159
＋130
＋169
＋140
＋190
＋158
＋202
＋170
＋226
＋190
＋244
＋208
＋272
＋232
＋292
＋252

t6

＋54
＋41
＋64
＋48
＋70
＋54
＋85
＋66
＋94
＋75
＋113
＋91
＋126
＋104
＋147
＋122
＋159
＋134
＋171
＋146
＋195
＋166
＋209
＋180
＋225
＋196
＋250
＋218
＋272
＋240
＋304
＋268
＋330
＋294
＋370
＋330
＋400
＋360

u6

＋24
＋18
＋31
＋23
＋37
＋28

＋44
＋33

＋54
＋41
＋61
＋48
＋76
＋60
＋86
＋70
＋106
＋87
＋121
＋102
＋146
＋124
＋166
＋144
＋195
＋170
＋215
＋190
＋235
＋210
＋265
＋236
＋287
＋258
＋313
＋284
＋347
＋315
＋382
＋350
＋426
＋390
＋471
＋435
＋530
＋490
＋580
＋540

x6

＋26
＋20
＋36
＋28
＋43
＋34
＋51
＋40
＋56
＋45
＋67
＋54
＋77
＋64
＋96
＋80
＋113
＋97
＋141
＋122
＋165
＋146
＋200
＋178
＋232
＋210
＋273
＋248
＋305
＋280
＋335
＋310
＋379
＋350
＋414
＋385
＋454
＋425
＋507
＋475
＋557
＋525
＋626
＋590
＋696
＋660
＋780
＋740
＋860
＋820

単位：μm

－

－

－

－

－

常
用
す
る
は
め
あ
い
の
寸
法
許
容
差（
軸
）
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硬さ換算表　［SAE J 417］　1983年改定

鋼のロックウェルC硬さに対する近似的換算値（1）

注（1） 青色の数字は、ASTM E 140表1による（SAE･ASM･ASTMが合同で調整したものである。）
　（2） 括弧｛　｝を付けて示してある単位及び数値は、JIS Z 8413及び Z 8438換算表によってpsiから換算したものである。
 なお1MPa＝1N/mm2

　（3） 表中括弧（　）内の数値は、あまり用いられない範囲のものであり参考として示したものである。

ロック
ウェルC
スケール
硬さ（3）�

引張強さ
（近似値）

MPa
{kgf/mm2}（2）

ロック
ウェルC
スケール
硬さ（3）

ビッカース
硬さ

HRC HV HBS HBW HRA

68
67
66
65
64

63
62
61
60
59

58
57
56
55
54

53
52
51
50
49

48
47
46
45
44

43
42
41
40
39

38
37
36
35
34

33
32
31
30
29

28
27
26
25
24

23
22
21
20

（18）
�

（16）
（14）
（12）
（10）
（  8）

�
（  6）
（  4）
（  2）
（  0）

940
900
865
832
800

772
746
720
697
674

653
633
613
595
577

560
544
528
513
498

484
471
458
446
434

423
412
402
392
382

372
363
354
345
336

327
318
310
302
294

286
279
272
266
260

254
248
243
238
230

222
213
204
196
188

180
173
166
160

－
－
－
－
－
�
－
－
－
－
－
�
－
－
－
－
－
�
－

（500）
（487）
（475）
（464）

451
442
432
421
409

400
390
381
371
362

353
344
336
327
319

311
301
294
286
279

271
264
258
253
247

243
237
231
226
219

212
203
194
187
179

171
165
158
152

－
－
－

（739）
（722）

�
（705）
（688）
（670）
（654）
（634）

615
595
577
560
543

525
512
496
481
469

455
443
432
421
409

400
390
381
371
362

353
344
336
327
319

311
301
294
286
279

271
264
258
253
247

243
237
231
226
219

212
203
194
187
179

171
165
158
152

85.6
85.0
84.5
83.9
83.4

82.8
82.3
81.8
81.2
80.7

80.1
79.6
79.0
78.5
78.0

77.4
76.8
76.3
75.9
75.2

74.7
74.1
73.6
73.1
72.5

72.0
71.5
70.9
70.4
69.9

69.4
68.9
68.4
67.9
67.4

66.8
66.3
65.8
65.3
64.7

64.3
63.8
63.3
62.8
62.4

62.0
61.5
61.0
60.5
－
�
－
－
－
－
－
�
－
－
－
－

HRB

－
－
－
－
－
�
－
－
－
－
－
�
－
－
－
－
－
�
－
－
－
－
－
�
－
－
－
－
－
�
－
－
－
－
－
�
－
－

（109.0）
（108.5）
（108.0）

�
（107.5）
（107.0）
（106.0）
（105.5）
（104.5）

�
（104.0）
（103.0）
（102.5）
（101.5）
（101.0）

100.0
  99.0
  98.5
  97.8
  96.7

  95.5
  93.9
  92.3
  90.7
  89.5

  87.1
  85.5
  83.5
  81.7

HRD

76.9
76.1
75.4
74.5
73.8

73.0
72.2
71.5
70.7
69.9

69.2
68.5
67.7
66.9
66.1

65.4
64.6
63.8
63.1
62.1

61.4
60.8
60.0
59.2
58.5

57.7
56.9
56.2
55.4
54.6

53.8
53.1
52.3
51.5
50.8

50.0
49.2
48.4
47.7
47.0

46.1
45.2
44.6
43.8
43.1

42.1
41.6
40.9
40.1
－
�
－
－
－
－
－
�
－
－
－
－

ブリネル硬さ
10mm球
荷重3000kgf

標準球
タングス
テンカー
バイド球

ロックウェル硬さ（3） ロックウェルスーパーフィシャル硬さ
ダイヤモンド円錐圧子

Aスケール
荷重60kgf
ダイヤモンド
円錐圧子

Bスケール
荷重100kgf
径1.6mm
（1/16in）球

Dスケール
荷重100kgf
ダイヤモンド
円錐圧子

HR15N

93.2
92.9
92.5
92.2
91.8

91.4
91.1
90.7
90.2
89.8

89.3
88.9
88.3
87.9
87.4

86.9
86.4
85.9
85.5
85.0

84.5
83.9
83.5
83.0
82.5

82.0
81.5
80.9
80.4
79.9

79.4
78.8
78.3
77.7
77.2

76.6
76.1
75.6
75.0
74.5

73.9
73.3
72.8
72.2
71.6

71.0
70.5
69.9
69.4
－
�
－
－
－
－
－
�
－
－
－
－

15－N
スケール
荷重15kgf

HR30N

84.4
83.6
82.8
81.9
81.1

80.1
79.3
78.4
77.5
76.6

75.7
74.8
73.9
73.0
72.0

71.2
70.2
69.4
68.5
67.6

66.7
65.8
64.8
64.0
63.1

62.2
61.3
60.4
59.5
58.6

57.7
56.8
55.9
55.0
54.2

53.3
52.1
51.3
50.4
49.5

48.6
47.7
46.8
45.9
45.0

44.0
43.2
42.3
41.5
－
�
－
－
－
－
－
�
－
－
－
－

30－N
スケール
荷重30kgf

HR45N

75.4
74.2
73.3
72.0
71.0

69.9
68.8
67.7
66.6
65.5

64.3
63.2
62.0
60.9
59.8

58.6
57.4
56.1
55.0
53.8

52.5
51.4
50.3
49.0
47.8

46.7
45.5
44.3
43.1
41.9

40.8
39.6
38.4
37.2
36.1

34.9
33.7
32.5
31.3
30.1

28.9
27.8
26.7
25.5
24.3

23.1
22.0
20.7
19.6
－
�
－
－
－
－
－
�
－
－
－
－

HS

97
95
92
91
88

87
85
83
81
80

78
76
75
74
72

71
69
68
67
66

64
63
62
60
58

57
56
55
54
52

51
50
49
48
47

46
44
43
42
41

41
40
38
38
37

36
35
35
34
33

32
31
29
28
27

26
25
24
24

－

－
－
－
－
－
�
－
－
－
－
－
�
－
－
－

2075｛212｝
2015｛205｝

1950｛199｝
1880｛192｝
1820｛186｝
1760｛179｝
1695｛173｝

1635｛167｝
1580｛161｝
1530｛156｝
1480｛151｝
1435｛146｝

1385｛141｝
1340｛136｝
1295｛132｝
1250｛127｝
1215｛124｝

1180｛120｝
1160｛118｝
1115｛114｝
1080｛110｝
1055｛108｝

1025｛105｝
1000｛102｝
  980｛100｝
  950｛  97｝
  930｛  95｝

  910｛  93｝
  880｛  90｝
  860｛  88｝
  840｛  86｝
  825｛  84｝�

  805｛  82｝
  785｛  80｝
  770｛  79｝
  760｛  77｝
  730｛  75｝

  705｛  72｝
  675｛  69｝
  650｛  66｝
  620｛  63｝
  600｛  61｝

  580｛  59｝
  550｛  56｝
  530｛  54｝
  515｛  53｝�

HRC

68
67
66
65
64

63
62
61
60
59

58
57
56
55
54

53
52
51
50
49

48
47
46
45
44

43
42
41
40
39

38
37
36
35
34

33
32
31
30
29

28
27
26
25
24

23
22
21
20

（18）
�

（16）
（14）
（12）
（10）
（  8）

�
（  6）
（  4）
（  2）
（  0）

45－N
スケール
荷重45kgf

シ
ョ
ア
硬
さ

SI単位換算表・度量衡換算表　［JISハンドブック抜粋］

SI単位への換算率表（赤文字がSI単位）�

度量衡換算表�

Pa

1

1×105

9.806 65×104

1.013 25×105

9.806 65

1.333 22×102

bar

1×10－5

1

9.806 65×10－1

1.013 25

9.806 65×10－5

1.333 22×10－3

kgf/cm2

1.019 72×10－5

1.019 72

1

1.033 23

1×10－4

1.359 51×10－3

atm

9.869 23×10－6

9.869 23×10－1

9.678 41×10－1

1

9.678 41×10－5

1.315 79×10－3

mmH2O

1.019 72×10－1

1.019 72×104

1×104

1.033 23×104

1

1.359 51×10

mmHg又は�
Torr

7.500 62×10－3

7.500 62×102

7.355 59×102

7.600 00×102

7.355 59×10－2

1

J/（kg･K）
1

4.186 05×103

kcal/（kg･℃）、cal/（g･℃）
2.388 89×10－4

1

圧力� 比熱�

注:1cal＝4.186 05J（計量法による）

注:1Pa＝1N/m2

W/（m2･K）
1

1.162 79

kcal/（h･m2･℃）
8.600 0×10－1

1

熱伝達係数�

注:1cal＝4.186 05J（計量法による）

kW
1

9.806 65×10－3

7.355×10－1

1.162 79×10－3

kgf･m/s
1.019 72×102

1
7.5×10

1.185 72×10－1

PS
1.359 62

1.333 33×10－2

1
1.580 95×10－3

kcal/h
8.600 0×102

8.433 71
6.325 29×102

1

仕事率（工率・動力）熱流�

注 : 1W＝1J/s、PS:仏馬力
1PS＝0.735 5kW（計量法施行法による）
1cal＝4.186 05J（計量法による）

Pa

1
1×106

9.806 65×106

9.806 65×104

MPa又はN/mm2

1×10－6

1
9.806 65

9.806 65×10－2

kgf/mm2

1.019 72×10－7

1.019 72×10－1

1
1×10－2

kgf/cm2

1.019 72×10－5

1.019 72×10
1×102

1

応力�

尺�

1
6

3.3
0.08382
1.00584
3.01752

間�

0.166667
1

0.55
0.01397
0.16764
0.50292

メートル�

0.30303
1.81818

1
0.0254
0.3048
0.9144

インチ�

11.9303
71.5819
39.3701

1
12
36

フィート�

0.994194
5.96516
3.28084
0.08333

1
3

ヤード�

0.33140
1.98839
1.09361
0.02778
0.33333

1

尺度比較表�

J

1
3.600×106

9.806 65
4.186 05×103

kW･h

2.777 78×10－7

1
2.724 07×10－6

1.162 79×10－3

kgf･m

1.019 72×10－1

3.670 98×105

1
4.268 58×102

kcal

2.388 89×10－4

8.600 0×102

2.342 70×10－3

1

仕事・エネルギー・熱量�

注 : 1J＝1W･s、1J=1N･m
1cal＝4.186 05J（計量法による）

貫�

1
0.16

0.000267
262.4543
241.916

0.007569
0.120958

斤�

6.25
1

0.001667
1640.339
1511.975
0.047249
0.755987

グラム�

3750
600

1
1016050
907185
28.3495

453.5924

トン（英）�

0.003691
0.000591

0.00000098
1

0.892857
0.000028
0.000446

トン（米）�

0.004134
0.000661

0.0000011
1.12

1
0.000031

0.0005

オンス�

132.277
21.1644

0.035274
35840
32000

1
16

ポンド�

8.26733
1.32277

0.0022046
2240
2000

0.0625
1

重量比較表�

合�

1
0.00554
5.5435

25.2
20.98

0.0908

立方センチ�
メートル�

180.39
1

1000
4546.09
3785.41
16.3871

リットル�

0.18039
0.001

1
4.54609
3.78541
0.01639

ガロン（英）�

0.03968
0.00022
0.21997

1
0.833

0.0036

ガロン（米）�

0.04765
0.00026
0.26417
1.20095

1
0.0043

立方インチ�

11.01
0.06102
61.024
277.42

231
1

容量比較表�

Ｓ
Ｉ
単
位
換
算
表
・
度
量
衡
換
算
表

硬
さ
換
算
表



815814
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ご注文について

数量
出荷ご希望日
  お届け先 ： 登録済のお届け先

〒261-8555　千葉市美浜区中瀬1-3　幕張テクノガーデンB6　TEL.043-296-5130　FAX. 043-296-5121

お  客  様

ご注文

ご 注 文 方 法

精機営業グループ

販  売  店

双　    葉

製品製作

注文データ 発注書

モールド図換からFAXから フタバオンラインからお電話から

営 業 時 間 ご 注 文 受 付 け 時 間 と 納 期

当日受付けの納期になります。

翌日受付けの納期になります。

1.電話による注文方法（AM8：30～PM5：00まで受付け）

2.FAXによる注文方法（24時間受付け）

　在庫状況や商品に関するお問合わせは各営業所・出張所でお受けいたします。
　電話でのご注文の際は以下の事項をご連絡ください。

　FAX専用のご注文書をご利用ください。ご注文書は担当営業所・出張所までご請求ください。（無料）
　ご記入の際は、下記のFAX注文書記入方法を参考にしてください。
　必ず黒のボールペンでご記入ください。

3.フタバオンラインによる注文方法（AM7:00～PM10:00まで受付け）
フタバオンラインはインターネットによるオンライン発注システムです。
お客様のパソコンから、簡単な操作でご注文や見積りができます。　

4.モールド図換による注文方法（24時間受付け）
モールド図換は、モールドベース・パーツのCADデータ作成や、モールドベースの追加加工指示が簡単に行なえる
ソフトウェアです。さらに、発注書の出力及びインターネットを使い、双葉へ直接発注データを送信できます。
　  カタログ請求 P.822　　

F A X 注 文 書 記 入 方 法

5

6

7

1

2

3

4

※ご注文時、貴社コードをお知らせください。会社名が同じ場合のミスが防止できます。

※受付け時間は、地域により一部異なります。

注文データ

新規のお取引きについて
新規にお取引きを希望のお客様は、カタログ巻末の「最寄りの営業所・出張所」または
下記の「精機営業グループ」へご連絡ください。

貴  社  名
貴社コード ： 登録済みのお客様専用コード
担 当 者 名  
品　　   名 ： カタログ品名をお伝えください。

お客様のご注文番号等に
ご利用ください。

貴社コードは
必ず記入してください。

カタログの「注文品名」を
参考に正しくご記入ください。 送り先一覧表（登録済のお届け先）に

掲載されているコードをご記入ください。

2 1

4 5 6 7

3
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海外販売拠点のご案内

全ての海外関係会社には、日本語を話せるスタッフがいます。�

富得巴精�模�（深�　�）�有限公司�
FUTABA PRECISION MOULD (SHENZHEN) 
CORP., LTD.
中華人民共和国広東省深�　�市龍崗区布吉鎮丹竹頭�
工業区富得巴�路�1�号�
NO.1 FUTABA ROAD, DANZHUTOU INDUSTRIAL ESTATE,
BUJI, LONGGANG, SHENZHEN, 518114, CHINA
TEL.86-755-84736190　�FAX.86-755-84736197

富得�巴�（香港�）�有限公司�
FUTABA(Hong Kong)CO.,LTD.
香港　魚涌英皇�道�97�9�号太古坊常盛大�廈�1�7�字�楼�D�座�
UNIT D 17/F., SOMERSET HOUSE, TAIKOO PLACE, 979
KING'S ROAD, QUARRY BAY, HONG KONG
TEL.852-2563-6141　�FAX.852-2811-0802
URL http://www.futabahk.com.hk/

FUTABA JTW (THAILAND) LTD.�
78 MOO 2 WELLGROW INDUSTRIAL ESTATE,
BANGNA-TRAD ROAD, TAMBON PIMPA,
BANGPAKONG DISTRICT, CHACHOENGSAO, 24180
THAILAND
TEL.66-38-522-270～�4　�FAX.66-38-522-275
URL http://www.fjthai.com

起信精機株式会社�
KISHIN CORPORATION
大韓民国仁川廣域市南洞区論�　�洞�439�
439 NONHYUN-DONG, NAMDONG-GU, INCHEON, KOREA
TEL.82-32-815-0222～�8　�FAX.82-32-815-0229
URL http://www.kishin.com
【釜山営業所�】�【大邱営業所�】�

FUTABA (VIETNAM) CO., LTD.�
ROAD 12 TAN THUAN E.P.Z. TAN THUAN DONG
WARD, DISTRICT 7 HO CHI MINH CITY, VIETNAM
TEL.84-8-7700-551～5 FAX.84-8-7700-550

双葉精密模�具�（中国�）�有限公司�
FUTABA PRECISION DIE AND MOLD MACHINERY (CHINA) 
CO.,LTD.
中華人民共和国江蘇省昆山市富春江�路�109�8�号�
1098 FUCHUNJIANG ROAD, KUNSHAN, JIANGSU, 215300, CHIN A
TEL.86-512-57035900　�FAX.86-512-57035840

※金型用部品・関連商品に関する海外についてのお問合せは、双葉電子工業（株）精機営業グループ�
　海外ユニットまでお問合せください。（連絡先TEL：043-296-5130）�
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モールドマーシャリングシステム

EPアンプ／EPA-002S

EPアンプ／EPV-001S

EPセンサ

・アラーム設定 ：  パソコンを接続して監視範囲を設定

・圧力監視 ：  パソコンを外してアンプ単体で監視可能

・アラーム信号出力 ：  パソコンを外してアンプ単体で出力可能
・データ確認 ： パソコンを接続してデータの取り込み、
  USBメモリへコピー可能

・同時4チャンネル計測可能
・リアルタイムの波形表示
・トレンド表示

・リアルタイムの波形表示
・パソコンで計測と圧力異常監視を実現
・同時8チャンネル計測可能
・専用計測ソフトを付属（Windows対応）
・アラーム信号出力機能を内蔵
・USB対応

・多用途に使えるアナログ電圧出力タイプ
・高速充填に対応する高速サンプリング
・同時4チャンネル計測可能
・小型軽量で取付けが容易
・複数台使用可能

EPアンプ／EPC-002S（単品の場合 EPC-002）

※モールドマーシャリングシステムのカタログのご請求は、P.823のカタログ請求用紙を利用してください。　　

・ 不良成形品の検知ができ、品質管理コストの削減およびクレームの削減ができ
　ます。

・ 良品の型内圧力波形と共に型を移動することで、成形機や成形場所が変わった
　場合に成形条件を的確かつ短時間に設定できます。

・ ランナバランス、ゲートバランスの良否確認、型修正の必要性や型修正前後の変化
   を把握できます。
・ ランナ配置・サイズ、ゲート配置・サイズなど、型設計ノウハウの蓄積が可能です。

量産成形の監視

成形機・成形場所が
変わった場合の設定

型設計ノウハウの蓄積

型内圧力計測によるメリット

製品ラインナップ

EPセンサのラインナップ

特長

特長

特長

パソコンを外して成形不良の監視が可能！！

形　　状 先端径 段部径

0.8mm

1.0mm

1.2mm

1.5mm

2.0mm

2.5mm

3.0mm

2.0mm

2.0mm

2.0mm

2.0mm

ー

ー

ー

60mm

50mm

40mm

50mm

40mm

50mm

40mm

50mm

ー

ー

ー

段部長

100mm

150mm

100mm

150mm

100mm

150mm

100mm

150mm

200mm

200mm

250mm

400mm

全長

※全長指定（0.01mm単位）加工をオプションにてお受けしています。

段付きピン

段付きピン

段付きピン

段付きピン

ストレートピン

ストレートピン

ストレートピン

モールドマーシャリングシステムとは？モールドマーシャリングシステムとは？
金型内に配置したEPセンサ（エジェクタピン形状のセンサ）で、

充填樹脂の金型内圧力を専用アンプでリアルタイムに出力。

パソコンや測定機などに接続して圧力情報を経過時間ごとに

示した波形で、成形に関与する装置・条件・金型・環境などの

異常を監視するためのシステムです。

特　長

EPセンサ

プ

PC

※写真はEPA-002Sと
   市販パソコンを組合わせた例（本システムにパソコンは付属していません。）

EPアン

型
内
圧
力

時間

波形測定値　低下
（ショートモールド・ヒケ）

発生時

突出し抵抗値
離型性の判定

良品時

波形測定値　上昇
（バリ・オーバーパック）

発生時

計測画面の一例 型内圧力値で判定できる成形不良の例

※写真はEPA-002Sを用いた計測画面の例
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カタログ請求のご案内

カタログは、最寄りの営業所・出張所へご請求いただくか、請求用紙に記入後、精機営業グループ�

　　　　　　　　　　　 へ送信してください。�

カタログは無料で送付いたします。�

＊
カ
タ
ロ
グ
名
と
必
要
部
数
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
�

金型、プレス・モールド成形ラインの設計や
治具の製作に当社カタログをお役立てください。

ブルーブック モールドベース追加加工＆モールドパーツ編 カセット型QMC

グリーンブック

金型・設備用プレート

モールド金型用

プレス金型用 プレス・モールド成形ライン用

レッドブック設備用

モールドマーシャリングシステム

金型内樹脂圧力計測システムモールド金型用 設計・購買支援ソフトウェア

モールド図換

レッドブック

省力機器総合カタログ

グリーンブックグリーンブック
金型用部品金型用部品

VOL.3
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会社概要

フタバのハイテクノロジーは、�
人と社会の夢と未来にかかわっています。�

めざましい進歩をつづける現代社会、そして求められる多種多様なニーズ。�
今、求められるハイテクノロジーは、その多様なニーズに応えるものと同時に、�
将来的にこの社会が飛躍するためのものといえるでしょう。�
培ってきた先進技術を駆使し、あらゆるシーンで必要とされるもの、�
便利にするものなどを創造することで、私たちフタバは、�
人と社会の夢、未来を演出しています。�

「モノづくりを支える」�

精機部門� あらゆる製品の源となる金型製作の合理化を実現する、多種多様�
な部品と機材を提供し、生産性の向上に貢献しています。�

「アイコミュニケーション」の�

電子部品部門� トップクラスの性能と信頼性を誇る蛍光表示管。高度な技術力と�
開発力でニーズに柔軟に対応します。�

電子機器部門� 圧倒的な人気を誇るラジコンシステムは、フタバの技術力を世界に�
アピールしています。�

「夢を育む」�

ホビー用ラジコン機器�

「産業界に提案する」�

産業用ラジコン機器�



記号 名称と説明 ページ記号 名称と説明 ページ

記号索引

827826

A
A 固定側型板 22, 286, 484, 678
AAS アルミ合金A7075相当 802

B
B 可動側型板 22, 286, 484, 678

C
C スペーサブロック 22, 286, 484, 678

D
Dシリーズ 3プレートタイプDシリーズ 286
D•Eシリーズ 3プレートタイプD･Eシリーズ 286
D•Eシリーズ材質変更オプション 3プレートタイプD･Eシリーズ材質変更オプション 480
DAタイプ Dシリーズ，エジェクタピン突出し方式 287
DBタイプ Dシリーズ，ストリッパプレート突出し方式 287
DCタイプ Dシリーズ，エジェクタピン突出し方式，受け板無し 287
DDタイプ Dシリーズ，ストリッパプレート突出し方式，受け板無し 287
DEタイプ Dシリーズ，型開き動作によるストリッパプレート突出し方式 287
DFタイプ Dシリーズ，型開き動作によるストリッパプレート突出し方式，受け板無し 287

E
E エジェクタプレート(上) 22, 286, 484, 678
Eシリーズ 3プレートタイプEシリーズ 286
EAタイプ Eシリーズ，エジェクタピン突出し方式，ランナストリッパプレート無し 287
EBタイプ Eシリーズ，ストリッパプレート突出し方式， 287

ランナストリッパプレート無し
ECタイプ Eシリーズ，エジェクタピン突出し方式 , 287

ランナストリッパプレート・受け板無し
EDタイプ Eシリーズ，ストリッパプレート突出し方式， 287

ランナストリッパプレート・受け板無し

F
F エジェクタプレート(下) 22, 286, 484, 678
Fシリーズ 3プレートタイプFシリーズ 484
F•Gシリーズ 3プレートタイプF･Gシリーズ 484
F•Gシリーズ材質変更オプション 3プレートタイプF･Gシリーズ材質変更オプション 674

FAタイプ Fシリーズ，エジェクタピン突出し方式 485
FCタイプ Fシリーズ，エジェクタピン突出し方式 ,受け板無し 485
FEタイプ Fシリーズ，型開き動作によるストリッパプレート突出し方式 485
FFタイプ Fシリーズ，型開き動作によるストリッパプレート突出し方式，受け板無し 485
F-S55C 機械構造用炭素鋼 798

G
Gシリーズ 3プレートタイプGシリーズ 484
GAタイプ Gシリーズ，エジェクタピン突出し方式，ランナストリッパプレート無し 485
GCタイプ Gシリーズ，エジェクタピン突出し方式， 485

ランナストリッパプレート・受け板無し

H
Hシリーズ 3プレートタイプHシリーズ 678
HAタイプ Hシリーズ，エジェクタピン突出し方式 679
HBタイプ Hシリーズ，ストリッパプレート突出し方式 679
HCタイプ Hシリーズ，エジェクタピン突出し方式，受け板無し 679
HDタイプ Hシリーズ，ストリッパプレート突出し方式，受け板無し 679
HPM1 プラスチック金型用プリハードン鋼 799

K
KABB NISSEI FP SYSTEM/ベースブロック (詳細は専用カタログ参照) 724
KASP NISSEI FP SYSTEM/メンテナンスパーツ (詳細は専用カタログ参照) 724
KAUM NISSEI FP SYSTEM/ユニットモールド  (詳細は専用カタログ参照) 724

L
L 可動側取付板 22, 286, 484, 678

M
M-PLLA PLプラー(セット) 717
M-PLLS PLプラー(プラスチックスリーブ) 717
M-PLLM PLプラー(テーパーボルト) 717
M-SBA QMC用スプルーブシュ 717
MDB モールドおも型 728
MDCZSFHS 住友カセットモールドベースM5/7，M8/7標準型ホルダー 720
0120× 0120  (詳細は専用カタログ参照)
MDCZSFHS 住友カセットモールドベースM26/15標準型ホルダー 720
0150× 0200  (詳細は専用カタログ参照)

MDCZSFHW 住友カセットモールドベースM5/7，M8/7 割型ホルダー 720
0120× 0170 (詳細は専用カタログ参照)
MDCZSFHW 住友カセットモールドベースM26/15 割型ホルダー 720
0150× 0200 (詳細は専用カタログ参照)
MDCZSFPG 住友カセットモールドベースM5/7，M8/7 標準型3プレート 720
0120× 0120  (詳細は専用カタログ参照)

MDCZSFPG 住友カセットモールドベースM5/7，M8/7 割型3プレート 720
0120× 0170 (詳細は専用カタログ参照)
MDCZSFPG 住友カセットモールドベースM26/15 3プレート 720
0150× 0200 (詳細は専用カタログ参照)
MDCZSFSG 住友カセットモールドベースM5/7，M8/7 標準型2プレート 720
0120× 0120  (詳細は専用カタログ参照)

MDCZSFSG 住友カセットモールドベースM5/7，M8/7 割型2プレート 720
0120× 0170 (詳細は専用カタログ参照)
MDCZSFSG 住友カセットモールドベースM26/15 2プレート 720
0150× 0200 (詳細は専用カタログ参照)
MDCZSFWS 住友カセットモールドベースM5/7，M8/7 割型 720
0120× 0170 (詳細は専用カタログ参照)

MDCZSFWS 住友カセットモールドベースM26/15 割型 720
0150× 0200 (詳細は専用カタログ参照)
MDE ダイカストおも型 762

N
NAK55 プラスチック金型用プリハードン鋼 800
NAK80 プラスチック金型用プリハードン鋼 800



記号 名称と説明 ページ

829828

記号索引

Q
QMC プラスチックモールド用迅速金型交換装置 (詳細は専用カタログ参照) 712
QMC-IPA インサートユニット，3プレートタイプ，エジェクタピン突出し方式 716

(詳細は専用カタログ参照)
QMC-IPB インサートユニット，3プレートタイプ，ストリッパプレート突出し方式 716

 (詳細は専用カタログ参照)
QMC-IPC インサートユニット，3プレートタイプ，エジェクタスリーブ突出し方式 716

(詳細は専用カタログ参照)

QMC-ISA インサートユニット，2プレートタイプ，エジェクタピン突出し方式 716
(詳細は専用カタログ参照)

QMC-ISB インサートユニット，2プレートタイプ，ストリッパプレート突出し方式 716
 (詳細は専用カタログ参照)

QMC-ISC インサートユニット，2プレートタイプ，エジェクタスリーブ突出し方式 716
 (詳細は専用カタログ参照)

QMCAH QMC Aタイプ/2･3プレート兼用ホルダー (詳細は専用カタログ参照) 715
QMCBH QMC Bタイプ/2プレート専用ホルダー (詳細は専用カタログ参照) 714

R
R ランナストリッパプレート 286, 484, 678

S
S ストリッパプレート 22, 286, 484, 678
Sシリーズ 2プレートタイプSシリーズ 22
Sシリーズ材質変更オプション 2プレートタイプSシリーズ材質変更オプション 260

SAタイプ Sシリーズ，エジェクタピン突出し方式 23
SBタイプ Sシリーズ，ストリッパプレート突出し方式 23
SCタイプ Sシリーズ，エジェクタピン突出し方式 ,受け板無し 23
SDタイプ Sシリーズ，ストリッパプレート突出し方式 ,受け板無し 23
SEタイプ Sシリーズ，型開き動作によるストリッパプレート突出し方式 23
SFタイプ Sシリーズ，型開き動作によるストリッパプレート突出し方式，受け板無し 23

T
T 固定側取付板 22, 286, 484, 678

U
U 受け板 22, 286, 484, 678

規格廃止品一覧
＊ポケット・温調用穴付きモールドベース…追加加工にてご注文ください。
＊ポケット付きモールドベース…追加加工にてご注文ください。
＊温調用穴付きモールドベース…追加加工にてご注文ください。
＊Sシリーズの呼び寸法1515…取付板の仕様（山城専用取付板）
＊D･Eシリーズの呼び寸法1515
＊Sシリーズ、D･Eシリーズ、F･Gシリーズ、モールドおも型の呼び寸法2024
＊アーブルグモールドベース

memo
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プレート・ダイセット・モールドベースでお馴染みの

フタバ。実は私たちの強みはお客様のご要望に

「加工技術」でお応えしているところにあります。�

フリーサイズの「高精度プレート」は、加工の段取り

削減をご提案できます。「プレス金型用ダイセット」は、

ミクロンオーダの全加工に対応、金型製作の工数

削減をご提案できます。�

「プラスチック金型用モールドベース」は、ポケット

加工・温調穴加工からパーツ組込みに対応、工数削

減をご提案できます。プレス金型の「高精度インナー

ガイド」は、金型組込みの工数削減をご提案できます。�

短納期金型作りへのパートナーとして「加工のフタバ」

をご活用ください。�

お
客
様
の
ご
要
望
に�

お
応
え
で
き
る�

「
加
工
の
フ
タ
バ
」
で
す
。�



◎お問合わせについて�

　このカタログについてのお問合わせは、最寄りの営業所、出張所にお願いいたします。�

◎このカタログの記載内容は、2009年5月現在のものです。�

　カタログ記載の規格および寸法は、改良により、予告なく変更することがあります。�

◎消費税について�

　このカタログの表示価格には、消費税が含まれておりません。�

　消費税については、別途申し受けいたします。�

◎送料について�

　送料は別途加算されます。�

◎モールド図換は外国為替及び外国貿易法に基づく安全保障貿易管理対象品に該当する場合

があります。このため、許可なく日本国外へ持出すことは禁止されています。日本国外で使用

する場合は、弊社までお問合わせください。その他のカタログ記載の製品は、輸出令・別表第

一の1～15項には該当いたしませんが、2002年4月より導入されたキャッチオール規制の

下では16項に該当いたします。また、他の装置と組合わせて輸出する場合は、外国為替及び

外国貿易法で規制を受ける場合がありますので、ご注意ください。�

モールドベースやプレートなどの質量を確認して安全を確保した作業を行ってください。�

商品の質量は、梱包上面の宛名ラベルに記載されていますので確認してください。�

なお、重量物の運搬・移動に際しては、『クレーン作業』『玉掛け作業』および『フォークリフト作

業』などの技能講習修了者が、労働安全衛生法に準拠した吊上げ装置の利用、玉掛け作業およ

びフォークリフト作業を実施してください。�

モールドベースやおも型などの分解や組立および運搬・移動などの際には、分割面などに手や

指を挟むことのないように注意してください。�

また、分割面からの落下による怪我や事故などのないように注意してください。�

商品のご注文内容（仕様・構造）によっては、鋭利な部分を有することがあります。取扱いの際

には、指などを切らないように十分注意してください。�

●�

�

�

�

�

●�

�

�

●�

安全に関するご注意�
■精機営業グループ
〒261-8555　千葉市美浜区中瀬1-3  幕張テクノガーデンB棟 6F TEL043-296-5130（代）FAX043-296-5121

〒984-0002

〒963-8041

〒327-0831

〒121-0064

〒261-8555

〒213-0001

〒394-0004

〒920-0022

〒435-0053

〒461-0027

〒577-0016

〒674-0093

〒839-0811

〒733-0022

sendai@futaba.co.jp

仙台市若林区卸町東2-3-3 TEL022-231-7021（代）FAX022-231-7016

sendai@futaba.co.jp

福島県郡山市富田町坦ノ腰58-1 第2横山ビル103 TEL024-961-8124（代）FAX022-231-7016

kitakan@futaba.co.jp

栃木県佐野市浅沼町836 TEL0283-24-6231（代）FAX0283-24-6233

tokyohigashi@futaba.co.jp

東京都足立区保木間2-7-5 TEL03-3885-3001（代）FAX03-3859-2400

tokyohigashi@futaba.co.jp

千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンB6 TEL043-296-5132（代）FAX043-296-5133

tokyonishi@futaba.co.jp

川崎市高津区溝口2-11-8 リバーストーン第三ビル6F TEL044-850-5200（代）FAX044-850-5201

okaya@futaba.co.jp

長野県岡谷市神明町2-11-20 TEL0266-23-3611（代）FAX0266-23-3557

okaya@futaba.co.jp

石川県金沢市北安江1-3-4 Kオフィス101号 TEL076-224-8229（代）FAX0266-23-3557

tokai@futaba.co.jp

浜松市東区上新屋町244-26 TEL053-464-5565（代）FAX053-464-8129

nagoya@futaba.co.jp

名古屋市東区芳野1-16-32 TEL052-931-4536（代）FAX052-931-8049

kansai@futaba.co.jp

大阪府東大阪市長田西3-4-27 TEL06-6746-7781（代）FAX06-6746-7786

kansai@futaba.co.jp

兵庫県明石市二見町南二見20-4 TEL078-943-6180（代）FAX06-6746-7786

nishinihon@futaba.co.jp

福岡県久留米市山川神代1-9-21 TEL0942-43-1921（代）FAX0942-43-1949

nishinihon@futaba.co.jp

広島市西区天満町8-15 吉田ビル201号 TEL082-232-3221（代）FAX082-232-3272

■営業所
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